
Iluminación 
para Espacios 
Urbanos

T E C N O L O G Í A .  I N N O VA C I Ó N .  VA L O R .



Soluciones 
tecnológicas  
para aplicaciones 
de alumbrado 
público y urbano.



Light as a value

Este es el principio clave que guía nuestro 
compromiso en el diseño e implementación de 
soluciones a la vanguardia.

Durante 40 años hemos construido una cultura 
profundamente arraigada a la innovación, que 
nos guía hacia inversiones en energías y recursos.

Estamos en constante evolución para garantizar 
el valor, la calidad y la durabilidad de nuestras 
soluciones.



gdslighting.com Iluminación Urbana
Números del Grupo GDS, valores expresados en US$

+ 42 años de
historia
+ 1.000
empleados
20% ingenieros
+ 150 MM en
facturación
+ 10 MM/año
en I+D

Un gran viaje



Una solución para 
cada necesidad

Nuestra gama de productos es amplia y 
versátil y nos permite crear soluciones a la 
medida de cada cliente, porque cada proyecto 
necesita flexibilidad y precisión.

Iluminación Urbanagdslighting.com

TIPOS DE ESTÁNDAR  
DE CONECTIVIDAD

TIPOS DE TEMPERATURAS DE COLOR

TIPOS DE  
LÍNEAS DE PRODUCTOS

TIPOS DE FUENTES 
DE ALIMENTACIÓN 
SENTRONIC

TIPOS DE  
ÓPTICA

30
TIPOS DE  
REPRODUCCIÓN  
CROMÁTICA

4

20
6

2 5

Un sinfín de combinaciones posibles



Iluminación Urbanagdslighting.com



 
ILUMINACIÓN  

ADAPTATIVA FAI Y/O TAI 
SENSORES  

ESTACIONAMIENTO 
UNIDADES  

DE CONTROL  
METEOROLÓGICO

CÁMARAS  
INTELIGENTES 

PLATAFORMA DE  
GESTIÓN CON SISTEMA  

API ABIERTO 

Conectividad

Contamos con una 
sólida experiencia en 
sistemas de conectividad 
aplicándola en espacios 
urbanos desarrollando 
SkylarkNet, una plataforma 
de control funcional del 
sistema. 

SkylarkNet se basa en 
frecuencias de radio que 
pueden cubrir largas 
distancias y pueden 
conectarse e integrarse 
con los servicios de 
ciudad inteligente más 
sofisticados.
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gdslighting.com Iluminación Urbana

Soluciones

Islas Canarias 
Proyecto 3L 
Bogotá

Nuestro portafolio de soluciones ofrece oportunidades 
que combinan el ahorro energético con las necesidades 
y requisitos específicos de los diferentes contextos de 
aplicación. 

Una gama en constante evolución con flujos disponibles de 
1.500 a 30.000 lm y más de 2.000 variantes básicas.
_ 4 familias de alumbrado público
_ 4 soluciones para espacios urbanos
_ una amplia gama de soluciones ópticas y funcionales

gdslighting.com



Iluminación Urbanagdslighting.com

CONTEXTO

Para que el Observatorio del Roque 
de los Muchachos, en Canarias, 
funcione a la perfección, es necesario 
preservar la visibilidad de las 
estrellas, evitando cualquier 
forma de contaminación lumínica.
Por esta razón, la administración 
local ha aprobado leyes especiales 
y regulaciones de control para 
disciplinar el alumbrado público 
de las aldeas cercanas, a fin de no 
perturbar la observación del cielo 
nocturno.

Islas Canarias  
Una iluminación 
que garantiza 
la visibilidad del 
gran telescopio 
GranTeCan



Iluminación Urbanagdslighting.com

Islas Canarias

SOLUCIÓN

Analizamos la posición de las 
luminarias y diseñamos el reemplazo 
en LED, calibrando el haz de luz para 
garantizar el máximo control sobre la 
contaminación lumínica y el espectro de 
color en el área de instalación. 

Las soluciones propuestas tienen una 
temperatura de color ‘ámbar’ y 
logrado obtener la certificación contra 
la contaminación lumínica por parte 
de la autoridad astrofísica local: IAC 
(Instituto de Astrofísica de Canarias).

-20%
DE CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA

LUMINARIAS 
INSTALADAS

1200

Luminarias con temperatura 
de color extra cálida (2200K) 
y lentes pigmentadas para 
obtener un efecto similar a la 
coloración de las luminarias de 
sodio antiguas.

Themis



gdslighting.com Iluminación Urbana

Islas Canarias

Talede
Sistema óptico hecho a la 
medida con tratamiento 
de color para garantizar 
la longitud de onda 
y la temperatura de 
color requeridas por la 
normativa local.



Iluminación Urbanagdslighting.com

Proyecto 3L
Plan maestro con 
control remoto

CONTEXTO 

Un importante proyecto de reemplazo 
de luminarias de alumbrado 
público, involucró a varios municipios 
de las provincias de Padua y Belluno, 
Italia, agrupados en un consorcio, 
con el objetivo de lograr ahorros 
significativos en los costos de 
electricidad a través de la conversión 
del alumbrado público con tecnología 
LED.

SOLUCIÓN 

Para llevar a cabo este proyecto, 
realizamos auditorías: energéticas y en 
los sistemas de iluminación, en cada 
uno de los 27 municipios implicados, 
partiendo del análisis de las diferentes 
situaciones preexistentes y diseñando 
la mejor solución para cada municipio. 
El proyecto consistió en la sustitución 
de 30.000 luminarias por luminarias 
LED con telegestión y la renovación 
de 1300 armarios de control, todo ello 
gestionado de forma remota.

30.000
LUMINARIAS REEMPLAZADAS



gdslighting.com Iluminación Urbana

MaXimo

Talede

2

2

1

1

EL PROYECTO 3L INCLUYE 
7 TIPOS DE LUMINARIAS 
DE LA GAMA URBANA Y DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DE GDS 
LIGHTING:

soluciones de alumbrado público

soluciones para la iluminación  
urbana 

Solución de mayor 
protección para pasos 
inferiores.

Proyector exterior 

1 Kit retrofit

Itan

Koinè

Themis

Buxus

Solución de alta gama, 
que garantiza un menor 
TCO gracias a su alta 
eficiencia; permite 
una fácil apertura del 
compartimiento eléctrico 
(sin usar herramientas) 
para las inspecciones.

Sistema con diferentes temperaturas 
de color dependiendo de su uso, en 
áreas como senderos peatonales, 
plazoletas, zonas de juegos y zonas 
biosaludables en parques.

Proyector versátil utilizado 
para iluminar zonas de 
aparcamiento, campos 
deportivos y fachadas de 
monumentos.

Placa LED, disponible en 
más de 250 variables; 
permite actualizar 
luminarias que no se 
pueden reemplazar a LED, 
ofreciendo la máxima 
personalización.

Proyecto 3L



gdslighting.com Iluminación Urbana

Proyecto 3L

27

1300

-6%

-81%

MUNICIPIOS 
INVOLUCRADOS

PÁNELES ELÉCTRICOS 
A CONTROL REMOTO

REDUCCIÓN DE 
PRESUPUESTO 

COMPARADO 
CON EL 

HISTORIAL

CONSUMO DE 
ELECTRICIDAD



Iluminación Urbanagdslighting.com

Bogotá
Iluminación y 
Seguridad

CONTEXTO

El proyecto de iluminación en el área 
metropolitana de Bogotá, proporciona 
la modernización de las instalaciones 
públicas en la ciudad y en algunos 
municipios vecinos, con el fin de 
mejorar la visibilidad vial y a su vez, 
limitando la delincuencia en algunas 
zonas, además proporciona que las 
calles de la ciudad sean más seguras y la 
intervención garantiza un mejor confort 
visual para el tráfico vehicular.



gdslighting.com Iluminación Urbana

Bogotá

SOLUCIÓN

Hemos suministrado cerca de 
170.000 luminarias LED listas para 
ser telegestionadas en diferentes 
aplicaciones: vías principales, zonas 
peatonales, parques y ciclovías. Para 
licitación internacional, basada en criterios 
de TCO (costo total de propiedad), se 
presentaron las certificaciones específicas 
requeridas por la normativa local y se 
adaptaron los productos al mercado de 
referencia.

170

170.000

18 mesi

-45%

ÁREAS URBANAS 
SEGURAS

LUMINARIAS LED

TIEMPO DE 
FINALIZACIÓN DEL 

PROYECTO

CONSUMO DE ENERGÍA



gdslighting.com Iluminación Urbana
gdslighting.com

Bogotá

Para este proyecto, el producto tiene 
un alto grado de personalización, con 
la inserción del logotipo BogCun del 
cliente en cada pieza fundida a presión 
y la marcación en láser de todos los 
componentes electrónicos.

Talede

Iluminación Urbana



Hêmera
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Las características del producto están sujetas a cambios y se conûrmarán en la fase de pedido.

Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

HEMERA PT PLUS
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicaciones Alumbrado público

Óptica
N: Narrow V14; R: Regular V25; D: Extra Wide V20; F: Front-Back V10;

E: Forward Wide L01; T: Forward Wide TT4; U: Rotosymmetric Wide V04;

Temperatura de color 1: Blanco frío 5.500K; 2: Blanco cálido 3.000K; 8: Blanco neutro 4.000K;

CRI y tolerancia de color
(SDCM)

Mínimo 70, a petición 80
Tolerancia de color entre varios aparatos de iluminación típica de 4 pasos MacAdam

Clase de seguridad
fotobiológica

Exempt Group

Clase de aislamiento Clase II , Clase I Bajo pedido

Grado de protección IK09

Grado IP IP66

Cableado Conexiones internas

Dimensiones diam 365 x 502 mm

Peso 5 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación 220-240 V 50/60 Hz; 120-270 V su richiesta

Factor de potencia > 0,95 (a plena carga)

Sistema de control
Sistema de regulación automática del tipo "medianoche virtual" con hasta 3 pasos y
función CLO; DALI; telecontrol basado en el sistema lumawise

Protección contra
sobretensiones

10kV modo diferencial, 10kV modo común, SPD 5kA bajo pedido

Temperatura de
funcionamiento

-20°C +50°C

Vida útil grupo óptico
(Desde -10°C a 45°C)

L90 B10 > 100.000 hr

MATERIALES

Fijación
Montaje con soporte regulable (brazo de la lámpara)
Adecuado para postes de 40 a 76 mm de diámetro

Disipador térmico Aluminio fundido a presión

Estructura Aluminio fundido a presión; acabado de pintura "Dark Coal"

Óptica Lentes de PMMA multicapa

Pantalla en vidrio
Vidrio templado plano de 4 mm de grosor, resistente a choques térmicos y a los
impactos
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | N
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

HEPB_ _202_ _ 13,0 1.830 141 13,0 1.759 135

HEPB_ _212_ _ 16,0 2.252 141 16,0 2.165 135

HEPB_ _222_ _ 19,5 2.774 142 19,5 2.667 137

HEPB_ _232_ _ 23,0 3.265 142 23,0 3.139 136

HEPB_ _242_ _ 26,0 3.672 141 26,0 3.531 136

HEPB_ _252_ _ 29,0 4.089 141 29,0 3.932 136

HEPB_ _262_ _ 36,0 5.001 139 36,0 4.809 134

HEPB_ _272_ _ 42,0 5.768 137 42,0 5.546 132

HEPB_ _282_ _ 49,0 6.573 134 49,0 6.319 129

HEPB_ _292_ _ 55,0 7.292 133 55,0 7.011 127

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | R
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

HEPB_ _202_ _ 13,0 1.830 141 13,0 1.759 135

HEPB_ _212_ _ 16,0 2.252 141 16,0 2.165 135

HEPB_ _222_ _ 19,5 2.774 142 19,5 2.668 137

HEPB_ _232_ _ 23,0 3.266 142 23,0 3.140 137

HEPB_ _242_ _ 26,0 3.673 141 26,0 3.531 136

HEPB_ _252_ _ 29,0 4.090 141 29,0 3.932 136

HEPB_ _262_ _ 36,0 5.002 139 36,0 4.810 134

HEPB_ _272_ _ 42,0 5.769 137 42,0 5.547 132

HEPB_ _282_ _ 49,0 6.574 134 49,0 6.320 129

HEPB_ _292_ _ 55,0 7.293 133 55,0 7.012 127

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | D
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

HEPB_ _202_ _ 13,0 1.864 143 13,0 1.792 138

HEPB_ _212_ _ 16,0 2.294 143 16,0 2.206 138

HEPB_ _222_ _ 19,5 2.826 145 19,5 2.717 139

HEPB_ _232_ _ 23,0 3.327 145 23,0 3.198 139

HEPB_ _242_ _ 26,0 3.741 144 26,0 3.597 138

HEPB_ _252_ _ 29,0 4.166 144 29,0 4.006 138

HEPB_ _262_ _ 36,0 5.096 142 36,0 4.899 136

HEPB_ _272_ _ 42,0 5.877 140 42,0 5.651 135

HEPB_ _282_ _ 49,0 6.696 137 49,0 6.438 131

HEPB_ _292_ _ 55,0 7.429 135 55,0 7.252 132
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | F
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

HEPB_ _202_ _ 13,0 1.873 144 13,0 1.801 139

HEPB_ _212_ _ 16,0 2.305 144 16,0 2.217 139

HEPB_ _222_ _ 19,5 2.840 146 19,5 2.731 140

HEPB_ _232_ _ 23,0 3.343 145 23,0 3.214 140

HEPB_ _242_ _ 26,0 3.760 145 26,0 3.615 139

HEPB_ _252_ _ 29,0 4.187 144 29,0 4.026 139

HEPB_ _262_ _ 36,0 5.121 142 36,0 4.924 137

HEPB_ _272_ _ 42,0 5.907 141 42,0 5.679 135

HEPB_ _282_ _ 49,0 6.730 137 49,0 6.471 132

HEPB_ _292_ _ 55,0 7.467 136 55,0 7.179 131

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | E
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

HEPB_ _202_ _ 13,0 1.869 144 13,0 1.797 138

HEPB_ _212_ _ 16,0 2.300 144 16,0 2.212 138

HEPB_ _222_ _ 19,5 2.834 145 19,5 2.725 140

HEPB_ _232_ _ 23,0 3.336 145 23,0 3.207 139

HEPB_ _242_ _ 26,0 3.751 144 26,0 3.607 139

HEPB_ _252_ _ 29,0 4.177 144 29,0 4.016 138

HEPB_ _262_ _ 36,0 5.109 142 36,0 4.913 136

HEPB_ _272_ _ 42,0 5.893 140 42,0 5.666 135

HEPB_ _282_ _ 49,0 6.715 137 49,0 6.456 132

HEPB_ _292_ _ 55,0 7.450 135 55,0 7.163 130

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | T
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

HEPB_ _202_ _ 13,0 1.770 136 13,0 1.702 131

HEPB_ _212_ _ 16,0 2.178 136 16,0 2.095 131

HEPB_ _222_ _ 19,5 2.684 138 19,5 2.581 132

HEPB_ _232_ _ 23,0 3.159 137 23,0 3.037 132

HEPB_ _242_ _ 26,0 3.553 137 26,0 3.416 131

HEPB_ _252_ _ 29,0 3.956 136 29,0 3.804 131

HEPB_ _262_ _ 36,0 4.839 134 36,0 4.653 129

HEPB_ _272_ _ 42,0 5.581 133 42,0 5.366 128

HEPB_ _282_ _ 49,0 6.359 130 49,0 6.114 125

HEPB_ _292_ _ 55,0 7.055 128 55,0 6.784 123
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | U
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

HEPB_ _202_ _ 13,0 1.926 148 13,0 1.852 142

HEPB_ _212_ _ 16,0 2.371 148 16,0 2.279 142

HEPB_ _222_ _ 19,5 2.921 150 19,5 2.808 144

HEPB_ _232_ _ 23,0 3.438 149 23,0 3.305 144

HEPB_ _242_ _ 26,0 3.866 149 26,0 3.717 143

HEPB_ _252_ _ 29,0 4.305 148 29,0 4.139 143

HEPB_ _262_ _ 36,0 5.266 146 36,0 5.063 141

HEPB_ _272_ _ 42,0 6.073 145 42,0 5.839 139

HEPB_ _282_ _ 49,0 6.920 141 49,0 6.654 136

HEPB_ _292_ _ 55,0 7.678 140 55,0 7.382 134
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

ÓPTICA

Narrow V14

Óptica vial asimétrica - Haz de luz estrecho
L / H = 0,5 ÷ 0,9

Regular V25

Óptica vial asimétrica - Haz de luz medio
L / H = 0,9 ÷ 1,1

Extra Wide V20

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,3 ÷ 1,6

Front-Back V10

Óptica vial asimétrica - Front-Back
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Forward Wide L01

 
L / H = 1,6-2,0

Forward Wide TT4

 
L / H = 1,6-2,0

Rotosymmetric Wide V04

Óptica Rotosimétrica Amplia
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Las características del producto están sujetas a cambios y se conûrmarán en la fase de pedido.

Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

THEMIS PT
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicaciones Alumbrado público

Óptica
R: Regular V25; W: Wide V07; D: Extra Wide V20; F: Front-Back V10;

E: Forward Wide L01; U: Rotosymmetric Wide V04;

Temperatura de color 2: Blanco cálido 3.000K; 8: Blanco neutro 4.000K;

CRI y tolerancia de color
(SDCM)

Mínimo 70, a petición 80
Tolerancia de color entre varias luminarias Máx. 4 pasos de MacAdam

Clase de seguridad
fotobiológica

Exempt Group

Clase de aislamiento Clase II , Clase I Bajo pedido

Grado de protección IK09

Grado IP IP66

Cableado Conexiones internas: accesibilidad sin herramientas

Dimensiones diam 488 x 671 mm

Peso 10 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación 220-240 V 50/60 Hz; 120-270 V su richiesta

Factor de potencia > 0,97 (a plena carga)

Sistema de control
Sistema de regulación automática del tipo "medianoche virtual" con hasta 3 pasos y
función CLO; DALI; telecontrol basado en el sistema lumawise

Protección contra
sobretensiones

12kV modo diferencial, 12kV modo común, SPD 5kA bajo pedido

Temperatura de
funcionamiento

-20°C +40°C

Vida útil grupo óptico
(Desde -10°C a 45°C)

L90 B10 > 100.000 hr

MATERIALES

Fijación
Montaje con soporte regulable (brazo de la lámpara)
Adecuado para postes de 40 a 76 mm de diámetro

Disipador térmico Aluminio fundido a presión; acabado de pintura "Dark Coal"

Estructura Aluminio fundido a presión; acabado de pintura "Dark Coal"

Óptica Lentes de PMMA multicapa

Pantalla en vidrio
Vidrio templado plano de 4 mm de grosor, resistente a choques térmicos y a los
impactos
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | R
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THPB_ _012_ _ 13,0 1.825 140 13,0 1.762 136

THPB_ _022_ _ 15,1 2.129 141 15,0 2.041 136

THPB_ _032_ _ 17,7 2.491 141 17,6 2.402 136

THPB_ _042_ _ 21,1 2.962 140 21,0 2.852 136

THPB_ _052_ _ 28,0 3.899 139 28,0 3.763 134

THPB_ _062_ _ 35,7 4.879 137 35,6 4.666 131

THPB_ _072_ _ 40,2 5.452 136 40,2 5.207 130

THPB_ _082_ _ 46,3 6.074 131 46,3 5.846 126

THPB_ _092_ _ 51,6 6.658 129 51,6 6.415 124

THPB_ _102_ _ 63,1 7.951 126 63,1 7.645 121

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | W
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THPB_ _012_ _ 13,0 1.808 139 13,0 1.753 135

THPB_ _022_ _ 15,1 2.109 140 15,0 2.030 135

THPB_ _032_ _ 17,7 2.468 139 17,6 2.389 136

THPB_ _042_ _ 21,1 2.933 139 21,0 2.836 135

THPB_ _052_ _ 28,0 3.861 138 28,0 3.743 134

THPB_ _062_ _ 35,7 4.833 135 35,6 4.642 130

THPB_ _072_ _ 40,2 5.400 134 40,2 5.179 129

THPB_ _082_ _ 46,3 6.024 130 46,3 5.847 126

THPB_ _092_ _ 51,6 6.603 128 51,6 6.416 124

THPB_ _102_ _ 63,1 7.885 125 63,1 7.647 121

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | D
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THPB_ _012_ _ 13,0 1.819 140 13,0 1.765 136

THPB_ _022_ _ 15,1 2.122 141 15,0 2.044 136

THPB_ _032_ _ 17,7 2.483 140 17,6 2.406 137

THPB_ _042_ _ 21,1 2.951 140 21,0 2.856 136

THPB_ _052_ _ 28,0 3.886 139 28,0 3.768 135

THPB_ _062_ _ 35,7 4.863 136 35,6 4.674 131

THPB_ _072_ _ 40,2 5.434 135 40,2 5.215 130

THPB_ _082_ _ 46,3 6.036 130 46,3 5.778 125

THPB_ _092_ _ 51,6 6.617 128 51,6 6.340 123

THPB_ _102_ _ 63,1 7.902 125 63,1 7.556 120
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | F
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THPB_ _012_ _ 13,0 1.815 140 13,0 1.762 136

THPB_ _022_ _ 15,1 2.117 140 15,0 2.040 136

THPB_ _032_ _ 17,7 2.477 140 17,6 2.401 136

THPB_ _042_ _ 21,1 2.945 140 21,0 2.850 136

THPB_ _052_ _ 28,0 3.877 138 28,0 3.761 134

THPB_ _062_ _ 35,7 4.852 136 35,6 4.665 131

THPB_ _072_ _ 40,2 5.421 135 40,2 5.205 129

THPB_ _082_ _ 46,3 6.077 131 46,3 5.768 125

THPB_ _092_ _ 51,6 6.661 129 51,6 6.329 123

THPB_ _102_ _ 63,1 7.955 126 63,1 7.543 120

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | E
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THPB_ _012_ _ 13,0 1.839 141 13,0 1.785 137

THPB_ _022_ _ 15,1 2.145 142 15,0 2.066 138

THPB_ _032_ _ 17,7 2.510 142 17,6 2.432 138

THPB_ _042_ _ 21,1 2.984 141 21,0 2.887 137

THPB_ _052_ _ 28,0 3.928 140 28,0 3.810 136

THPB_ _062_ _ 35,7 4.916 138 35,6 4.725 133

THPB_ _072_ _ 40,2 5.493 137 40,2 5.273 131

THPB_ _082_ _ 46,3 6.201 134 46,3 5.979 129

THPB_ _092_ _ 51,6 6.798 132 51,6 6.560 127

THPB_ _102_ _ 63,1 8.118 129 63,1 7.819 124

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | U
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THPB_ _012_ _ 13,0 1.893 146 13,0 1.828 141

THPB_ _022_ _ 15,1 2.208 146 15,0 2.116 141

THPB_ _032_ _ 17,7 2.584 146 17,6 2.491 142

THPB_ _042_ _ 21,1 3.071 146 21,0 2.957 141

THPB_ _052_ _ 28,0 4.043 144 28,0 3.902 139

THPB_ _062_ _ 35,7 5.060 142 35,6 4.840 136

THPB_ _072_ _ 40,2 5.654 141 40,2 5.400 134

THPB_ _082_ _ 46,3 6.299 136 46,3 6.063 131

THPB_ _092_ _ 51,6 6.905 134 51,6 6.653 129

THPB_ _102_ _ 63,1 8.246 131 63,1 7.929 126
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

ÓPTICA

Regular V25

Óptica vial asimétrica - Haz de luz medio
L / H = 0,9 ÷ 1,1

Wide V07

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
 

Extra Wide V20

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio PT
L / H = 1,3 ÷ 1,6

Front-Back V10

Óptica vial asimétrica - Front-Back
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Forward Wide L01

Óptica frontal asimétrica
L / H = 1.6 ÷ 2.0

Rotosymmetric Wide V04

Óptica Rotosimétrica Amplia
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Las características del producto están sujetas a cambios y se conûrmarán en la fase de pedido.

Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

THEMIS L
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicaciones Alumbrado público

Óptica
N: Narrow V14; R: Regular V25; A: Regular Comfort V05; W: Wide V07;

B: Wide V08; D: Extra Wide V20; F: Front-Back V10; E: Forward Wide L01;

Temperatura de color 1: Blanco frío 5.500K; 2: Blanco cálido 3.000K; 8: Blanco neutro 4.000K;

CRI y tolerancia de color
(SDCM)

Mínimo 70, a petición 80
Tolerancia de color entre varios aparatos de iluminación típica de 4 pasos MacAdam

Clase de seguridad
fotobiológica

Exempt Group

Clase de aislamiento Clase II , Clase I Bajo pedido

Grado de protección IK09

Grado IP IP66

Cableado Conexiones internas

Dimensiones diam 540 x 219 mm

Peso 10 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación 220-240 V 50/60 Hz; 120-270 V su richiesta

Factor de potencia > 0,97 (a plena carga)

Sistema de control
Sistema de regulación automática del tipo "medianoche virtual" con hasta 3 pasos y
función CLO; DALI; telecontrol basado en el sistema lumawise

Protección contra
sobretensiones

12kV modo diferencial, 12kV modo común, SPD 5kA bajo pedido

Temperatura de
funcionamiento

-20°C +40°C

Vida útil grupo óptico
(Desde -10°C a 45°C)

L90 B10 > 100.000 hr

MATERIALES

Fijación
Montaje con soporte regulable (brazo de la lámpara)
Adecuado para postes de 40 a 76 mm de diámetro

Disipador térmico Aluminio fundido a presión

Estructura Aluminio fundido a presión; acabado de pintura "Dark Coal"

Óptica Lentes de PMMA multicapa

Pantalla en vidrio
Vidrio templado plano de 4 mm de grosor, resistente a choques térmicos y a los
impactos
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | N
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THLB_ _012_ _ 12,9 1.964 152 12,9 1.886 146

THLB_ _022_ _ 15,4 2.384 155 15,4 2.288 149

THLB_ _032_ _ 17,6 2.714 154 17,6 2.606 148

THLB_ _042_ _ 20,6 3.257 158 20,6 3.023 147

THLB_ _052_ _ 23,8 3.775 159 23,8 3.518 148

THLB_ _062_ _ 27,4 4.345 159 27,4 4.049 148

THLB_ _072_ _ 31,7 5.006 158 31,7 4.629 146

THLB_ _082_ _ 35,4 5.567 157 35,4 5.188 147

THLB_ _092_ _ 39,4 6.123 155 39,4 5.707 145

THLB_ _102_ _ 44,8 6.922 155 44,8 6.451 144

THLB_ _112_ _ 53,6 8.198 153 53,6 7.747 145

THLB_ _122_ _ 61,8 9.458 153 61,8 9.087 147

THLB_ _132_ _ 68,2 10.068 148 68,2 9.673 142

THLB_ _142_ _ 75,9 11.098 146 75,9 10.662 140

THLB_ _152_ _ 82,4 11.938 145 82,4 11.470 139

THLB_ _162_ _ 92,1 13.141 143 92,1 12.625 137

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | R
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THLB_ _012_ _ 12,9 1.958 152 12,9 1.881 146

THLB_ _022_ _ 15,4 2.377 154 15,4 2.281 148

THLB_ _032_ _ 17,6 2.706 154 17,6 2.599 148

THLB_ _042_ _ 20,6 3.228 157 20,6 3.006 146

THLB_ _052_ _ 23,8 3.741 157 23,8 3.499 147

THLB_ _062_ _ 27,4 4.305 157 27,4 4.027 147

THLB_ _072_ _ 31,7 4.961 156 31,7 4.604 145

THLB_ _082_ _ 35,4 5.517 156 35,4 5.160 146

THLB_ _092_ _ 39,4 6.068 154 39,4 5.676 144

THLB_ _102_ _ 44,8 6.859 153 44,8 6.416 143

THLB_ _112_ _ 53,6 8.124 152 53,6 7.705 144

THLB_ _122_ _ 61,8 9.531 154 61,8 9.154 148

THLB_ _132_ _ 68,2 10.146 149 68,2 9.743 143

THLB_ _142_ _ 75,9 11.183 147 75,9 10.740 142

THLB_ _152_ _ 82,4 12.030 146 82,4 11.553 140

THLB_ _162_ _ 92,1 13.242 144 92,1 12.717 138
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | A
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THLB_ _012_ _ 12,9 2.004 155 12,9 1.925 149

THLB_ _022_ _ 15,4 2.432 158 15,4 2.335 152

THLB_ _032_ _ 17,6 2.770 157 17,6 2.660 151

THLB_ _042_ _ 20,6 3.303 160 20,6 3.075 149

THLB_ _052_ _ 23,8 3.828 161 23,8 3.579 150

THLB_ _062_ _ 27,4 4.406 161 27,4 4.119 150

THLB_ _072_ _ 31,7 5.077 160 31,7 4.710 149

THLB_ _082_ _ 35,4 5.646 159 35,4 5.279 149

THLB_ _092_ _ 39,4 6.209 158 39,4 5.806 147

THLB_ _102_ _ 44,8 7.019 157 44,8 6.563 146

THLB_ _112_ _ 53,6 8.313 155 53,6 7.882 147

THLB_ _122_ _ 61,8 9.491 154 61,8 9.109 147

THLB_ _132_ _ 68,2 10.102 148 68,2 9.696 142

THLB_ _142_ _ 75,9 11.136 147 75,9 10.688 141

THLB_ _152_ _ 82,4 11.979 145 82,4 11.498 140

THLB_ _162_ _ 92,1 13.186 143 92,1 12.656 137

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | W
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THLB_ _012_ _ 12,9 1.990 154 12,9 1.912 148

THLB_ _022_ _ 15,4 2.416 157 15,4 2.319 151

THLB_ _032_ _ 17,6 2.750 156 17,6 2.642 150

THLB_ _042_ _ 20,6 3.268 159 20,6 3.045 148

THLB_ _052_ _ 23,8 3.787 159 23,8 3.545 149

THLB_ _062_ _ 27,4 4.359 159 27,4 4.080 149

THLB_ _072_ _ 31,7 5.024 158 31,7 4.665 147

THLB_ _082_ _ 35,4 5.586 158 35,4 5.229 148

THLB_ _092_ _ 39,4 6.143 156 39,4 5.751 146

THLB_ _102_ _ 44,8 6.945 155 44,8 6.501 145

THLB_ _112_ _ 53,6 8.225 153 53,6 7.807 146

THLB_ _122_ _ 61,8 9.543 154 61,8 9.149 148

THLB_ _132_ _ 68,2 10.158 149 68,2 9.739 143

THLB_ _142_ _ 75,9 11.197 148 75,9 10.735 141

THLB_ _152_ _ 82,4 12.045 146 82,4 11.548 140

THLB_ _162_ _ 92,1 13.258 144 92,1 12.711 138
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | B
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THLB_ _012_ _ 12,9 1.957 152 12,9 1.880 146

THLB_ _022_ _ 15,4 2.376 154 15,4 2.279 148

THLB_ _032_ _ 17,6 2.704 154 17,6 2.597 148

THLB_ _042_ _ 20,6 3.226 157 20,6 3.004 146

THLB_ _052_ _ 23,8 3.739 157 23,8 3.497 147

THLB_ _062_ _ 27,4 4.302 157 27,4 4.025 147

THLB_ _072_ _ 31,7 4.958 156 31,7 4.601 145

THLB_ _082_ _ 35,4 5.514 156 35,4 5.157 146

THLB_ _092_ _ 39,4 6.064 154 39,4 5.673 144

THLB_ _102_ _ 44,8 6.855 153 44,8 6.412 143

THLB_ _112_ _ 53,6 8.119 151 53,6 7.700 144

THLB_ _122_ _ 61,8 9.531 154 61,8 9.154 148

THLB_ _132_ _ 68,2 10.146 149 68,2 9.743 143

THLB_ _142_ _ 75,9 11.183 147 75,9 10.740 142

THLB_ _152_ _ 82,4 12.030 146 82,4 11.553 140

THLB_ _162_ _ 92,1 13.242 144 92,1 12.717 138

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | D
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THLB_ _012_ _ 12,9 1.985 154 12,9 1.908 148

THLB_ _022_ _ 15,4 2.410 156 15,4 2.312 150

THLB_ _032_ _ 17,6 2.744 156 17,6 2.635 150

THLB_ _042_ _ 20,6 3.263 158 20,6 3.035 147

THLB_ _052_ _ 23,8 3.781 159 23,8 3.532 148

THLB_ _062_ _ 27,4 4.352 159 27,4 4.066 148

THLB_ _072_ _ 31,7 5.015 158 31,7 4.648 147

THLB_ _082_ _ 35,4 5.577 158 35,4 5.210 147

THLB_ _092_ _ 39,4 6.133 156 39,4 5.730 145

THLB_ _102_ _ 44,8 6.933 155 44,8 6.477 145

THLB_ _112_ _ 53,6 8.211 153 53,6 7.780 145

THLB_ _122_ _ 61,8 9.488 154 61,8 9.090 147

THLB_ _132_ _ 68,2 10.099 148 68,2 9.675 142

THLB_ _142_ _ 75,9 11.132 147 75,9 10.665 141

THLB_ _152_ _ 82,4 11.975 145 82,4 11.472 139

THLB_ _162_ _ 92,1 13.182 143 92,1 12.628 137
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | F
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THLB_ _012_ _ 12,9 1.982 154 12,9 1.905 148

THLB_ _022_ _ 15,4 2.407 156 15,4 2.309 150

THLB_ _032_ _ 17,6 2.740 156 17,6 2.631 149

THLB_ _042_ _ 20,6 3.223 156 20,6 3.040 148

THLB_ _052_ _ 23,8 3.734 157 23,8 3.538 149

THLB_ _062_ _ 27,4 4.298 157 27,4 4.073 149

THLB_ _072_ _ 31,7 4.953 156 31,7 4.656 147

THLB_ _082_ _ 35,4 5.508 156 35,4 5.219 147

THLB_ _092_ _ 39,4 6.058 154 39,4 5.740 146

THLB_ _102_ _ 44,8 6.848 153 44,8 6.488 145

THLB_ _112_ _ 53,6 8.111 151 53,6 7.793 145

THLB_ _122_ _ 61,8 9.543 154 61,8 9.165 148

THLB_ _132_ _ 68,2 10.158 149 68,2 9.755 143

THLB_ _142_ _ 75,9 11.197 148 75,9 10.753 142

THLB_ _152_ _ 82,4 12.045 146 82,4 11.567 140

THLB_ _162_ _ 92,1 13.258 144 92,1 12.732 138

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | E
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

THLB_ _012_ _ 12,9 1.909 148 12,9 1.834 142

THLB_ _022_ _ 15,4 2.318 151 15,4 2.224 144

THLB_ _032_ _ 17,6 2.638 150 17,6 2.534 144

THLB_ _042_ _ 20,6 3.147 153 20,6 2.930 142

THLB_ _052_ _ 23,8 3.647 153 23,8 3.412 143

THLB_ _062_ _ 27,4 4.197 153 27,4 3.926 143

THLB_ _072_ _ 31,7 4.837 153 31,7 4.489 142

THLB_ _082_ _ 35,4 5.379 152 35,4 5.031 142

THLB_ _092_ _ 39,4 5.916 150 39,4 5.534 140

THLB_ _102_ _ 44,8 6.688 149 44,8 6.256 140

THLB_ _112_ _ 53,6 7.921 148 53,6 7.512 140

THLB_ _122_ _ 61,8 9.293 150 61,8 8.925 144

THLB_ _132_ _ 68,2 9.892 145 68,2 9.500 139

THLB_ _142_ _ 75,9 10.904 144 75,9 10.472 138

THLB_ _152_ _ 82,4 11.729 142 82,4 11.265 137

THLB_ _162_ _ 92,1 12.911 140 92,1 12.399 135
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

ÓPTICA

Narrow V14

Óptica vial asimétrica - Haz de luz estrecho
L / H = 0,5 ÷ 0,9

Regular V25

Óptica vial asimétrica - Haz de luz medio
L / H = 0,9 ÷ 1,1

Regular Comfort V05

Óptica asimétrica - Comfort
L / H = 1,0

Wide V07

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,1 ÷ 1,3

Wide V08

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Extra Wide V20

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,3 ÷ 1,6

Front-Back V10

Óptica vial asimétrica - Front-Back
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Forward Wide L01

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,5-2,0
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Las características del producto están sujetas a cambios y se conûrmarán en la fase de pedido.

Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

SLCS | TALEDE PLUS
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicaciones Alumbrado público

Óptica

N: Narrow V14; R: Regular V25; A: Regular Comfort V05; M: M-L10;

W: Wide V07; B: Wide V08; D: Extra Wide V20; F: Front-Back V10;

E: Forward Wide L01;

Temperatura de color
2: Blanco cálido 3.000K; 8: Blanco neutro 4.000K; 5: Blanco cálido 2.700K;
9: Blanco extra cálido 2.200K; 1: Blanco frío 5.500K;

CRI y tolerancia de color
(SDCM)

Mínimo 70, a petición 80
Tolerancia de color entre varias luminarias Máx. 4 pasos de MacAdam

Clase de seguridad
fotobiológica

Exempt Group

Clase de aislamiento Clase II , Clase I Bajo pedido

Grado de protección IK08

Grado IP IP66

Cableado Conexiones internas: accesibilidad sin herramientas bajo pedido

Dimensiones 480 x 243 x 203 mm

Peso 4.5 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación 220-240 V 50/60 Hz; 120-270 V su richiesta

Factor de potencia > 0,97 (a plena carga)

Sistema de control
1-10V, Sistema de regulación automática "medianoche virtual" hasta 5 pasos, función
CLO. 1-10, DALI-2, Zhaga 18 bajo pedido

Protección contra
sobretensiones

12kV modo diferencial, 12kV modo común, SPD 5kA bajo pedido

Vida útil grupo óptico
(Desde -10°C a 45°C)

L90 B10 > 100.000 hr
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Las características del producto están sujetas a cambios y se conûrmarán en la fase de pedido.

Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

MATERIALES

Fijación

Montaje con soporte regulable (brazo de la lámpara) y montaje directo al palo.
Adecuado para postes de 40 a 76 mm de diámetro
Soporte (brazo) de Luminaria/Lámpara para postes verticales u horizontales, ajustable
desde -15° a +20°

Disipador térmico Aluminio fundido a presión pintado RAL 9003

Estructura Aluminio fundido a presión; pintado RAL 9007

Óptica Lentes de PMMA multicapa

Pantalla en vidrio
Vidrio templado plano de 4 mm de grosor, resistente a choques térmicos y a los
impactos
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | N
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCSG_ _392_ _ 13,1 1.980 151 13,2 1.892 143

SLCSG_ _402_ _ 14,9 2.253 151 14,9 2.154 145

SLCSG_ _412_ _ 17,7 2.610 147 17,7 2.519 142

SLCSG_ _422_ _ 19,3 2.840 147 19,3 2.741 142

SLCSG_ _432_ _ 21,4 3.115 146 21,3 3.006 141

SLCSG_ _442_ _ 20,2 3.074 152 20,2 2.913 144

SLCSG_ _452_ _ 24,7 3.729 151 24,7 3.533 143

SLCSG_ _462_ _ 28,3 4.231 150 28,3 4.009 142

SLCSG_ _472_ _ 32,1 4.736 148 32,1 4.487 140

SLCSG_ _482_ _ 35,8 5.211 146 35,8 4.937 138

SLCSG_ _492_ _ 37,8 5.466 145 37,8 5.180 137

SLCSG_ _502_ _ 40,2 5.753 143 40,2 5.451 136

SLCSG_ _512_ _ 34,4 5.169 150 34,4 4.927 143

SLCSG_ _522_ _ 39,3 5.876 150 39,3 5.601 143

SLCSG_ _532_ _ 46,3 6.836 148 46,3 6.516 141

SLCSG_ _542_ _ 51,6 7.547 146 51,6 7.193 139

SLCSG_ _552_ _ 57,7 8.316 144 57,7 7.927 137

SLCSG_ _562_ _ 63,2 8.923 141 62,9 8.505 135

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | R
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCSG_ _392_ _ 13,1 1.961 150 13,2 1.873 142

SLCSG_ _402_ _ 14,9 2.231 150 14,9 2.133 143

SLCSG_ _412_ _ 17,7 2.585 146 17,7 2.494 141

SLCSG_ _422_ _ 19,3 2.813 146 19,3 2.715 141

SLCSG_ _432_ _ 21,4 3.085 144 21,3 2.977 140

SLCSG_ _442_ _ 20,2 3.042 151 20,2 2.908 144

SLCSG_ _452_ _ 24,7 3.689 149 24,7 3.527 143

SLCSG_ _462_ _ 28,3 4.186 148 28,3 4.001 141

SLCSG_ _472_ _ 32,1 4.686 146 32,1 4.479 140

SLCSG_ _482_ _ 35,8 5.155 144 35,8 4.928 138

SLCSG_ _492_ _ 37,8 5.409 143 37,8 5.170 137

SLCSG_ _502_ _ 40,2 5.692 142 40,2 5.441 135

SLCSG_ _512_ _ 34,4 5.152 150 34,4 4.954 144

SLCSG_ _522_ _ 39,3 5.857 149 39,3 5.632 143

SLCSG_ _532_ _ 46,3 6.814 147 46,3 6.552 142

SLCSG_ _542_ _ 51,6 7.522 146 51,6 7.233 140

SLCSG_ _552_ _ 57,7 8.289 144 57,7 7.970 138

SLCSG_ _562_ _ 63,2 8.894 141 62,9 8.552 136
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | A
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCSG_ _392_ _ 13,1 1.982 151 13,2 1.889 143

SLCSG_ _402_ _ 14,9 2.255 151 14,9 2.151 144

SLCSG_ _412_ _ 17,7 2.613 148 17,7 2.515 142

SLCSG_ _422_ _ 19,3 2.843 147 19,3 2.737 142

SLCSG_ _432_ _ 21,4 3.118 146 21,3 3.002 141

SLCSG_ _442_ _ 20,2 3.077 152 20,2 2.916 144

SLCSG_ _452_ _ 24,7 3.732 151 24,7 3.537 143

SLCSG_ _462_ _ 28,3 4.234 150 28,3 4.013 142

SLCSG_ _472_ _ 32,1 4.740 148 32,1 4.492 140

SLCSG_ _482_ _ 35,8 5.215 146 35,8 4.942 138

SLCSG_ _492_ _ 37,8 5.471 145 37,8 5.185 137

SLCSG_ _502_ _ 40,2 5.758 143 40,2 5.457 136

SLCSG_ _512_ _ 34,4 5.170 150 34,4 4.967 144

SLCSG_ _522_ _ 39,3 5.877 150 39,3 5.647 144

SLCSG_ _532_ _ 46,3 6.838 148 46,3 6.570 142

SLCSG_ _542_ _ 51,6 7.548 146 51,6 7.252 141

SLCSG_ _552_ _ 57,7 8.318 144 57,7 7.992 139

SLCSG_ _562_ _ 63,2 8.925 141 62,9 8.575 136

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | M
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCSG_ _392_ _ 13,1 2.125 162 13,2 2.018 153

SLCSG_ _402_ _ 14,9 2.417 162 14,9 2.299 154

SLCSG_ _412_ _ 17,7 2.801 158 17,7 2.688 152

SLCSG_ _422_ _ 19,3 3.048 158 19,3 2.925 152

SLCSG_ _432_ _ 21,4 3.343 156 21,3 3.208 151

SLCSG_ _442_ _ 20,2 3.300 163 20,2 3.125 155

SLCSG_ _452_ _ 24,7 4.003 162 24,7 3.791 153

SLCSG_ _462_ _ 28,3 4.541 160 28,3 4.301 152

SLCSG_ _472_ _ 32,1 5.083 158 32,1 4.814 150

SLCSG_ _482_ _ 35,8 5.593 156 35,8 5.297 148

SLCSG_ _492_ _ 37,8 5.868 155 37,8 5.557 147

SLCSG_ _502_ _ 40,2 6.175 154 40,2 5.848 145

SLCSG_ _512_ _ 34,4 5.544 161 34,4 5.322 155

SLCSG_ _522_ _ 39,3 6.303 160 39,3 6.050 154

SLCSG_ _532_ _ 46,3 7.333 158 46,3 7.038 152

SLCSG_ _542_ _ 51,6 8.095 157 51,6 7.770 151

SLCSG_ _552_ _ 57,7 8.921 155 57,7 8.562 148

SLCSG_ _562_ _ 63,2 9.571 151 62,9 9.187 146
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | W
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCSG_ _392_ _ 13,1 1.982 151 13,2 1.894 143

SLCSG_ _402_ _ 14,9 2.255 151 14,9 2.157 145

SLCSG_ _412_ _ 17,7 2.613 148 17,7 2.522 142

SLCSG_ _422_ _ 19,3 2.843 147 19,3 2.745 142

SLCSG_ _432_ _ 21,4 3.118 146 21,3 3.010 141

SLCSG_ _442_ _ 20,2 3.081 153 20,2 2.916 144

SLCSG_ _452_ _ 24,7 3.737 151 24,7 3.536 143

SLCSG_ _462_ _ 28,3 4.239 150 28,3 4.012 142

SLCSG_ _472_ _ 32,1 4.746 148 32,1 4.491 140

SLCSG_ _482_ _ 35,8 5.221 146 35,8 4.942 138

SLCSG_ _492_ _ 37,8 5.478 145 37,8 5.184 137

SLCSG_ _502_ _ 40,2 5.765 143 40,2 5.456 136

SLCSG_ _512_ _ 34,4 5.177 150 34,4 4.987 145

SLCSG_ _522_ _ 39,3 5.885 150 39,3 5.669 144

SLCSG_ _532_ _ 46,3 6.847 148 46,3 6.596 142

SLCSG_ _542_ _ 51,6 7.559 146 51,6 7.281 141

SLCSG_ _552_ _ 57,7 8.329 144 57,7 8.024 139

SLCSG_ _562_ _ 63,2 8.937 141 62,9 8.609 137

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | B
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCSG_ _392_ _ 13,1 1.960 150 13,2 1.872 142

SLCSG_ _402_ _ 14,9 2.230 150 14,9 2.132 143

SLCSG_ _412_ _ 17,7 2.583 146 17,7 2.493 141

SLCSG_ _422_ _ 19,3 2.811 146 19,3 2.713 141

SLCSG_ _432_ _ 21,4 3.083 144 21,3 2.975 140

SLCSG_ _442_ _ 20,2 3.040 150 20,2 2.906 144

SLCSG_ _452_ _ 24,7 3.687 149 24,7 3.524 143

SLCSG_ _462_ _ 28,3 4.183 148 28,3 3.999 141

SLCSG_ _472_ _ 32,1 4.683 146 32,1 4.476 139

SLCSG_ _482_ _ 35,8 5.152 144 35,8 4.925 138

SLCSG_ _492_ _ 37,8 5.405 143 37,8 5.167 137

SLCSG_ _502_ _ 40,2 5.689 142 40,2 5.438 135

SLCSG_ _512_ _ 34,4 5.149 150 34,4 4.951 144

SLCSG_ _522_ _ 39,3 5.854 149 39,3 5.628 143

SLCSG_ _532_ _ 46,3 6.810 147 46,3 6.548 141

SLCSG_ _542_ _ 51,6 7.518 146 51,6 7.229 140

SLCSG_ _552_ _ 57,7 8.284 144 57,7 7.966 138

SLCSG_ _562_ _ 63,2 8.889 141 62,9 8.547 136

Al
um

br
ad

o 
pú

bl
ic

o



Oficina técnica SLCS | Talede Plus Rev. ES 8/2023

Fi
ch

a 
té

cn
ic

a 
de

l p
ro

du
ct

o

** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | D
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCSG_ _392_ _ 13,1 1.974 151 13,2 1.876 142

SLCSG_ _402_ _ 14,9 2.246 151 14,9 2.136 143

SLCSG_ _412_ _ 17,7 2.602 147 17,7 2.498 141

SLCSG_ _422_ _ 19,3 2.831 147 19,3 2.718 141

SLCSG_ _432_ _ 21,4 3.105 145 21,3 2.981 140

SLCSG_ _442_ _ 20,2 3.059 151 20,2 2.900 144

SLCSG_ _452_ _ 24,7 3.710 150 24,7 3.518 142

SLCSG_ _462_ _ 28,3 4.209 149 28,3 3.991 141

SLCSG_ _472_ _ 32,1 4.712 147 32,1 4.467 139

SLCSG_ _482_ _ 35,8 5.184 145 35,8 4.915 137

SLCSG_ _492_ _ 37,8 5.439 144 37,8 5.157 136

SLCSG_ _502_ _ 40,2 5.724 142 40,2 5.427 135

SLCSG_ _512_ _ 34,4 5.128 149 34,4 4.935 143

SLCSG_ _522_ _ 39,3 5.829 148 39,3 5.610 143

SLCSG_ _532_ _ 46,3 6.782 146 46,3 6.527 141

SLCSG_ _542_ _ 51,6 7.487 145 51,6 7.205 140

SLCSG_ _552_ _ 57,7 8.250 143 57,7 7.940 138

SLCSG_ _562_ _ 63,2 8.852 140 62,9 8.519 135

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | F
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCSG_ _392_ _ 13,1 1.963 150 13,2 1.875 142

SLCSG_ _402_ _ 14,9 2.234 150 14,9 2.136 143

SLCSG_ _412_ _ 17,7 2.588 146 17,7 2.497 141

SLCSG_ _422_ _ 19,3 2.816 146 19,3 2.718 141

SLCSG_ _432_ _ 21,4 3.089 144 21,3 2.981 140

SLCSG_ _442_ _ 20,2 3.045 151 20,2 2.911 144

SLCSG_ _452_ _ 24,7 3.694 150 24,7 3.531 143

SLCSG_ _462_ _ 28,3 4.191 148 28,3 4.006 142

SLCSG_ _472_ _ 32,1 4.691 146 32,1 4.484 140

SLCSG_ _482_ _ 35,8 5.161 144 35,8 4.934 138

SLCSG_ _492_ _ 37,8 5.415 143 37,8 5.176 137

SLCSG_ _502_ _ 40,2 5.699 142 40,2 5.448 136

SLCSG_ _512_ _ 34,4 5.158 150 34,4 4.960 144

SLCSG_ _522_ _ 39,3 5.864 149 39,3 5.639 143

SLCSG_ _532_ _ 46,3 6.822 147 46,3 6.560 142

SLCSG_ _542_ _ 51,6 7.531 146 51,6 7.242 140

SLCSG_ _552_ _ 57,7 8.299 144 57,7 7.980 138

SLCSG_ _562_ _ 63,2 8.905 141 62,9 8.562 136
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | E
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCSG_ _392_ _ 13,1 1.912 146 13,2 1.826 138

SLCSG_ _402_ _ 14,9 2.175 146 14,9 2.080 140

SLCSG_ _412_ _ 17,7 2.520 142 17,7 2.432 137

SLCSG_ _422_ _ 19,3 2.743 142 19,3 2.647 137

SLCSG_ _432_ _ 21,4 3.008 141 21,3 2.903 136

SLCSG_ _442_ _ 20,2 2.966 147 20,2 2.835 140

SLCSG_ _452_ _ 24,7 3.597 146 24,7 3.438 139

SLCSG_ _462_ _ 28,3 4.081 144 28,3 3.901 138

SLCSG_ _472_ _ 32,1 4.568 142 32,1 4.367 136

SLCSG_ _482_ _ 35,8 5.026 140 35,8 4.805 134

SLCSG_ _492_ _ 37,8 5.273 139 37,8 5.041 133

SLCSG_ _502_ _ 40,2 5.550 138 40,2 5.305 132

SLCSG_ _512_ _ 34,4 5.023 146 34,4 4.830 140

SLCSG_ _522_ _ 39,3 5.711 145 39,3 5.491 140

SLCSG_ _532_ _ 46,3 6.644 143 46,3 6.388 138

SLCSG_ _542_ _ 51,6 7.334 142 51,6 7.052 137

SLCSG_ _552_ _ 57,7 8.082 140 57,7 7.771 135

SLCSG_ _562_ _ 63,2 8.672 137 62,9 8.338 133Al
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

ÓPTICA

Narrow V14

Óptica vial asimétrica - Haz de luz estrecho
L / H = 0,5 ÷ 0,9

Regular V25

Óptica vial asimétrica - Haz de luz medio
L / H = 0,9 ÷ 1,1

Regular Comfort V05

Óptica asimétrica - Comfort
L / H = 1,0

M-L10

L / H = 1,0
 

Wide V07

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,1 ÷ 1,3

Wide V08

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Extra Wide V20

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,3 ÷ 1,6

Front-Back V10

Óptica vial asimétrica - Front-Back
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Forward Wide L01

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,5-2,0

Al
um

br
ad

o 
pú

bl
ic

o



Oficina técnica SLCM | Talede Plus Rev. ES 8/2023

Fi
ch

a 
té

cn
ic

a 
de

l p
ro

du
ct

o

Las características del producto están sujetas a cambios y se conûrmarán en la fase de pedido.

Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

SLCM | TALEDE PLUS
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicaciones Alumbrado público

Óptica

N: Narrow V14; R: Regular V25; A: Regular Comfort V05; M: M-L10;

W: Wide V07; B: Wide V08; D: Extra Wide V20; F: Front-Back V10;

E: Forward Wide L01;

Temperatura de color 2: Blanco cálido 3.000K; 8: Blanco neutro 4.000K;

CRI y tolerancia de color
(SDCM)

Mínimo 70, a petición 80
Tolerancia de color entre varias luminarias Máx. 4 pasos de MacAdam

Clase de seguridad
fotobiológica

Exempt Group

Clase de aislamiento Clase II , Clase I Bajo pedido

Grado de protección IK08

Grado IP IP66

Cableado Conexiones internas: accesibilidad sin herramientas bajo pedido

Dimensiones 676 x 244 x 204 mm

Peso 6.8 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación 220-240 V 50/60 Hz; 120-270 V su richiesta

Factor de potencia > 0,97 (a plena carga)

Sistema de control
1-10V, Sistema de regulación automática "medianoche virtual" hasta 5 pasos, función
CLO. 1-10, DALI-2, Zhaga 18 bajo pedido

Protección contra
sobretensiones

12kV modo diferencial, 12kV modo común, SPD 5kA bajo pedido

Vida útil grupo óptico
(Desde -10°C a 45°C)

L90 B10 > 100.000 hr

MATERIALES

Fijación

Montaje con soporte regulable (brazo de la lámpara) y montaje directo al palo.
Adecuado para postes de 40 a 76 mm de diámetro
Soporte (brazo) de Luminaria/Lámpara para postes verticales u horizontales, ajustable
desde -15° a +20°

Disipador térmico Aluminio fundido a presión pintado RAL 9003

Estructura Aluminio fundido a presión; pintado RAL 9007

Óptica Lentes de PMMA multicapa

Pantalla en vidrio
Vidrio templado plano de 4 mm de grosor, resistente a choques térmicos y a los
impactos
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | N
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCMG_ _012_ _ 53,8 8.135 151 54,0 7.816 145

SLCMG_ _022_ _ 61,8 9.228 149 61,9 8.866 143

SLCMG_ _032_ _ 68,2 9.822 144 68,3 9.437 138

SLCMG_ _042_ _ 75,9 10.827 143 76,0 10.402 137

SLCMG_ _052_ _ 82,4 11.647 141 82,5 11.190 136

SLCMG_ _062_ _ 92,1 12.820 139 92,1 12.317 134

SLCMG_ _072_ _ 85,8 12.690 148 86,0 12.083 141

SLCMG_ _082_ _ 96,0 14.014 146 96,0 13.343 139

SLCMG_ _092_ _ 101,1 14.677 145 101,2 13.974 138

SLCMG_ _102_ _ 111,0 16.020 144 110,7 15.253 138

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | R
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCMG_ _012_ _ 53,8 8.202 152 54,0 7.873 146

SLCMG_ _022_ _ 61,8 9.299 150 61,9 8.930 144

SLCMG_ _032_ _ 68,2 9.898 145 68,3 9.506 139

SLCMG_ _042_ _ 75,9 10.911 144 76,0 10.478 138

SLCMG_ _052_ _ 82,4 11.737 142 82,5 11.272 137

SLCMG_ _062_ _ 92,1 12.919 140 92,1 12.407 135

SLCMG_ _072_ _ 85,8 12.843 150 86,0 12.313 143

SLCMG_ _082_ _ 96,0 14.182 148 96,0 13.596 142

SLCMG_ _092_ _ 101,1 14.853 147 101,2 14.240 141

SLCMG_ _102_ _ 111,0 16.213 146 110,7 15.543 140

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | A
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCMG_ _012_ _ 53,8 8.163 152 54,0 7.835 145

SLCMG_ _022_ _ 61,8 9.259 150 61,9 8.887 144

SLCMG_ _032_ _ 68,2 9.856 145 68,3 9.460 139

SLCMG_ _042_ _ 75,9 10.864 143 76,0 10.428 137

SLCMG_ _052_ _ 82,4 11.687 142 82,5 11.217 136

SLCMG_ _062_ _ 92,1 12.864 140 92,1 12.347 134

SLCMG_ _072_ _ 85,8 12.716 148 86,0 12.173 142

SLCMG_ _082_ _ 96,0 14.042 146 96,0 13.442 140

SLCMG_ _092_ _ 101,1 14.706 145 101,2 14.078 139

SLCMG_ _102_ _ 111,0 16.052 145 110,7 15.367 139
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | M
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCMG_ _012_ _ 53,8 8.370 156 54,0 8.045 149

SLCMG_ _022_ _ 61,8 9.494 154 61,9 9.126 147

SLCMG_ _032_ _ 68,2 10.106 148 68,3 9.714 142

SLCMG_ _042_ _ 75,9 11.140 147 76,0 10.707 141

SLCMG_ _052_ _ 82,4 11.983 145 82,5 11.518 140

SLCMG_ _062_ _ 92,1 13.190 143 92,1 12.678 138

SLCMG_ _072_ _ 85,8 13.083 152 86,0 12.522 146

SLCMG_ _082_ _ 96,0 14.447 150 96,0 13.828 144

SLCMG_ _092_ _ 101,1 15.131 150 101,2 14.482 143

SLCMG_ _102_ _ 111,0 16.516 149 110,7 15.808 143

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | W
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCMG_ _012_ _ 53,8 8.208 153 54,0 7.869 146

SLCMG_ _022_ _ 61,8 9.310 151 61,9 8.926 144

SLCMG_ _032_ _ 68,2 9.910 145 68,3 9.501 139

SLCMG_ _042_ _ 75,9 10.924 144 76,0 10.473 138

SLCMG_ _052_ _ 82,4 11.751 143 82,5 11.266 137

SLCMG_ _062_ _ 92,1 12.935 140 92,1 12.401 135

SLCMG_ _072_ _ 85,8 12.836 150 86,0 12.284 143

SLCMG_ _082_ _ 96,0 14.175 148 96,0 13.565 141

SLCMG_ _092_ _ 101,1 14.845 147 101,2 14.207 140

SLCMG_ _102_ _ 111,0 16.204 146 110,7 15.507 140

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | B
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCMG_ _012_ _ 53,8 8.202 152 54,0 7.873 146

SLCMG_ _022_ _ 61,8 9.299 150 61,9 8.930 144

SLCMG_ _032_ _ 68,2 9.898 145 68,3 9.506 139

SLCMG_ _042_ _ 75,9 10.911 144 76,0 10.478 138

SLCMG_ _052_ _ 82,4 11.737 142 82,5 11.272 137

SLCMG_ _062_ _ 92,1 12.919 140 92,1 12.407 135

SLCMG_ _072_ _ 85,8 12.843 150 86,0 12.313 143

SLCMG_ _082_ _ 96,0 14.182 148 96,0 13.596 142

SLCMG_ _092_ _ 101,1 14.853 147 101,2 14.240 141

SLCMG_ _102_ _ 111,0 16.213 146 110,7 15.543 140
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | D
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCMG_ _012_ _ 53,8 8.160 152 54,0 7.818 145

SLCMG_ _022_ _ 61,8 9.257 150 61,9 8.868 143

SLCMG_ _032_ _ 68,2 9.853 144 68,3 9.439 138

SLCMG_ _042_ _ 75,9 10.861 143 76,0 10.405 137

SLCMG_ _052_ _ 82,4 11.683 142 82,5 11.193 136

SLCMG_ _062_ _ 92,1 12.860 140 92,1 12.320 134

SLCMG_ _072_ _ 85,8 12.739 148 86,0 12.178 142

SLCMG_ _082_ _ 96,0 14.067 147 96,0 13.448 140

SLCMG_ _092_ _ 101,1 14.732 146 101,2 14.084 139

SLCMG_ _102_ _ 111,0 16.081 145 110,7 15.373 139

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | F
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCMG_ _012_ _ 53,8 8.212 153 54,0 7.882 146

SLCMG_ _022_ _ 61,8 9.310 151 61,9 8.941 144

SLCMG_ _032_ _ 68,2 9.910 145 68,3 9.517 139

SLCMG_ _042_ _ 75,9 10.924 144 76,0 10.491 138

SLCMG_ _052_ _ 82,4 11.751 143 82,5 11.285 137

SLCMG_ _062_ _ 92,1 12.935 140 92,1 12.422 135

SLCMG_ _072_ _ 85,8 12.859 150 86,0 12.327 143

SLCMG_ _082_ _ 96,0 14.200 148 96,0 13.613 142

SLCMG_ _092_ _ 101,1 14.871 147 101,2 14.257 141

SLCMG_ _102_ _ 111,0 16.232 146 110,7 15.562 141

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | E
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

SLCMG_ _012_ _ 53,8 7.997 149 54,0 7.676 142

SLCMG_ _022_ _ 61,8 9.067 147 61,9 8.707 141

SLCMG_ _032_ _ 68,2 9.651 142 68,3 9.268 136

SLCMG_ _042_ _ 75,9 10.638 140 76,0 10.216 134

SLCMG_ _052_ _ 82,4 11.443 139 82,5 10.990 133

SLCMG_ _062_ _ 92,1 12.596 137 92,1 12.097 131

SLCMG_ _072_ _ 85,8 12.522 146 86,0 12.005 140

SLCMG_ _082_ _ 96,0 13.828 144 96,0 13.256 138

SLCMG_ _092_ _ 101,1 14.482 143 101,2 13.884 137

SLCMG_ _102_ _ 111,0 15.808 142 110,7 15.154 137
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

ÓPTICA

Narrow V14

Óptica vial asimétrica - Haz de luz estrecho
L / H = 0,5 ÷ 0,9

Regular V25

Óptica vial asimétrica - Haz de luz medio
L / H = 0,9 ÷ 1,1

Regular Comfort V05

Óptica asimétrica - Comfort
L / H = 1,0

M-L10

L / H = 1,0
 

Wide V07

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,1 ÷ 1,3

Wide V08

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Extra Wide V20

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,3 ÷ 1,6

Front-Back V10

Óptica vial asimétrica - Front-Back
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Forward Wide L01

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,5-2,0
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Las características del producto están sujetas a cambios y se conûrmarán en la fase de pedido.

Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

MAXIMO M
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicaciones Alumbrado público

Óptica

N: Narrow V14; R: Regular V25; A: Regular Comfort V05; M: M-L10;

W: Wide V07; B: Wide V08; D: Extra Wide V20; F: Front-Back V10;

E: Forward Wide L01;

Temperatura de color 2: Blanco cálido 3.000K; 8: Blanco neutro 4.000K;

CRI y tolerancia de color
(SDCM)

Mínimo 70, a petición 80
Tolerancia de color entre varias luminarias Máx. 4 pasos de MacAdam

Clase de seguridad
fotobiológica

Exempt Group

Clase de aislamiento Clase II , Clase I Bajo pedido

Grado de protección IK09

Grado IP IP66

Cableado Conexiones internas: accesibilidad sin herramientas

Dimensiones 543 x 238 x 201 mm

Peso 5 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación 220-240 V 50/60 Hz; 120-270 V su richiesta

Factor de potencia > 0,98 (carga completa)

Sistema de control
1-10V, Sistema de regulación automática "medianoche virtual" hasta 5 pasos, función
CLO. 1-10, DALI-2, Zhaga 18 bajo pedido

Protección contra
sobretensiones

12kV modo diferencial, 12kV modo común, SPD 5kA bajo pedido

Temperatura de
funcionamiento

-20°C +50°C

Vida útil grupo óptico
(Desde -10°C a 45°C)

L90 B10 > 100.000 hr
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Las características del producto están sujetas a cambios y se conûrmarán en la fase de pedido.

Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

MATERIALES

Fijación
Adecuado para postes de 40 a 76 mm de diámetro
Soporte (brazo) de Luminaria/Lámpara para postes verticales u horizontales, ajustable
desde -15° a +20°

Disipador térmico Aluminio fundido a presión; pintado RAL 9007

Estructura Aluminio fundido a presión; pintado RAL 9007

Óptica Lentes de PMMA multicapa

Pantalla en vidrio
Vidrio templado plano de 5 mm de grosor, resistente a choques térmicos y a los
impactos
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.
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POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | N
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

MXMG_ _012_ _ 12,9 1.964 152 13,0 1.886 145

MXMG_ _022_ _ 15,4 2.384 155 15,6 2.288 147

MXMG_ _032_ _ 17,6 2.714 154 17,8 2.606 146

MXMG_ _042_ _ 20,6 3.257 158 20,5 3.023 147

MXMG_ _052_ _ 23,8 3.775 159 23,7 3.518 148

MXMG_ _062_ _ 27,4 4.345 159 27,4 4.049 148

MXMG_ _072_ _ 31,7 5.006 158 31,4 4.629 147

MXMG_ _082_ _ 35,4 5.567 157 35,4 5.188 147

MXMG_ _092_ _ 39,4 6.123 155 39,4 5.707 145

MXMG_ _102_ _ 44,8 6.922 155 44,8 6.451 144

MXMG_ _112_ _ 53,6 8.198 153 53,9 7.747 144

MXMG_ _122_ _ 60,9 9.402 154 61,2 8.832 144

MXMG_ _132_ _ 68,1 10.487 154 68,2 9.810 144

MXMG_ _142_ _ 75,7 11.595 153 75,7 10.793 143

MXMG_ _152_ _ 84,4 12.691 150 84,3 11.812 140

MXMG_ _162_ _ 90,0 13.422 149 90,0 12.492 139

MXMG_ _172_ _ 94,2 13.768 146 94,2 12.815 136

MXMG_ _1A2_ _ 49,3 7.575 154 49,3 7.109 144

MXMG_ _1B2_ _ 57,5 8.831 154 57,5 8.321 145

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | R
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

MXMG_ _012_ _ 12,9 1.958 152 13,0 1.881 145

MXMG_ _022_ _ 15,4 2.377 154 15,6 2.281 146

MXMG_ _032_ _ 17,6 2.706 154 17,8 2.599 146

MXMG_ _042_ _ 20,6 3.228 157 20,5 3.006 147

MXMG_ _052_ _ 23,8 3.741 157 23,7 3.499 148

MXMG_ _062_ _ 27,4 4.305 157 27,4 4.027 147

MXMG_ _072_ _ 31,7 4.961 156 31,4 4.604 147

MXMG_ _082_ _ 35,4 5.517 156 35,4 5.160 146

MXMG_ _092_ _ 39,4 6.068 154 39,4 5.676 144

MXMG_ _102_ _ 44,8 6.859 153 44,8 6.416 143

MXMG_ _112_ _ 53,6 8.124 152 53,9 7.705 143

MXMG_ _122_ _ 60,9 9.298 153 61,2 8.894 145

MXMG_ _132_ _ 68,1 10.372 152 68,2 9.880 145

MXMG_ _142_ _ 75,7 11.467 151 75,7 10.869 144

MXMG_ _152_ _ 84,4 12.550 149 84,3 11.895 141

MXMG_ _162_ _ 90,0 13.273 147 90,0 12.354 137

MXMG_ _172_ _ 94,2 13.345 142 94,2 12.421 132

MXMG_ _1A2_ _ 49,3 7.507 152 49,3 7.070 143

MXMG_ _1B2_ _ 57,5 8.742 152 57,5 8.326 145
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.
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POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | A
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

MXMG_ _012_ _ 12,9 2.004 155 13,0 1.925 148

MXMG_ _022_ _ 15,4 2.432 158 15,6 2.335 150

MXMG_ _032_ _ 17,6 2.770 157 17,8 2.660 149

MXMG_ _042_ _ 20,6 3.303 160 20,5 3.075 150

MXMG_ _052_ _ 23,8 3.828 161 23,7 3.579 151

MXMG_ _062_ _ 27,4 4.406 161 27,4 4.119 150

MXMG_ _072_ _ 31,7 5.077 160 31,4 4.710 150

MXMG_ _082_ _ 35,4 5.646 159 35,4 5.279 149

MXMG_ _092_ _ 39,4 6.209 158 39,4 5.806 147

MXMG_ _102_ _ 44,8 7.019 157 44,8 6.563 146

MXMG_ _112_ _ 53,6 8.313 155 53,9 7.882 146

MXMG_ _122_ _ 60,9 9.560 157 61,2 8.981 147

MXMG_ _132_ _ 68,1 10.663 157 68,2 9.975 146

MXMG_ _142_ _ 75,7 11.790 156 75,7 10.974 145

MXMG_ _152_ _ 84,4 12.904 153 84,3 12.010 142

MXMG_ _162_ _ 90,0 13.647 152 90,0 12.702 141

MXMG_ _172_ _ 94,2 13.448 143 94,2 12.517 133

MXMG_ _1A2_ _ 49,3 7.682 156 49,3 7.233 147

MXMG_ _1B2_ _ 57,5 8.966 156 57,5 8.463 147

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | M
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

MXMG_ _012_ _ 12,9 1.987 154 13,0 1.909 147

MXMG_ _022_ _ 15,4 2.412 157 15,6 2.315 148

MXMG_ _032_ _ 17,6 2.746 156 17,8 2.637 148

MXMG_ _042_ _ 20,6 3.276 159 20,5 3.051 149

MXMG_ _052_ _ 23,8 3.797 160 23,7 3.551 150

MXMG_ _062_ _ 27,4 4.369 159 27,4 4.087 149

MXMG_ _072_ _ 31,7 5.035 159 31,4 4.673 149

MXMG_ _082_ _ 35,4 5.599 158 35,4 5.237 148

MXMG_ _092_ _ 39,4 6.159 156 39,4 5.761 146

MXMG_ _102_ _ 44,8 6.961 155 44,8 6.512 145

MXMG_ _112_ _ 53,6 8.245 154 53,9 7.820 145

MXMG_ _122_ _ 60,9 9.437 155 61,2 9.027 148

MXMG_ _132_ _ 68,1 10.527 155 68,2 10.027 147

MXMG_ _142_ _ 75,7 11.639 154 75,7 11.031 146

MXMG_ _152_ _ 84,4 12.738 151 84,3 12.073 143

MXMG_ _162_ _ 90,0 13.472 150 90,0 12.539 139

MXMG_ _172_ _ 94,2 12.373 131 94,2 11.517 122

MXMG_ _1A2_ _ 49,3 7.619 155 49,3 7.176 146

MXMG_ _1B2_ _ 57,5 8.873 154 57,5 8.450 147

Al
um

br
ad

o 
pú

bl
ic

o



Oficina técnica MaXimo M Rev. ES 8/2023

Fi
ch

a
té

cn
ic

a
de

lp
ro

du
ct

o

** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.
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POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | W
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

MXMG_ _012_ _ 12,9 1.990 154 13,0 1.912 147

MXMG_ _022_ _ 15,4 2.416 157 15,6 2.319 149

MXMG_ _032_ _ 17,6 2.750 156 17,8 2.642 148

MXMG_ _042_ _ 20,6 3.268 159 20,5 3.045 149

MXMG_ _052_ _ 23,8 3.787 159 23,7 3.545 150

MXMG_ _062_ _ 27,4 4.359 159 27,4 4.080 149

MXMG_ _072_ _ 31,7 5.024 158 31,4 4.665 149

MXMG_ _082_ _ 35,4 5.586 158 35,4 5.229 148

MXMG_ _092_ _ 39,4 6.143 156 39,4 5.751 146

MXMG_ _102_ _ 44,8 6.945 155 44,8 6.501 145

MXMG_ _112_ _ 53,6 8.225 153 53,9 7.807 145

MXMG_ _122_ _ 60,9 9.457 155 61,2 8.884 145

MXMG_ _132_ _ 68,1 10.548 155 68,2 9.868 145

MXMG_ _142_ _ 75,7 11.663 154 75,7 10.856 143

MXMG_ _152_ _ 84,4 12.766 151 84,3 11.882 141

MXMG_ _162_ _ 90,0 13.501 150 90,0 12.566 140

MXMG_ _172_ _ 94,2 13.990 149 94,2 13.021 138

MXMG_ _1A2_ _ 49,3 7.600 154 49,3 7.164 145

MXMG_ _1B2_ _ 57,5 8.871 154 57,5 8.377 146

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | B
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

MXMG_ _012_ _ 12,9 1.957 152 13,0 1.880 145

MXMG_ _022_ _ 15,4 2.376 154 15,6 2.279 146

MXMG_ _032_ _ 17,6 2.704 154 17,8 2.597 146

MXMG_ _042_ _ 20,6 3.226 157 20,5 3.004 147

MXMG_ _052_ _ 23,8 3.739 157 23,7 3.497 148

MXMG_ _062_ _ 27,4 4.302 157 27,4 4.025 147

MXMG_ _072_ _ 31,7 4.958 156 31,4 4.601 147

MXMG_ _082_ _ 35,4 5.514 156 35,4 5.157 146

MXMG_ _092_ _ 39,4 6.064 154 39,4 5.673 144

MXMG_ _102_ _ 44,8 6.855 153 44,8 6.412 143

MXMG_ _112_ _ 53,6 8.119 151 53,9 7.700 143

MXMG_ _122_ _ 60,9 9.293 153 61,2 8.889 145

MXMG_ _132_ _ 68,1 10.365 152 68,2 9.874 145

MXMG_ _142_ _ 75,7 11.461 151 75,7 10.862 143

MXMG_ _152_ _ 84,4 12.543 149 84,3 11.888 141

MXMG_ _162_ _ 90,0 13.265 147 90,0 12.347 137

MXMG_ _172_ _ 94,2 12.684 135 94,2 11.805 125

MXMG_ _1A2_ _ 49,3 7.502 152 49,3 7.066 143

MXMG_ _1B2_ _ 57,5 8.737 152 57,5 8.321 145
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.
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POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | D
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

MXMG_ _012_ _ 12,9 1.985 154 13,0 1.908 147

MXMG_ _022_ _ 15,4 2.410 156 15,6 2.312 148

MXMG_ _032_ _ 17,6 2.744 156 17,8 2.635 148

MXMG_ _042_ _ 20,6 3.263 158 20,5 3.035 148

MXMG_ _052_ _ 23,8 3.781 159 23,7 3.532 149

MXMG_ _062_ _ 27,4 4.352 159 27,4 4.066 148

MXMG_ _072_ _ 31,7 5.015 158 31,4 4.648 148

MXMG_ _082_ _ 35,4 5.577 158 35,4 5.210 147

MXMG_ _092_ _ 39,4 6.133 156 39,4 5.730 145

MXMG_ _102_ _ 44,8 6.933 155 44,8 6.477 145

MXMG_ _112_ _ 53,6 8.211 153 53,9 7.780 144

MXMG_ _122_ _ 60,9 9.426 155 61,2 8.854 145

MXMG_ _132_ _ 68,1 10.513 154 68,2 9.835 144

MXMG_ _142_ _ 75,7 11.624 154 75,7 10.819 143

MXMG_ _152_ _ 84,4 12.722 151 84,3 11.841 140

MXMG_ _162_ _ 90,0 13.455 150 90,0 12.523 139

MXMG_ _172_ _ 94,2 13.664 145 94,2 12.718 135

MXMG_ _1A2_ _ 49,3 7.587 154 49,3 7.138 145

MXMG_ _1B2_ _ 57,5 8.849 154 57,5 8.348 145

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | F
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

MXMG_ _012_ _ 12,9 1.982 154 13,0 1.905 147

MXMG_ _022_ _ 15,4 2.407 156 15,6 2.309 148

MXMG_ _032_ _ 17,6 2.740 156 17,8 2.631 148

MXMG_ _042_ _ 20,6 3.223 156 20,5 3.040 148

MXMG_ _052_ _ 23,8 3.734 157 23,7 3.538 149

MXMG_ _062_ _ 27,4 4.298 157 27,4 4.073 149

MXMG_ _072_ _ 31,7 4.953 156 31,4 4.656 148

MXMG_ _082_ _ 35,4 5.508 156 35,4 5.219 147

MXMG_ _092_ _ 39,4 6.058 154 39,4 5.740 146

MXMG_ _102_ _ 44,8 6.848 153 44,8 6.488 145

MXMG_ _112_ _ 53,6 8.111 151 53,9 7.793 145

MXMG_ _122_ _ 60,9 9.443 155 61,2 8.870 145

MXMG_ _132_ _ 68,1 10.532 155 68,2 9.853 144

MXMG_ _142_ _ 75,7 11.645 154 75,7 10.839 143

MXMG_ _152_ _ 84,4 12.745 151 84,3 11.862 141

MXMG_ _162_ _ 90,0 13.480 150 90,0 12.546 139

MXMG_ _172_ _ 94,2 13.019 138 94,2 12.117 129

MXMG_ _1A2_ _ 49,3 7.495 152 49,3 7.150 145

MXMG_ _1B2_ _ 57,5 8.802 153 57,5 8.363 145
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | E
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

MXMG_ _012_ _ 12,9 1.909 148 13,0 1.834 141

MXMG_ _022_ _ 15,4 2.318 151 15,6 2.224 143

MXMG_ _032_ _ 17,6 2.638 150 17,8 2.534 142

MXMG_ _042_ _ 20,6 3.147 153 20,5 2.930 143

MXMG_ _052_ _ 23,8 3.647 153 23,7 3.412 144

MXMG_ _062_ _ 27,4 4.197 153 27,4 3.926 143

MXMG_ _072_ _ 31,7 4.837 153 31,4 4.489 143

MXMG_ _082_ _ 35,4 5.379 152 35,4 5.031 142

MXMG_ _092_ _ 39,4 5.916 150 39,4 5.534 140

MXMG_ _102_ _ 44,8 6.688 149 44,8 6.256 140

MXMG_ _112_ _ 53,6 7.921 148 53,9 7.512 139

MXMG_ _122_ _ 60,9 9.066 149 61,2 8.672 142

MXMG_ _132_ _ 68,1 10.112 148 68,2 9.633 141

MXMG_ _142_ _ 75,7 11.181 148 75,7 10.597 140

MXMG_ _152_ _ 84,4 12.237 145 84,3 11.598 138

MXMG_ _162_ _ 90,0 12.942 144 90,0 12.045 134

MXMG_ _172_ _ 94,2 12.625 134 94,2 11.751 125

MXMG_ _1A2_ _ 49,3 7.319 148 49,3 6.894 140

MXMG_ _1B2_ _ 57,5 8.524 148 57,5 8.118 141
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

ÓPTICA

Narrow V14

Óptica vial asimétrica - Haz de luz estrecho
L / H = 0,5 ÷ 0,9

Regular V25

Óptica vial asimétrica - Haz de luz medio
L / H = 0,9 ÷ 1,1

Regular Comfort V05

Óptica asimétrica - Comfort
L / H = 1,0

M-L10

L / H = 1,0

Wide V07

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,1 ÷ 1,3

Wide V08

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Extra Wide V20

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,3 ÷ 1,6

Front-Back V10

Óptica vial asimétrica - Front-Back
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Forward Wide L01

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,5-2,0
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Las características del producto están sujetas a cambios y se conûrmarán en la fase de pedido.

Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

KOINÈ
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicaciones Alumbrado público

Óptica

R-V25: Regular V25; W-V07: Wide V07; D-V20: Extra Wide V20;

F-V10: Front-Back V10; E-L01: Forward Wide L01;

U-V04: Óptica vial rotosimétrica - Haz de luz amplio;

Temperatura de color 2: Blanco cálido 3.000K; 8: Blanco neutro 4.000K;

CRI y tolerancia de color
(SDCM)

Mínimo 70, a petición 80
Tolerancia de color entre varios aparatos de iluminación típica de 4 pasos MacAdam

Clase de seguridad
fotobiológica

Exempt Group

Clase de aislamiento Clase II , Clase I Bajo pedido

Grado de protección IK08

Grado IP IP66

Cableado Conexiones internas

Dimensiones 445 x 445 x 879 mm

Peso 10 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación 220-240 V 50/60 Hz

Factor de potencia > 0,97 (a plena carga)

Sistema de control
Sistema de regulación automática del tipo "medianoche virtual" con hasta 3 pasos y
función CLO; DALI; telecontrol basado en el sistema lumawise

Protección contra
sobretensiones

10kV modo diferencial, 10kV modo común, SPD 5kA bajo pedido

Temperatura de
funcionamiento

-20°C +40°C

Vida útil grupo óptico
(Desde -10°C a 45°C)

L90 B10 > 100.000 hr

MATERIALES

Fijación
Montaje con soporte regulable (brazo de la lámpara)
Adecuado para postes de 40 a 76 mm de diámetro

Disipador térmico Aluminio fundido a presión;

Estructura Aluminio fundido a presión; pintado RAL 9005

Óptica Lentes de PMMA multicapa

Pantalla en vidrio
Vidrio templado plano de 4 mm de grosor, resistente a choques térmicos y a los
impactos

Al
um

br
ad

o 
pú

bl
ic

o



Oficina técnica Koinè Rev. ES 8/2023

Fi
ch

a 
té

cn
ic

a 
de

l p
ro

du
ct

o

** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | R-V25
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KOIN_ _ 02 _ _ 12,0 1.320 110 12,0 1.273 106

KOIN_ _ A2 _ _ 15,0 1.848 123 15,0 1.783 119

KOIN_ _ 12 _ _ 17,9 2.583 144 17,9 2.492 139

KOIN_ _ 22 _ _ 24,1 3.429 142 24,1 3.309 137

KOIN_ _ 32 _ _ 31,8 4.432 139 31,8 4.277 134

KOIN_ _ 42 _ _ 37,5 5.115 136 37,5 4.936 132

KOIN_ _ 52 _ _ 45,4 6.023 133 45,4 5.812 128

KOIN_ _ 62 _ _ 49,4 6.428 130 49,4 6.203 126

KOIN_ _ 72 _ _ 63,0 7.639 121 63,0 7.372 117

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | W-V07
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KOIN_ _ 02 _ _ 12,0 1.353 113 12,0 1.306 109

KOIN_ _ A2 _ _ 15,0 1.895 126 15,0 1.829 122

KOIN_ _ 12 _ _ 17,9 2.648 148 17,9 2.555 143

KOIN_ _ 22 _ _ 24,1 3.516 146 24,1 3.392 141

KOIN_ _ 32 _ _ 31,8 4.544 143 31,8 4.385 138

KOIN_ _ 42 _ _ 37,5 5.245 140 37,5 5.062 135

KOIN_ _ 52 _ _ 45,4 6.176 136 45,4 5.960 131

KOIN_ _ 62 _ _ 49,4 6.591 133 49,4 6.360 129

KOIN_ _ 72 _ _ 63,0 7.833 124 63,0 7.559 120

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | D-V20
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KOIN_ _ 02 _ _ 12,0 1.339 112 12,0 1.292 108

KOIN_ _ A2 _ _ 15,0 1.875 125 15,0 1.810 121

KOIN_ _ 12 _ _ 17,9 2.620 146 17,9 2.529 141

KOIN_ _ 22 _ _ 24,1 3.479 144 24,1 3.357 139

KOIN_ _ 32 _ _ 31,8 4.497 141 31,8 4.339 136

KOIN_ _ 42 _ _ 37,5 5.190 138 37,5 5.008 134

KOIN_ _ 52 _ _ 45,4 6.111 135 45,4 5.897 130

KOIN_ _ 62 _ _ 49,4 6.521 132 49,4 6.293 127

KOIN_ _ 72 _ _ 63,0 7.751 123 63,0 7.479 119
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | F-V10
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KOIN_ _ 02 _ _ 12,0 1.381 115 12,0 1.333 111

KOIN_ _ A2 _ _ 15,0 1.934 129 15,0 1.867 124

KOIN_ _ 12 _ _ 17,9 2.703 151 17,9 2.608 146

KOIN_ _ 22 _ _ 24,1 3.588 149 24,1 3.463 144

KOIN_ _ 32 _ _ 31,8 4.639 146 31,8 4.476 141

KOIN_ _ 42 _ _ 37,5 5.354 143 37,5 5.166 138

KOIN_ _ 52 _ _ 45,4 6.304 139 45,4 6.083 134

KOIN_ _ 62 _ _ 49,4 6.727 136 49,4 6.492 131

KOIN_ _ 72 _ _ 63,0 7.995 127 63,0 7.715 122

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | E-L01
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KOIN_ _ 02 _ _ 12,0 1.324 110 12,0 1.277 106

KOIN_ _ A2 _ _ 15,0 1.854 124 15,0 1.789 119

KOIN_ _ 12 _ _ 17,9 2.591 145 17,9 2.500 140

KOIN_ _ 22 _ _ 24,1 3.439 143 24,1 3.319 138

KOIN_ _ 32 _ _ 31,8 4.446 140 31,8 4.290 135

KOIN_ _ 42 _ _ 37,5 5.131 137 37,5 4.952 132

KOIN_ _ 52 _ _ 45,4 6.042 133 45,4 5.830 128

KOIN_ _ 62 _ _ 49,4 6.448 131 49,4 6.222 126

KOIN_ _ 72 _ _ 63,0 7.663 122 63,0 7.395 117

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | U-V04
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KOIN_ _ 02 _ _ 12,0 1.357 113 12,0 1.310 109

KOIN_ _ A2 _ _ 15,0 1.901 127 15,0 1.835 122

KOIN_ _ 12 _ _ 17,9 2.656 148 17,9 2.563 143

KOIN_ _ 22 _ _ 24,1 3.527 146 24,1 3.403 141

KOIN_ _ 32 _ _ 31,8 4.559 143 31,8 4.399 138

KOIN_ _ 42 _ _ 37,5 5.262 140 37,5 5.078 135

KOIN_ _ 52 _ _ 45,4 6.195 136 45,4 5.979 132

KOIN_ _ 62 _ _ 49,4 6.612 134 49,4 6.380 129

KOIN_ _ 72 _ _ 63,0 7.858 125 63,0 7.583 120
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

ÓPTICA

Regular V25

Óptica vial asimétrica - Haz de luz medio
L / H = 0,9 ÷ 1,1

Wide V07

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,1 ÷ 1,3

Extra Wide V20

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio PT
L / H = 1,3 ÷ 1,6

Front-Back V10

Óptica vial asimétrica - Front-Back
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Forward Wide L01

Óptica vial rotosimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,5-2,0

Óptica vial rotosimétrica - Haz de luz amplio

Roto-Wide V04
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Las características del producto están sujetas a cambios y se conûrmarán en la fase de pedido.

Los valores indicados deben considerarse teniendo en cuenta una tolerancia de +/- 5%.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

KIT RETROFIT
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Aplicaciones Alumbrado público

Óptica

N: Narrow V14; R: Regular V25; A: Regular Comfort V05; M: M-L10;

W: Wide V07; B: Wide V08; D: Extra Wide V20; F: Front-Back V10;

E: Forward Wide L01; S: Symmetric SW07; Z: Symmetric L04;

U: Roto-Wide V04;

Temperatura de color 2: Blanco cálido 3.000K; 8: Blanco neutro 4.000K;

CRI y tolerancia de color
(SDCM)

Mínimo 70, a petición 80
Tolerancia de color entre varios aparatos de iluminación típica de 4 pasos MacAdam

Clase de seguridad
fotobiológica

Exempt Group

Clase de aislamiento Clase II , Clase I Bajo pedido

Grado de protección IK08

Grado IP IP66

Cableado Conexiones internas

Dimensiones 208 x 188 x 92 mm

Peso 2.2 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación 230 V 50/60 Hz

Factor de potencia > 0,97 (a plena carga)

Sistema de control
Sistema de regulación automática del tipo "medianoche virtual" con hasta 3 pasos y
función CLO; DALI; telecontrol basado en el sistema lumawise

Protección contra
sobretensiones

12kV modo diferencial, 12kV modo común, SPD 5kA bajo pedido

Temperatura de
funcionamiento

-20°C +40°C

Vida útil grupo óptico
(Desde -10°C a 45°C)

L90 B10 > 100.000 hr

MATERIALES

Fijación Personalizado en un foco específico

Disipador térmico Aluminio fundido a presión

Estructura Aluminio fundido a presión

Óptica Lentes de PMMA multicapa

Pantalla en vidrio Vidrio templado transparente, de 4 mm de espesor (C). Vidrio satinado a petición (S)
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | N
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.500 125 12,0 1.429 119

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.100 140 15,0 2.001 133

KN_ _12_NAXXX 17,9 2.934 164 17,9 2.795 156

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.895 162 24,1 3.711 154

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.035 158 31,8 4.797 151

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.811 155 37,5 5.536 148

KN_ _52_NAXXX 45,4 6.842 151 45,4 6.519 144

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.302 148 49,4 6.957 141

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.678 138 63,0 8.270 131

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | R
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.501 125 12,0 1.430 119

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.102 140 15,0 2.003 134

KN_ _12_NAXXX 17,9 2.937 164 17,9 2.798 156

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.899 162 24,1 3.715 154

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.040 158 31,8 4.802 151

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.817 155 37,5 5.542 148

KN_ _52_NAXXX 45,4 6.849 151 45,4 6.525 144

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.309 148 49,4 6.964 141

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.686 138 63,0 8.278 131

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | A
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.517 126 12,0 1.445 120

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.124 142 15,0 2.024 135

KN_ _12_NAXXX 17,9 2.968 166 17,9 2.827 158

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.940 163 24,1 3.754 156

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.092 160 31,8 4.852 153

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.877 157 37,5 5.600 149

KN_ _52_NAXXX 45,4 6.920 152 45,4 6.593 145

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.385 149 49,4 7.036 142

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.777 139
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | M
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.523 127 12,0 1.451 121

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.133 142 15,0 2.033 136

KN_ _12_NAXXX 17,9 2.981 167 17,9 2.840 159

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.957 164 24,1 3.771 156

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.115 161 31,8 4.874 153

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.904 157 37,5 5.625 150

KN_ _52_NAXXX 45,4 6.951 153 45,4 6.622 146

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.418 150 49,4 7.068 143

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.816 140 63,0 8.402 133

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | W
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.513 126 12,0 1.442 120

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.119 141 15,0 2.019 135

KN_ _12_NAXXX 17,9 2.961 165 17,9 2.821 158

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.931 163 24,1 3.745 155

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.081 160 31,8 4.841 152

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.864 156 37,5 5.587 149

KN_ _52_NAXXX 45,4 6.905 152 45,4 6.578 145

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.368 149 49,4 7.021 142

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.757 139 63,0 8.345 132

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | B
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.499 125 12,0 1.432 119

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.099 140 15,0 2.006 134

KN_ _12_NAXXX 17,9 2.933 164 17,9 2.802 157

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.894 162 24,1 3.721 154

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.034 158 31,8 4.809 151

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.810 155 37,5 5.550 148

KN_ _52_NAXXX 45,4 6.840 151 45,4 6.535 144

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.300 148 49,4 6.974 141

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.676 138 63,0 8.268 131
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | D
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.495 125 12,0 1.430 119

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.094 140 15,0 2.003 134

KN_ _12_NAXXX 17,9 2.926 163 17,9 2.798 156

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.885 161 24,1 3.716 154

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.022 158 31,8 4.803 151

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.796 155 37,5 5.543 148

KN_ _52_NAXXX 45,4 6.824 150 45,4 6.526 144

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.283 147 49,4 6.965 141

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.655 137 63,0 8.249 131

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | F
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.516 126 12,0 1.444 120

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.123 142 15,0 2.022 135

KN_ _12_NAXXX 17,9 2.967 166 17,9 2.825 158

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.940 163 24,1 3.751 156

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.093 160 31,8 4.848 152

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.878 157 37,5 5.596 149

KN_ _52_NAXXX 45,4 6.921 152 45,4 6.588 145

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.386 150 49,4 7.031 142

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.778 139 63,0 8.365 133

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | E
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.463 122 12,0 1.394 116

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.049 137 15,0 1.953 130

KN_ _12_NAXXX 17,9 2.864 160 17,9 2.728 152

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.802 158 24,1 3.622 150

KN_ _32_NAXXX 31,8 4.914 155 31,8 4.682 147

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.672 151 37,5 5.403 144

KN_ _52_NAXXX 45,4 6.678 147 45,4 6.362 140

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.126 144 49,4 6.790 137

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.469 134 63,0 8.071 128
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.

www.gdslighting.com - info@gdslighting.it

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | S
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.509 126 12,0 1.437 120

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.113 141 15,0 2.013 134

KN_ _12_NAXXX 17,9 2.952 165 17,9 2.812 157

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.918 163 24,1 3.734 155

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.065 159 31,8 4.826 152

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.846 156 37,5 5.570 149

KN_ _52_NAXXX 45,4 6.883 152 45,4 6.558 144

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.346 149 49,4 6.999 142

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.730 139 63,0 8.320 132

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | Z
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.555 130 12,0 1.481 123

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.177 145 15,0 2.074 138

KN_ _12_NAXXX 17,9 3.042 170 17,9 2.898 162

KN_ _22_NAXXX 24,1 4.038 168 24,1 3.847 160

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.220 164 31,8 4.973 156

KN_ _42_NAXXX 37,5 6.024 161 37,5 5.740 153

KN_ _52_NAXXX 45,4 7.093 156 45,4 6.758 149

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.570 153 49,4 7.212 146

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.996 143 63,0 8.573 136

POTENCIA Y FLUJO ÓPTICO | U
(T =25°C)amb

4000K 3000K

CÓDIGO Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia Potencia (W) Flujo (lm) Eficiencia

KN_ _A2_NAXXX 12,0 1.536 128 12,0 1.463 122

KN_ _02_NAXXX 15,0 2.150 143 15,0 2.049 137

KN_ _12_NAXXX 17,9 3.005 168 17,9 2.862 160

KN_ _22_NAXXX 24,1 3.989 166 24,1 3.800 158

KN_ _32_NAXXX 31,8 5.156 162 31,8 4.912 154

KN_ _42_NAXXX 37,5 5.951 159 37,5 5.669 151

KN_ _52_NAXXX 45,4 7.006 154 45,4 6.675 147

KN_ _62_NAXXX 49,4 7.477 151 49,4 7.124 144

KN_ _72_NAXXX 63,0 8.866 141 63,0 8.468 134
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.
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ÓPTICA

Narrow V14

Óptica vial asimétrica - Haz de luz estrecho
L / H = 0,5 ÷ 0,9

Regular V25

Óptica vial asimétrica - Haz de luz medio
L / H = 0,9 ÷ 1,1

Regular Comfort V05

Óptica asimétrica - Comfort
L / H = 1,0

M-L10

L / H = 1,0
 

Wide V07

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,1 ÷ 1,3

Wide V08

Óptica vial asimétrica - Haz de luz amplio
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Extra Wide V20

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,3 ÷ 1,6

Front-Back V10

Óptica vial asimétrica - Front-Back
L / H = 1,2 ÷ 1,5

Forward Wide L01

Óptica asimétrica - Haz de luz muy amplio
L / H = 1,5-2,0
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** Tolerancia Flujo +/- 5%.

Otras potencias y üujos bajo pedido.

Conexiones externas bajo pedido.
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Symmetric SW07

Óptica simétrica
L / H = 1,0

Symmetric L04

Óptica vial simétrica - Haz de luz medio
L / H = 1,2

Roto-Wide V04

Óptica vial rotosimétrica - Haz de luz amplio
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GDS Lighting Srl 

Via Tezze di Cereda 20/A 
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Silumin S.L. Illuminacion | Distribuidor para España 
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