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S Í M B O LO S

Normativa CE 
Todos los artículos de este catálogo están fabricados según las 
normativas comunitarias aplicables en cada caso y cumplen 
con las Directivas del Consejo de Europa.

Luminaria apta para el montaje directo sobre superficies 
normalmente inflamables.

ENEC
Marca de conformidad europea para equipos y componentes 
de iluminación.

Luminaria inalterable a las radiaciones ultravioletas.

Grado de protección IP 
Según la normativa EN 60598-1 las luminarias se clasifican 
en función de la protección derivada de sus elementos 
constructivos.

Luminaria resistente a los degastes atmosféricos.

Clase II
Luminaria que aísla doblemente las partes con tensión y no  
precisa dispositivos de tomatierra.

Código IK
Sistema de codificación para indicar el grado de protección 
proporcionado por una envolvente contra los impactos 
mecánicos nocivos

Luminaria apta para lámparas de descarga.

Clase I 
Luminaria provista de dispositivos de tomatierra.

Fabricado con material resistente contra actos vandálicos.

Luminaria de material reciclado.

Rango de temperatura entre -50 y +80ºC.

Luminaria de ahorro energético.

I N F O R M A C I Ó N  T É C N I C A

DURALIGHTING es un material compuesto que presenta el mismo aspecto que el aluminio pero sin 
los problemas del material metálico que por lo general implica.

• Tiene un peso parecido al aluminio pero con características ideales
para el exterior

• Es resistente a la corrosión y a los rayos UV

• Es resistente a sustancias cáusticas

• Gracias a su resistencia a las condiciones climáticas adversas, puede ser utilizado
en cualquier área climática

• Cuenta con bajos costos de mantenimiento

• Es un material seguro, porque garantiza un doble efecto de aislamiento

M AT E R I A L  D U R A L I G H T I N G

10
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G R A D O S  D E  P R OT E CC I Ó N  I P

GRADO SÍMBOLO P R OT E CC I Ó N  A :

IP 20 Cuerpos sólidos de 
diámetro superior a 12 mm.

IP 23 Cuerpos sólidos de 
diámetro superior a 12 mm. Lluvia.

IP 40 Cuerpos sólidos de Ø 1 mm.

IP 43 Cuerpos sólidos de Ø 1 mm.	
Lluvia.

IP 44 Cuerpos sólidos de Ø 1 mm.
Proyecciones de agua.

IP 54 Protección parcial contra polvo y
proyecciones de agua.

IP 55 Protección parcial contra polvo y 
chorros de agua de todas las direcciones.

IP 65 Hermético contra polvo y chorros 
de agua en todas las direcciones.

IP 68
Hermético contra polvo.
Funcionamiento sumergido prolongado 
hasta la profundidad de … metros.

C L A S E  D E  A I S L A M I E N TO

GRADO SÍMBOLO D E S C R I P C I Ó N

Clase 0 Aislamiento funcional sin dispositivo de tierra.

Clase I Aislamiento funcional con borne o cable completo con tomatierra.

Clase II Doble aislamiento o aislamiento reforzado, no necesita tomatierra.

Clase III
Para conexión a muy baja tensión.
Sin otros circuitos internos o externos funciona con otras potencias 
exceptuando la más baja tensión de seguridad.

I N F O R M A C I Ó N  T É C N I C A
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PROPIEDADES MECÁNICAS 

Standard UM PMMA PC

Resistencia a la tracción y rotura ISO 257 Mpa 72 65

Resistencia al impacto IZOD sin "tallado"+23ºC ISO 180 KJ/m³ 11 N.B.

P R O P I E DA D E S  T É R M I C A S

Standard UM PMMA PC

VICAT B50 ISO 306 Cº 100 140

Hilo incandescente 1,9mm IEC695-2-1 Cº 650 850

Autoextingible UL94 - HB V2/1,6

P R O P I E DA D E S  O P T I M A S  D E  T R A N S M I S I Ó N

Standard UM PMMA PC

Transparente ASTM D 
1003 % 92 88

Opal ASTM D 
1003 % 78 76

Fumé ASTM D 
1003 % 56 56

Prismático Transparente ASTM D 
1003 % 74 -

Resistencia química

Ácidos R R

Alcohol NO NO

Alcalis R R

Hidrocarburos puros R R

Animes R R

Hidrocarburos compuestos NO NO

Detergentes y productos de limpieza RR RR

Ester RR RR

Lubricantes y aceites RR RR

Hidrocarburos hidrogenados NO NO

Cetona NO NO

Silicona, aceites y grasa RR RR

Leyenda: NO: no resistente. R: resistente relavitamente. RR: resistente

PROPIEDADES TÉCNICAS              ESFERAS  
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Referencia W LED "Lumen  
(Tc=25º)"

"Lm 
(Output)" ºK CRI A B C

PRINCE/120/PR 120  2 led HP 19682 15791 5000 >80 315 280 150

PRINCE/150/PR 150  2 led HP 23784 19082 5000 >80 315 280 150

PRINCE/185/PR 185  2 led HP 28120 22560 5000 >80 315 280 150

PRINCE/200/PR 200  2 led HP 30032 24095 5000 >80 315 280 150

PRINCE/120/AR 120  2 led HP 19682 14862 5000 >80 315 280 150

PRINCE/150/AR 150  2 led HP 23784 17960 5000 >80 315 280 150

PRINCE/185/AR 185  2 led HP 28120 21233 5000 >80 315 280 150

PRINCE/200/AR 200  2 led HP 30032 22678 5000 >80 315 280 150

PRINCE/120/CR 120  2 led HP 19682 14305 5000 >80 315 280 150

PRINCE/150/CR 150  2 led HP 23784 17286 5000 >80 315 280 150

PRINCE/185/CR 185  2 led HP 28120 20437 5000 >80 315 280 150

PRINCE/200/CR 200  2 led HP 30032 21827 5000 >80 315 280 150

PROYECTOR LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: fachadas, instalaciones deportivas, 
centros comerciales, parkings, etc.

PRINCE

PROYECTOR LED
Versiones
•	 PR: simétrico
•	 AR: asimétrico
•	 CR: concentrante
Cuerpo 
•	 Aluminio extruido oxidado
Difusor 
•	 Cristal templado 5mm grosor

Modulo Led 
•	 CITIZEN

Fuente alimentación
•	 MEANWELL 220-240V, 50-60Hz
•	 Temperatura funcionamiento -25º~ +45º

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 > 50.000 horas de vida útil
•	 EN / IEC 60598-1

Sobre pedido
•	 DALI, kit de emergencia, otras temperaturas de 

color 3000K, 4000K.

B

A

MOD. PR

COLOR

Gris
metálico

MADE IN ITALY
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Referencia W LED "Lumen  
(Tc=25º)"

"Lm 
(Output)" ºK CRI A B C

LORD5/150/PR 150  4 led HP 26080 20185 5000 >80 375 375 145

LORD5/175/PR 175  4 led HP 29960 23189 5000 >80 375 375 145

LORD5/200/PR 200  4 led HP 33428 25872 5000 >80 375 375 145

LORD5/230/PR 230  4 led HP 37688 29169 5000 >80 375 375 145

LORD5/150/AR 150  4 led HP 26080 19692 5000 >80 375 375 145

LORD5/175/AR 175  4 led HP 29960 22624 5000 >80 375 375 145

LORD5/200/AR 200  4 led HP 33428 25241 5000 >80 375 375 145

LORD5/230/AR 230  4 led HP 37688 28457 5000 >80 375 375 145

LORD5/150/CR 150  4 led HP 26080 18954 5000 >80 375 375 145

LORD5/175/CR 175  4 led HP 29960 21775 5000 >80 375 375 145

LORD5/200/CR 200  4 led HP 33428 24295 5000 >80 375 375 145

LORD5/230/CR 230  4 led HP 37688 27390 5000 >80 375 375 145

PROYECTOR LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: fachadas, instalaciones deportivas, 
centros comerciales, parkings, etc.

LORD 5

PROYECTOR LED
Versiones
•	 PR: simétrico
•	 AR: asimétrico
•	 CR: concentrante
Cuerpo 
•	 Aluminio fundido
•	 Pintura termoresistente a base de resina de 

Poliéster
Difusor 
•	 Cristal templado 5mm grosor
Modulo Led 
•	 CITIZEN
Fuente alimentación
•	 MEANWELL 220-240V, 50-60Hz
•	 Temperatura funcionamiento -25º~ +45º

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 > 50.000 horas de vida útil
•	 EN / IEC 60598-1
Sobre pedido
•	 DALI, kit de emergencia, otras temperaturas de 

color 3000K, 4000K

MADE IN ITALY

COLOR

Negro
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Referencia W LED "Lumen  
(Tc=25º)"

"Lm 
(Output)" ºK CRI A B C

NANO LORD/30/PR 30  1 led HP 4449 3444 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/40/PR 40  1 led HP 5821 4528 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/50/PR 50  1 led HP 7086 5484 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/80/PR 80  1 led HP 12492 9668 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/100/PR 100  1 led HP 14826 11475 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/30/AR 30  1 led HP 4449 3360 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/40/AR 40  1 led HP 5821 4417 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/50/AR 50  1 led HP 7086 5351 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/80/AR 80  1 led HP 12492 9432 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/100/AR 100  1 led HP 14826 11195 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/30/CR 30  1 led HP 4449 3234 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/40/CR 40  1 led HP 5821 4251 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/50/CR 50  1 led HP 7086 5150 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/80/CR 80  1 led HP 12492 9079 5000 >80 275 275 145

NANO LORD/100/CR 100  1 led HP 14826 10775 5000 >80 275 275 145

PROYECTOR LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: fachadas, instalaciones deportivas, 
centros comerciales, parkings, etc.

NANO LORD

PROYECTOR LED
Versiones
• PR: simétrico, AR: asimétrico, CR: concentrante
Cuerpo
• Aluminio fundido
• Pintura termoresistente a base de resina de

Poliéster
Difusor 
• Cristal templado 5mm grosor
Modulo Led 
• CITIZEN
Fuente alimentación
• MEANWELL 220-240V, 50-60Hz
• Temperatura funcionamiento -25º~ +45º

Características
• Elevado grado de protección (IP65)
• > 50.000 horas de vida útil
• EN / IEC 60598-1
Sobre pedido
• DALI, kit de emergencia, otras temperaturas de

color 3000K, 4000K.

MADE IN ITALY

COLOR

Negro

MOD. AR

. CRMOD
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ICARIA 

PROYECTOR LED:

Versiones
•	 SM: sin lente para aumentar la eficiencia
•	 AS: con lente asimétrica y vértice a 50º
Cuerpo 
•	 Aluminio fundido
•	 Pintura termoresistente a base de resina de 

Poliéster
Difusor 
•	 Cristal templado 4mm grosor
Modulo Led 
•	 PHILIPS LUXEN M
Fuente Alimentación
•	 PHILIPS 220-240V, 50-60Hz
•	 Temperatura funcionamiento -30º~ +45º

 Características
•	 Elevado grado de protección (IP66)
•	 > 50.000 horas de vida útil
•	 Filtros anticondensación incluidos
•	 EN / IEC 60598-11
Sobre Pedido: 
•	 DALI
•	 Otras temperaturas de color 3000K, 5000K
•	 Otras corrientes de alimentación LED 

350/500/840mA

Referencia W LED "Lumen  
(Tc=25º)" ºK

ICARIA/160/SM 160 20 21500 4000

ICARIA/224/SM 224 28 30100 4000

ICARIA/288/SM 288 36 38700 4000

ICARIA/320/SM 320 40 43000 4000

ICARIA/160/AS 160 20 21500 4000

ICARIA/224/AS 224 28 30100 4000

ICARIA/288/AS 288 36 38700 4000

ICARIA/320/AS 320 40 43000 4000

PROYECTOR LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hiper-
mercados, centros deportivos

IP66

MADE IN ITALY

ICARIA | 160 | SM

ICARIA | 224 | AS

10

COLOR

Antracita
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LEXUS 

PROYECTOR LED:

Versiones
•	 SM: sin lente para aumentar la eficiencia
•	 AS: con lente asimétrica y vértice a 50º
•	 ST: con lente vial y vértice de asimetría a 30º
•	 Cyc: con lente vial simétrica ideal para caminos
Cuerpo
•	 Aluminio fundido
•	 Pintura termoresistente a base de resina de 

Poliéster
Difusor 
•	 Cristal templado 4mm grosor
Modulo Led 
•	 PHILIPS LUXEN M
Fuente Alimentación
•	 PHILIPS 220-240V, 50-60Hz
•	 Temperatura funcionamiento -30º~ +45º

 Características
•	 Elevado grado de protección (IP66)
•	 > 50.000 horas de vida útil
•	 Filtros anticondensación incluidos
•	 EN / IEC 60598-1
Sobre Pedido: 
•	 DALI
•	 Otras temperaturas de color 3000K, 5000K
•	 Otras corrientes de alimentación LED 

350/500/840mA

Referencia W LED "Lumen  
(Tc=25º)" ºK

LEXUS/32/SM 32 4 4300 4000

LEXUS/64/SM 64 8 8600 4000

LEXUS/96/SM 96 12 12900 4000

LEXUS/128/SM 128 16 17200 4000

LEXUS/32/AS 32 4 4300 4000

LEXUS/64/AS 64 8 8600 4000

LEXUS/96/AS 96 12 12900 4000

LEXUS/128/AS 128 16 17200 4000

PROYECTOR LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hiper-
mercados, centros deportivos

MADE IN ITALY

Referencia W LED "Lumen  
(Tc=25º)" ºK

LEXUS/32/ST 32 4 4300 4000

LEXUS/64/ST 64 8 8600 4000

LEXUS/96/ST 96 12 12900 4000

LEXUS/128/ST 128 16 17200 4000

LEXUS/32/CYC 32 4 4300 4000

LEXUS/64/CYC 64 8 8600 4000

LEXUS/96/CYC 96 12 12900 4000

LEXUS/128/CYC 128 16 17200 4000

LEXUS | 96 | SM LEXUS | 128 | AS LEXUS | 96 | ST LEXUS | 32 | CYC

IP66 10

COLOR

Antracita
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DEA
LUMINARIA LED

Cuerpo 
•	 Extrusión de policarbonato autoextinguible V2
Reflector Portacomponentes
•	 Chapa de acero pintado en blanco
Difusor 
•	 Policarbonato opal, sellado con junta de silicona
•	 Puerta de inspección 
Modulo Led
•	 TCI
Fuente de alimentación LED
•	 230V, 50-60Hz, TCI

Características
•	 Elevado grado de protección (IP66)
•	 > 50.000 horas de vida útil
•	 Conexión rápida incluida
•	 EN/IEC 60598-1
Sobre pedido 
•	 DALI
•	 kit de emergencia
•	 Otras temperaturas de color 3000K, 6500K

Referencia W "Lumen  
(Tc=25º)"

"Lm 
(Output)" ºK CRI A B C

DEA/10/4000 10 1315 1065 4000 >80 92 92 660

DEA/10/5000 10 1354 1096 5000 >80 92 92 660

DEA/23/4000 23 3312 2682 4000 >80 92 92 660

DEA/23/5000 23 3411 2762 5000 >80 92 92 660

DEA/24/4000 24 3312 2682 4000 >80 92 92 1270

DEA/24/5000 24 3411 2762 5000 >80 92 92 1270

DEA/37/4000 37 5983 4846 4000 >80 92 92 1270

DEA/37/5000 37 6161 4990 5000 >80 92 92 1270

DEA/50/4000 50 8206 6646 4000 >80 92 92 1270

DEA/50/5000 50 8441 6837 5000 >80 92 92 1270

DEA/28/4000 28 4366 3536 4000 >80 92 92 1570

DEA/28/5000 28 4496 3641 5000 >80 92 92 1570

DEA/51/4000 51 7884 6386 4000 >80 92 92 1570

DEA/51/5000 51 8119 6576 5000 >80 92 92 1570

DEA/60/4000 60 9107 7376 4000 >80 92 92 1570

DEA/60/5000 60 9377 7595 5000 >80 92 92 1570

DEA/68/4000 68 11149 9030 4000 >80 92 92 1570

DEA/68/5000 68 11468 9289 5000 >80 92 92 1570

LUMINARIA LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hiper-
mercados, centros deportivos

COLOR

Gris

MADE IN ITALY

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 30˚15˚15˚ 0˚

180˚Angoli Gamma 120˚

90˚

75˚

60˚

45˚

60

120

180

240

300

60

cd/klm

08IP66
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MODULO 

LUMINARIA LED

Cuerpo
•	 Chapa acero zincado

•	 Pintado con polvo de poliéster blanco
Lente 
•	 Policarbonato 
•	 Óptica simétrica
Modulo Led
•	 TCI
Fuente alimentación LED
•	 230V, 50-60Hz
•	 Bloque de bornes de 5 polos con conexión 

automática, preparado para línea continua
•	 TCI

Características
•	 > 50.000 horas de vida útil
•	 Soporte para suspensión incluido
•	 EN / IEC 60598-1
Sobre pedido: 
•	 DALI,  
•	 kit de emergencia

Referencia W "Lumen  
(Tc=25º)"

"Lm 
(Output)" ºK CRI A B C

MODULO/20 20 3440 2838 4000 >80 61 61 1140

MODULO/38 38 6100 5032 4000 >80 61 61 1140

MODULO/32 32 5240 4323 4000 >80 61 61 1425

MODULO/62 62 9400 7755 4000 >80 61 61 1425

LUMINARIA LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: almacenes, talleres, hipermercados, 
aulas.

COLOR

MADE IN ITALY

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

30˚ 30˚15˚15˚0 ˚

180˚Angoli Gamma 120˚

105˚

90˚

75˚

60˚

45˚

130

260

390

520

650

130

cd/klm

Blanco

08IP20
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Referencia W LED "Lumen  
(Tc=25º)"

"Lm 
(Output)" ºK CRI A B C

DANTE4/50/4000 50  4 led HP 6330 5361 4000 >80 455 455 120

DANTE4/50/5000 50  4 led HP 6456 5468 5000 >80 455 455 120

DANTE8/75/4000 75  8 led HP 8361 8361 4000 >80 455 455 120

DANTE8/75/5000 75  8 led HP 10069 8528 5000 >80 455 455 120

DANTE16/125/4000 125 16 led HP 17264 14622 4000 >80 455 455 120

DANTE16/125/5000 125 16 led HP 17609 14915 5000 >80 455 455 120

DANTE16/145/4000 145 16 led HP 18144 15367 4000 >80 455 455 120

DANTE16/145/5000 145 16 led HP 18506 15675 5000 >80 455 455 120

DANTE

LUMINARIA LED
Cuerpo
•	 Aluminio extruido oxidado
Marco 
•	 Chapa de acero pintado en blanco con 

tratamiento de fosfato y desengrasado
Lente 
•	 Difusora 100º en PMMA
•	 Óptica simétrica
Modulo Led
•	 LUXEON M
Difusor
•	 Cristal templado 5mm de grosor
•	 Juntas de silicona
Fuente alimentación LED
•	 Meanwell 230V, 50-60Hz

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 > 50.000 horas de vida útil
•	 Soporte para suspensión incluido
•	 EN /IEC 60598-1:2008
Sobre pedido: 
•	 kit de emergencia

LUMINARIA LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: gasolineras

COLOR

MADE IN ITALY

B

A

B

A

B

A

MOD.4 MOD.8 MOD.16

A

C

B

Blanco

08IP20
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LORD 4 

CAMPANA LED

Versiones
•	 SU: simétrico, AU: asimétrico, CU: concentrante
Cuerpo 
•	 Aluminio fundido
•	 Pintura termoresistente a base de resina de 

Poliéster 
Difusor 
•	 Cristal templado 5mm grosor
Modulo Led 
•	 CITIZEN
Fuente alimentación
•	 MEANWELL 220-240V, 50-60Hz
•	 Temperatura funcionamiento -25º~ +45º

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 > 50.000 horas de vida útil
•	 EN / IEC 60598-1

Sobre pedio: 
•	 DALI, kit de emergencia, otras temperaturas de 

color 3000K, 4000K

Referencia W LED "Lumen  
(Tc=25º)"

"Lm 
(Output)" ºK CRI A B C

LORD4/150/SU 150  4 led HP 26080 20185 5000 >80 375 375 230

LORD4/175/SU 175  4 led HP 29960 23189 5000 >80 375 375 230

LORD4/200/SU 200  4 led HP 33428 25872 5000 >80 375 375 230

LORD4/230/SU 230  4 led HP 37688 29169 5000 >80 375 375 230

LORD4/150/AU 150  4 led HP 26080 19692 5000 >80 375 375 230

LORD4/175/AU 175  4 led HP 29960 22624 5000 >80 375 375 230

LORD4/200/AU 200  4 led HP 33428 25241 5000 >80 375 375 230

LORD4/230/AU 230  4 led HP 37688 28457 5000 >80 375 375 230

LORD4/150/CU 150  4 led HP 26080 18954 5000 >80 375 375 230

LORD4/175/CU 175  4 led HP 29960 21775 5000 >80 375 375 230

LORD4/200/CU 200  4 led HP 33428 24295 5000 >80 375 375 230

LORD4/230/CU 230  4 led HP 37688 27390 5000 >80 375 375 230

CAMPANA LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hiper-
mercados, centros deportivos

COLOR

Negro
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MADE IN ITALY
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ORION 

CAMPANA LED

Cuerpo
•	 Aluminio extruido oxidado
Reflector 
•	 Aluminio torneado, anodizado y abrillantado
Difusor 
•	 cristal templado 5mm grosor
Modulo LED
•	 CITIZEN
•	 Ángulo 120º
Fuente alimentación
•	 MEANWELL 220-240V, 50-60Hz
•	 Temperatura funcionamiento -25º~ +45º

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 > 50.000 horas de vida útil
•	 EN / IEC 60598-1

Referencia W LED "Lumen  
(Tc=25º)"

"Lm 
(Output)" ºK CRI A C

ORION/80/4000 80  1 led HP 11688 8332 4000 >80 500 510

ORION/80/5000 80  1 led HP 11863 8458 5000 >80 500 510

ORION/120/4000 120  1 led HP 15996 11403 4000 >80 500 510

ORION/120/5000 120  1 led HP 16236 11576 5000 >80 500 510

ORION/150/4000 150  1 led HP 22326 15917 4000 >80 500 510

ORION/150/5000 150  1 led HP 22665 16159 5000 >80 500 510

CAMPANA LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hiper-
mercados, centros deportivos

COLOR

Gris

MADE IN ITALY

08IP65
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ORION 2 

CAMPANA LED

Caja de cableado
•	 Aluminio extruido oxidado
Reflector 
•	 aluminio torneado, anodizado y abrillantado
Difusor 
•	 Cristal templado 5mm grosor
Modulo LED
•	 CITIZEN
•	 Ángulo 120º
Fuente alimentación
•	 MEANWELL 220-240V, 50-60Hz
•	 Temperatura funcionamiento -25º~ +45º
    
Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 > 50.000 horas de vida útil
•	 EN / IEC 60598-1

Referencia W LED "Lumen  
(Tc=25º)"

"Lm 
(Output)" ºK CRI A C

ORION 2/80/4000 80  1 led HP 11688 8332 4000 >80 500 320

ORION 2/80/5000 80  1 led HP 11863 8458 5000 >80 500 320

ORION 2/120/4000 120  1 led HP 15996 11403 4000 >80 500 320

ORION 2/120/5000 120  1 led HP 16236 11576 5000 >80 500 320

ORION 2/150/4000 150  1 led HP 22326 15917 4000 >80 500 320

ORION 2/150/5000 150  1 led HP 22665 16159 5000 >80 500 320

ORION 2/200/4000 200  4 led HP 31152 22783 4000 >80 500 320

ORION 2/200/5000 200  4 led HP 31620 23128 5000 >80 500 320

CAMPANA LED  INDUSTRIAL

Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hiper-
mercados, centros deportivos

COLOR

Gris
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MADE IN ITALY

08IP65
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Referencia Potencia 
(W)

Temperatura 
de color (K)

Lumen 
(Lm)

Pupila Lumen 
(Plm)

CRI 
(Ra)

Temperatura 
funcionamiento

Voltaje 
(V) THD Consumo 

(W)
EASY/120 IND 120 5000 9600 15500-22000 >80 -25 ~ +50ºC 90-300 ≤10% 125

EASY/150 IND 150 5000 12000 22300-23000 >80 -25 ~ +50ºC 90-300 ≤10% 155

EASY 

CAMPANA INDUCCIÓN 

Caja de cableado
•	 Aluminio fundido
Reflector
•	 Aluminio de alta pureza
Difusor
•	 Cristal templado 
Lámpara 
•	 Inducción – circular – 5.000 K

Características
•	 >60.000 horas de vida útil
•	 Rápida y simple apertura del aparato
•	 Se sirve completo con lámpara y balastro

CAMPANA INDUCCIÓN  INDUSTRIAL

Aplicaciones: almacenes, fábricas, talleres, hiper-
mercados, centros deportivos

IP 65

COLOR

Gris



25

W

H L

GALAXY 

LÁMPARA INDUCCIÓN CIRCULAR
Sustituye todo tipo de lámparas de 
descarga (HM, SAP)

Potencia
•	 E40: 100 – 300 W

Características
•	 Gran ahorro energético
•	 100.000 horas de vida útil
•	 Encendido inmediato
•	 No parpadea
•	 Eficacia lumínica: 150 Plm/W, 

eficacia tradicional: 80 Lm/W
•	 Ecológico, libre de mercurio
•	 Incl. balastro electrónico

Otras potencias y temperaturas de 
color (K) a consultar

LÁMPARA INDUCCIÓN  INDUSTRIAL

Ideal para sustituir lámparas
aprovechando luminarias 
existentes

Referencia Potencia 
(W)

Dimensiones 
L x H x W  (mm)

Temperatura 
de color (K)

Lumen 
(Lm)

Pupila Lumen 
(Plm)

CRI 
(Ra)

Temperatura 
funcionamiento THD

GALAXY/100 100 Ø225 5000 7700 18780-11550 >80 -25 ~ 50ºC ≤10%

Balastro 100W 172x75x48

GALAXY/120 120 Ø288 5000 9600 15500-18000 >80 -25 ~ 50ºC ≤10%

Balastro 120W 188x95x48

GALAXY/150 150 Ø288 5000 12000 19500-22000 >80 -25 ~ 50ºC ≤10%

Balastro 150W 188x95x48

GALAXY/200 200 Ø334 5000 18000 28000-30000 >80 -25 ~ 50ºC ≤10%

Balastro 200W 204x120x60

GALAXY/250 250 Ø334 5000 21000 37000-38000 >80 -25 ~ 50ºC ≤10%

Balastro 250W 204x120x60

GALAXY/300 300 Ø409 5000 26000 45000-48000 >80 -25 ~ 50ºC ≤10%

Balastro 300W 204x120x60
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SKYLINE

Para palos Ø60 y palos Ø40 con adaptador

Cuerpo, cubierta y bloque de fijación
•	 Aluminio fundido
Difusor
•	 Cristal templado 4 mm
Módulo LED 
•	 Philips LUXEON M suministrado con lente vial y 

vértice asimétrico a 30º 
Fuente de alimentación
•	 220-240V, 50-60Hz, 700mA 
•	 Protección contra sobretensión 6Kv
Accesorios disponibles
•	 Brazo/ángulo de pared
Potencias
•	 32W – 4.300 lm – 4000K	
•	 64W – 8.600 lm – 4000K
•	 96W – 12.900 lm – 4000K
•	 128W – 17.200 lm – 4000K
•	 160W – 21.500 lm – 4000K

Características
•	 Elevado grado de protección (IP66)
•	 Facil mantenimiento, sin necesidad de 

herramientas 
•	 Rápida y simple apertura del aparato 
•	 Inclinacion del regulable en 4 posiciones 

diferentes de 0º - +15º
•	 Pintura termo resistente a base de resina de 

Poliester
•	 Tornillos acero inoxidable

Sobre pedido: 
•	 DALI o doble nivel
•	 Otras temperaturas de color 3000K, 5000K
•	 Otras corrientes de alimentación LED 

350/500/840mA

CABEZALES  ALUMBRADO PÚBLICO

96W 12900lm

10 0,214 m2

MADE IN ITALY

SKYLINE

Para palos Ø60 y palos Ø40 con adaptador

Cuerpo, cubierta y bloque de fijación
•	 Aluminio fundido
Difusor
•	 Cristal templado 4 mm
Módulo LED 
•	 Philips LUXEON M suministrado con lente 

vial y vértice asimétrico de 30º para mejor 
rendimiento 

Fuente de alimentación
•	 Philips 220-240V, 50-60Hz, 700mA 
•	 Protección contra sobretensión 6Kv
Accesorios disponibles
•	 Brazo/ángulo de pared
Potencias
•	 		 32W 	 – 	4.300 lm	  – 	4000K	
•	 		 64W 	 – 	8.600 lm 	 – 	4000K
•	 		 96W 	 – 	12.900 lm 	– 	4000K
•	 		128W 	 – 	17.200 lm 	– 	4000K
•	 		160W	  – 	21.500 lm 	– 	4000K

Características
•	 Elevado grado de protección (IP66)
•	 Facil mantenimiento, sin necesidad de 

herramientas 
•	 Rápida y simple apertura del aparato 
•	 Inclinación del regulable en 4 posiciones 

diferentes de 0º - +15º
•	 Pintura termo resistente a base de resina de 

Poliéster
•	 Tornillos acero inoxidable

Sobre pedido: 
•	 DALI o doble nivel
•	 Otras temperaturas de color 3000K, 5000K
•	 Otras corrientes de alimentación LED 

350/500/840mA COLOR

Antracita
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SOUL LED 

Para palos Ø60 y palos Ø40 con adaptador

Cuerpo, cubierta y bloque de fijación
•	 Aluminio fundido
Difusor
•	 Cristal templado 4 mm
Módulo LED 
•	 Philips LUXEON M suministrado con lente 

vial y vértice asimétrico a 30º para mejor 
rendimiento

Fuente de alimentación
•	 Philips 220-240V, 50-60Hz, 700mA 
•	 Protección contra sobretensión 6Kv
Accesorios disponibles
•	 Brazo/ángulo de pared
Potencias
•	 			32W 	 – 	 4.300 lm 	– 	4000K	
•	 			64W 	 – 	 8.600 lm 	– 	4000K
•	 			96W 	 – 	12.900 lm	 – 	4000K
•	 			128W 	– 	17.200 lm 	– 	4000K
•	 			160W 	– 	21.500 lm 	–	 4000K
•	 192W	 –	25.800 lm	 –	 4000k

Características
•	 Elevado grado de protección (IP66)
•	 Facil mantenimiento, sin necesidad de 

herramientas 
•	 Rápida y simple apertura del aparato 
•	 Inclinación del regulable en 4 posiciones 

diferentes de 0º - +15º
•	 Pintura termo resistente a base de resina de 

Poliéster
•	 Tornillos acero inoxidable

Sobre pedido: 
•	 DALI o doble nivel
•	 Otras temperaturas de color 3000K, 5000K
•	 Otras corrientes de alimentación LED 

350/500/840mA

CABEZALES  ALUMBRADO PÚBLICO

COLOR

Antracita

128W 17.200 lm

10 0,214 m2

MADE IN ITALY
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Óptica asimétrica

Dirección del 
flujo luminoso

La membrana perforada hace 
posible una correcta ventilación 
de la lente y del led

Óptica simétrica Esquema de montaje
1) Prensacable con 

válvula
2) Reflector
3) Lente
4) Led
5) Cuerpo
6) Alimentación
7) Marco

A = Interdistancia
B = Calzada
H = Altura
Lavg = Iluminancia media
UI = Uniformidad longitudinal
Uo = Uniformidad general
Emed = Iluminación media
Emin = Iluminación mínima
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CABEZALES  ALUMBRADO PÚBLICO
MADE IN ITALY

CHALLENGE 

Para palos Ø600

APLIQUE Y CABEZAL 

Cuerpo
•	 Acero galvanizado en caliente y pintado
Adaptador
•	 Acero galvanizado en caliente y pintado
Difusor 
•	 con lente en silicona
•	 soporte óptica: aluminio anodizado con aletas 

para palos Ø600
Óptica
•	 simétrica en silicona LEDIL con elevada 

prestación para iluminación rotosimétrica
•	 asimétrica en silicona LEDIL con elevada 

prestación para iluminación lateral y frontal
Modulo LED
•	 Philips FORTIMO SLM 1211 (Gen6)
Fuente de alimentación
•	 		220-240V, 50-60Hz, 700mA	
•	 		Philips

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 Fácil mantenimiento, sin necesidad de 

herramientas 
•	 Rápida y simple apertura del aparato
•	 Inclinación del regulable 
•	 Tornillos acero inoxidable A2
Sobre pedido: 
•	 kit de protección de sobretensión UOC 10KV 

máx.

Referencia W "Lumen  
(Tc=25º)" ºK

CHALLENGE/F/24/AS cabezal farola asimétrico 24 4269 4000

CHALLENGE/F/24/AS cabezal farola asimétrico 24 4047 3000

CHALLENGE/F/36/AS cabezal farola asimétrico 36 6081 4000

CHALLENGE/F/36/AS cabezal farola asimétrico 36 5765 3000

CHALLENGE/F/24/SM cabezal farola simétrico 24 4269 4000

CHALLENGE/F/24/SM cabezal farola simétrico 24 4047 3000

CHALLENGE/F/36/SM cabezal farola simétrico 36 6081 4000

CHALLENGE/F/36/SM cabezal farola simétrico 36 5765 3000

CHALLENGE/A/24 aplique asimétrico 24 4269 4000

CHALLENGE/A/24 aplique asimétrico 24 4047 3000

CHALLENGE/A/36 aplique asimétrico 36 6081 4000

CHALLENGE/A/36 aplique asimétrico 36 5765 3000

08

COLOR

Negro

IP 65
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AVANTGARDE PRO 

Para palos Ø60

Cuerpo, cubierta y bloque de fijación: 
•	 Aluminio fundido
Difusor
•	 Cristal templado 4 mm, insertado al cuerpo
Óptica
•	 Aluminio  puro 99,85, anodizado y pulido 
Placa de cableado
•	 Nylon fibra de vidrio 30% totalmente removible
Fuente de alimentación
•	 230V 50Hz, 1,5 mm cables de silicona 
Potencia
•	 70 W-250 W halogenuro metálico (HM)
•	 70 W- 250 W sodio alta presión (SAP)
Accesorios disponibles
•	 Brazo/ángulo de pared 

CARACTERÍSTICAS
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 Fácil mantenimiento, sin necesidad de 

herramientas 
•	 Rápida y simple apertura del aparato
•	 Inclinación del regulable en 4 diferentes 

posiciones de 0º - +15º
•	 Pintura termoresistente a base de resina de 

poliéster
•	 Cables de silicona 1,5 mm² 
•	 Bloque de termnal de nylon fibra de vidrio con 

3 polos
•	 Portalámparas de cerámica E27 o E40
•	 Tornillos acero inoxidable

CABEZALES  ALUMBRADO PÚBLICO

10 0,278m2

MADE IN ITALY

Colores

Antracita/gris

IP65
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Referencia		  Difusor	 Potencia	 Lumen

BARRIO BASIC LED 28/O		 opal	 28W	 3315Lm
BARRIO BASIC LED 28/T		 transparente 	 28W	 3315Lm

BARRIO BASIC LED 

Para palos Ø60

Base
•	 Aluminio anodizado
Cubrecableado
•	 Tecnopolímero reforzado
Difusor 
•	 Hexagonal acrílico, UV resistente transparente u 

opal
Modulo Led:
•	 21.7W – 4000K – 3315Lm – 220-240V – 50/60Hz  
•	 Circuito redondo con 50 Led
•	 Balastro electrónico incl. – 700mA
Sombrero 
•	 Tecnopolímero reforzado

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 Modulos de LED, substiuibles individualmente 
•	 No permite la dispersión de la luz
•	 CRI>80
•	 Pintura termoresistente a base de resina de 

Poliéster
•	 Tornillos acero inoxidable A2

CABEZALES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

CRI>80

MADE IN ITALY
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CABEZALES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  
MADE IN ITALY

BARCELONA BASIC LED 

Para palos Ø60

Base
•	 Aluminio anodizado
Cubrecableado
•	 Tecnopolímero reforzado
Difusor 
•	 Hexagonal acrílico, UV resistente transparente u 

opal
Modulo Led:
•	 21.7W – 4000K – 3315Lm – 220-240V – 50/60Hz  
•	 Circuito redondo con 50 Led
•	 Balastro electrónico incl. – 700mA
Sombrero 
•	 Tecnopolímero reforzado

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 Modulos de LED, sustiuibles individualmente 
•	 No permite la dispersión de la luz
•	 CRI>80
•	 Pintura termoresistente a base de resina de 

Poliéster
•	 Tornillos acero inoxidable A2

Referencia		  Difusor	 Potencia	 Lumen

BARCELONA BASIC LED 28/O	 opal	 28W	 3315Lm
BARCELONA BASIC LED 28/T	 transparente 	 28W	 3315Lm

COLOR

Negro

CRI>80
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Referencia	 Lumen

BARRIO LED/28 W	 2988 Lm
BARRIO LED/40 W	 4608 Lm 
BARRIO LED/55 W	 5976 Lm

BARRIO LED 

Para palos Ø60

Base
•	 Aluminio anodizado
Cubrecableado
•	 Tecnopolímero reforzado
Difusor 
•	 Hexagonal acrílico, UV resistente
Sombrero 
•	 Tecnopolímero reforzado

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 Modulos de LED, individualmente substituible
•	 No permite la dispersión de la luz
•	 0.49cd/Klm por ángulo >90º
•	 Pintura termoresistente a base de resina de 

Poliéster
•	 Tornillos acero inoxidable

CABEZALES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

2988

4608
5976

MADE IN ITALY
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BARCELONA LED

Para palos Ø60

Base
•	 Aluminio anodizado
Cubrecableado
•	 Tecnopolimero reforzado
Difusor 
•	 Hexagonal acrílico, UV resistente
Sombrero 
•	 Tecnopolímero reforzado

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 Módulos de LED, individualmente sustituible
•	 No permite la dispersión de la luz
•	 0.49cd/Klm por ángulo >90º
•	 Pintura termoresistente a base de resina de 

Poliéster
•	 Tornillos acero inoxidable

CABEZALES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  
MADE IN ITALY

2988

4608
5976

Referencia	 Lumen

BARRIO LED/28 W	 2988 Lm
BARRIO LED/40 W	 4608 Lm 
BARRIO LED/55 W	 5976 Lm

COLOR

Negro
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BARRIO 

Para palos Ø60

Base
•	 Aluminio anodizado
Cubrecableado
•	 Tecnopolímero reforzado
Difusor 
•	 Hexagonal acrílico
Óptica (modelo ECO): 
•	 Aluminio pintado en blanco por dentro 

y negro mate por fuera
Sombrero 
•	 Tecnopolímero reforzado
Potencia
•	 E27 – 30 W

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 No permite la dispersión de la luz
•	 Ahorro energético
•	 Fácil mantenimiento, cableaje fácilmente 

extraíble
•	 Pintura termoresistente a base de

resina de poliéster
•	 Tornillos acero inoxidable

CABEZALES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

BARRIO ECO

BARRIO OPAL

MADE IN ITALY

COLOR

Negro
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BARCELONA

Para palos Ø60

Base
•	 Aluminio anodizado
Cubrecableado
•	 Tecnopolímero reforzado
Difusor 
•	 Hexagonal acrílico
Óptica (modelo ECO) 
•	 Auminio pintado en blanco por dentro 

y negro mate por fuera
Sombrero 
•	 Tecnopolímero reforzado
Potencia
•	 E27 – 30 W

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 No permite la dispersión de la luz
•	 Ahorro energético
•	 Fácil mantenimiento, cableaje fácilmente 

extraíble
•	 Pintura termoresistente a base de

resina de poliéster
•	 Tornillos acero inoxidable

CABEZALES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

BARCELONA ECO

BARCELONA OPAL

MADE IN ITALY

COLOR

Negro
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AURIS / ELBA 

Para palos Ø60

Cuerpo 
•	 Aluminio 
Cubrecableado 
•	 Policarbonato
Difusor 
•	 Ø200 Policarbonato transparente, UV resistente
Sombrero 
•	 Aluminio
Potencias
•	 E27 -  33 W
•	 SON – 70 W

Características
•	 Elevado grado de protección (IP65)
•	 Reduce la dispersión de la luz
•	 Ahorro energético
•	 Fácil mantenimiento, cableaje fácilmente 

extraíble
•	 Pintura termoresistente a base de resina de 

poliéster
•	 Tornillos acero inoxidable

CABEZALES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

AURIS

ELBA

IP65

495

COLOR

Negro

MADE IN ITALY
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MILANO LED 

Para palos Ø60

Cuerpo y sombrero
•	 Polipropileno con fibra de vidrio

Modulo Led
•	 42W – 4.250lm – 3500K
•	 CREE XT-E >50.000h

Fuente alimentación:
•	 100-240V, 50-60Hz
•	 Temperatura funcionamiento -40º~ +40º
    
Características
•	 Elevado grado de protección (IP66)
•	 Reduce la dispersión de la luz
•	 Ahorro energético
•	 Material resistente a UV y corrosión  

CABEZALES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

IP66

COLOR

Negro

MADE IN ITALY
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DP210/MILANO 

FAROLA  SINTÉTICA

Palo
•	 Ø60 mm 
•	 Material compuesto de Tecnopolímero reforzado 

con tubo de acero galvanizado
Cabezal 
•	 Material compuesto “Duralighting” 
•	 Difusor de Policarbonato transparente
•	 Sistema de fácil acceso
Potencia
•	 E27 – 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

FAROLAS  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

DE TALLES TÉCNICOS

SISTEMA DE FÁCIL  ACCESO

DE TALLES TÉCNICOS

SISTEMA DE FÁCIL  ACCESO

MADE IN ITALY

26
50

20
50

60
0
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FORUM1/MILANO 

FAROLA  SINTÉTICA

Palo
•	 Material compuesto reforzado con tubo de 

acero galvanizado interno y cubierto de espuma 
de Poliuretano

Cabezal 
•	 Material compuesto “Duralighting” 
•	 Difusor de Policarbonato transparente
•	 Sistema de fácil acceso
Potencia
•	 E27 – 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Anclajes incluidos

FAROLAS  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

DE TALLES TÉCNICOS

SISTEMA DE FÁCIL  ACCESO

CORTE PALO

Tubo acero

Revestimiento de material compuesto

Espuma de poliuretano

MADE IN ITALY
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CLASSIC3/3/MILANO 

FAROLA  SINTÉTICA

Palo
•	 Material compuesto reforzado con tubo 

galvanizado interno y cubierto de espuma de 
Poliuretano,  

Cabezal 
•	 Material compuesto “Duralighting” 
•	 Difusor de Policarbonato transparente
•	 Sistema de fácil acceso
Brazo
•	 Material compuesto reforzado con tubo de

      acero galvanizado 
Potencia
•	 E27 – 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Anclajes incluidos

FAROLAS  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

DE TALLES TÉCNICOS

SISTEMA DE FÁCIL  ACCESO

MADE IN ITALY

Incluida puerta 
de registro

CORTE PALO

Tubo acero

Revestimiento de material compuesto

Espuma de poliuretano
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MILANO/B10

APLIQUES SINTÉTICOS

Brazo  
•	 Aluminio
Cabezal: 
•	 Material compuesto “Duralighting” 
•	 Difusor de Policarbonato transparente
•	 Sistema de fácil acceso
Potencia:
•	 E27 – 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

APLIQUES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

DE TALLES TÉCNICOS

SISTEMA DE FÁCIL  ACCESO

MILANO/B10/R

800

620

800

620

MADE IN ITALY



49

MILANO/B30

APLIQUES SINTÉTICOS

Brazo  
•	 Material compuesto reforzado con tubo 

de acero
Cabezal: 
•	 Material compuesto “Duralighting” 
•	 Difusor de Policarbonato transparente
•	 Sistema de fácil acceso
Potencia:
•	 E27 – 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

APLIQUES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

DE TALLES TÉCNICOS

SISTEMA DE FÁCIL  ACCESO

MILANO/B30/R

930

700

930

700

MADE IN ITALY
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Referencia	 Esfera

FORUM1/SBO500	 Opal
FORUM1/SBT500	 Transparente
FORUM1/SBF500	 Fumé
FORUM1/SBE500	 Ecolight

Opal Transp Fumé Ecolight

FORUM1/SB_500 

FAROLA SINTÉTICA

Palo
•	 Material compuesto reforzado con tubo de 

acero galvanizado interno y cubierto de espuma 
de Poliuretano

Esfera 
•	 PMMA Ø500 mm

Potencia 
•	 E27 – 33 W
•	
Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Anclajes incluidos

FAROLAS  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

CORTE PALO

Tubo acero

Revestimiento de material compuesto

Espuma de poliuretano

500

34
00

50
0

2.
90

0

MADE IN ITALY
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Referencia	 Esfera

CLASSIC2/SBO500	 Opal
CLASSIC2/SBF500	 Fumé
CLASSIC2/SBT500	 Transparente
CLASSIC2/SBE500	 Ecolight

	

Opal Transp Fumé Ecolight

CLASSIC2/SB_500 

FAROLA SINTÉTICA

Palo
•	 Material compuesto reforzado con tubo de 

acero galvanizado interno y cubierto de espuma 
de Poliuretano

Esfera 
•	 PMMA Ø500 mm

Potencia 
•	 E27 – 33 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Anclajes incluidos

FAROLAS  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

CORTE PALO

Tubo acero

Revestimiento de material compuesto

Espuma de poliuretano

MADE IN ITALY

Incluida puerta 
de registro

500

33
00

28
00

50
0



52

Referencia	 Esfera

FORUM2/3/SBO400	 Opal
FORUM2/3/SBT400	 Transparente
FORUM2/3/SBF400	 Fumé
FORUM2/3/SBE400	 Ecolight

FORUM2/3B_400 

FAROLA SINTÉTICA

Palo
•	 Material compuesto reforzado con tubo de 

acero galvanizado interno y cubierto de espuma 
de Poliuretano

Esfera 
•	 PMMA Ø400 mm

Potencia 
•	 E27 – 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Anclajes incluidos

FAROLAS  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

CORTE PALO

Tubo acero

Revestimiento de material compuesto

Espuma de poliuretano

Incluida puerta 
de registro

Opal Transp Fumé Ecolight

MADE IN ITALY
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SBO400/B20

APLIQUES SINTÉTICOS

Brazo  
•	 Material compuesto reforzado con tubo 

de acero
Esfera
•	 PMMA Ø400 mm
Potencia:
•	 E27 – 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

APLIQUES  PÚBLICO /  SEMIPÚBLICO  

COLOR

Negro

SBE400/B20

69
5

26
0

530

MADE IN ITALY
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MADE IN ITALY

ESFERAS CON LED INTEGRADO RESIDENCIAL

Opal Transparente Fumé Ecolight

Ø mm	 Potencia	 Lumen 	 Opal 	 Transparente	 Fumé	 Ecolight

Cuello a bayoneta 			                                                         

250	 7 W	 980Lm	 SBO250 LED	 SBT250 LED	 SBF250 LED	 SBE250 LED
300	 7 W	 980Lm	 SBO300 LED	 SBT300 LED	 SBF300 LED	 SBE300 LED

montaje derecho

2.5mt

 7W LED

H Emed Emin

1 7 2

Ø250

25
7

luminaria completa
conforme con la ley

contra la polución lumínica

Esfera 
•	 PMMA (polimetilmetracrilato)
•	 PC (policarbonato) sobre pedido
•	 Esferas con cuello a bayoneta, SE SIRVE 

CON LED INCORPORADO Y ADAPTADOR
•	 Inalterable a las radiaciones ultravioletas
•	 Aparato de bajo consumo
•	 Resitente a la intemperie

Módulo LED 
•	 7W – 4000K – 980Lm – 100-240V – 50-60Hz
•	 Circuito redondo con 18 LED
•	 Emisión rotosimétrica
•	 Balastro electrónico incl. – 350mA
•	 Cono de termoplástico reforzado que 

cubre el balastro
•	 Reflector antideslumbramiento de termo-

plástico reforzado
•	 Tapa de cierre de termoplástico reforzado

Adaptador IP44 
•	 Base policarbonato autoestingible V2 
•	 Regleta autoregulable
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Para palos  Ø60
•	 Montaje derecho

COLOR

Negro

SBT300 LED SBE300 LED
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MADE IN ITALY

ESFERAS CON LED INTEGRADO RESIDENCIAL

Ø mm	 Potencia	 Lumen 	 IP 	 Opal	 Transparente	 Fumé	 Ecolight	 Ecolight invertido	

Cuello a bayoneta 			                                                         

400	 15 W	 2200Lm	 44	 SBO400 LED	 SBT400 LED	 SBF400 LED	 SBE400 LED	
400	 15 W	 2200Lm	 65	 SBO400 LED IP65	 SBT400 LED IP65	 SBF400 LED IP65	 SBE400 LED IP65	 SBE400R LED IP65
500	 21.7W	 3315Lm	 65	 SBO500 LED IP65	 SBT500 LED IP65	 SBF500 LED IP65	 SBE500 LED IP65	 SBE500R LED IP65

Ø400

30
4

IP44

luminaria completa
conforme con la ley

contra la polución lumínica Montaje derecho

IP65

Ø400

50
0

luminaria completa

 

Esfera 
•	 PMMA (polimetilmetracrilato)
•	 PC (policarbonato) sobre pedido
•	 Esferas con cuello a bayoneta, SE SIRVE 

CON LED INCORPORADO Y ADAPTADOR 
IP44 o IP65

•	 Inalterable a las radiaciones ultravioletas
•	 Aparato de bajo consumo
•	 Resitente a la intemperie

Módulo LED 
•	 Ø400:    15W – 4000K – 2200Lm – 100-240V 

– 50-60Hz
•	 Ø500: 21.7W – 4000K – 3315Lm – 100-240V 

– 50-60Hz
•	 Circuito redondo con 50 LED
•	 Emisión rotosimétrica
•	 Balastro electrónico incl. – 500mA
•	 Cono de termoplástico reforzado que cubre 

el balastro
•	 Reflector antideslumbramiento de termo-

plástico reforzado
•	 Tapa de cierre de termoplástico reforzado

Adaptador IP44 
•	 Base policarbonato autoestingible V2 
•	 Regleta autoregulable
•	 Tornillos de acero inoxidable A2
•	 Para palos y brazos Ø60
•	 Montaje derecho

COLOR

Negro

Adaptador IP65 
•	 Base termoplástico reforzado  
•	 Sistema de bloqueo expansivo interiormente
•	 Tornillos de acero inoxidable A2
•	 Para palos y brazos Ø60
•	 Montaje derecho o invertido

Montaje invertido

Opal Transparente Ecolight Ecolight invertido

Conforme con la ley contra la 
contaminación lumínica

IP 44 /IP 65SBT400 LED SBE500 LED
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Esfera 
•	 PMMA (polimetilmetracrilato)
•	 PC (policarbonato) sobre pedido
•	 Esferas con cuello a bayoneta. SE SIRVE 

MONTADO CON ADAPTADOR E27
•	 Inalterable a las radiaciones ultravioletas
•	 Aparato de bajo consumo
•	 Resitente a la intemperie

Adaptador E27
•	 Para esferas con cuello a bayoneta
•	 Base policarbonato autoestingible V2
•	 Portalámparas E27
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Para palos Ø60
•	 Montaje derecho
•	 Conforme norma EN60598

ESFERAS Y ADAPTADORES RESIDENCIAL 

Opal Transp. Prismático

Dimensiones esferas en mm

	 A	 B	 C	 D	 E

Cuello a bayoneta

Ø200	 200	 100	 72	 14	 4
Ø250	 250	 119	 89	 15	 4
Ø300	 300	 139	 109	 15	 4
Ø400	 400	 178	 149	 15	 4
Ø450	 450	 198	 169	 15	 4
Ø500	 500	 218	 188	 15	 4

Sin cuello (corte horizontal)

Ø400	 400	 -	 170	 -	 -
Ø450	 450	 -	 170	 -	 -
Ø500	 500	 -	 210	 -	 -
			 

Ø mm	 Potencia	 Medida máx. 	 Opal 	 Transparente	 Fumé	 Prismático
		  lámpara

Cuello a bayoneta 			                                                         

200	 11 W	 Ø70 L130 mm	 SBO200+	 SBT200+	 SBF200+	 -
250	 20 W	 Ø85 L170 mm	 SBO250+	 SBT250+	 SBF250+	 SBP250+
300	 21 W	 Ø100 L190 mm	 SBO300+	 SBT300+	 SBF300+	 -
400	 27 W	 Ø100 L190 mm	 SBO400+	 SBT400+	 SBF400+	 SBP400+
450	 27 W	 Ø100 L190 mm	 SBO450+	 SBT450+	 SBF450+	 -
500	 33 W	 Ø100 L210 mm	 SBO500+	 SBT500+	 SBF500+	 -

Sin cuello (corte horizontal) 	                                                                                             

400	 27 W	 Ø100 L190 mm	 SBSO400	 SBST400	 SBSF400	 -
450	 27 W	 Ø100 L190 mm	 SBSO450	 SBST450	 SBSF450	 -
500	 33 W	 Ø100 L210 mm	 SBSO500	 SBST500	 SBSF500	 -

Para otros modelos,
consulten con nuestro
departamento comercial.

COLOR

Negro

MADE IN ITALY

Sin 
adap.

Incl. 
adap.

Fumé
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Esfera 
•	 PMMA (polimetilmetracrilato)
•	 NO PERMITE LA DISPERSIÓN DE LA LUZ
•	 SE SIRVE MONTADO CON ADAPTADOR 

E27
•	 Color negro , para gris metálico (RAL 9006)

pedido mínimo 30 unidades
•	 Inalterable a las radiaciones ultravioletas
•	 Aparato de bajo consumo
•	 Resitente a la intemperie

Adaptador E27
•	 Base policarbonato autoestingible V2
•	 Portalámparas E27
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Para palos Ø60
•	 Montaje derecho
•	 Conforme norma EN60598

ESFERAS ECOLIGHT RESIDENCIAL

Dimensiones esferas en mm

	 A	 B	 C	 D	 E

Cuello a bayoneta

Ø250	 250	 119	 89	 15	 4

Ø300	 300	 139	 109	 15	 4

Ø400	 400	 178	 149	 15	 4

Ø450	 450	 198	 169	 15	 4
Ø500	 500	 218	 188	 15	 4

Ø mm	 Potencia	 Medida máx. 	 Negro	 Gris (RAL 9006)
		  lámpara	 transparente	 transparente

Cuello a bayoneta	                                                                                               

250	 20 W	 Ø85 L170 mm	 SBE250+	 -
300	 21 W	 Ø100 L190 mm	 SBE300+	 -
400	 27 W	 Ø100 L190 mm	 SBE400+	 SBE400G+
450	 27 W	 Ø100 L190 mm	 SBE450+	 SBE450G+
500	 33 W	 Ø100 L210 mm	 SBE500+	 SBE500G+

Para otros modelos,
consulten con nuestro
departamento comercial.

COLOR

Negro

MADE IN ITALY

Incl. 
adap.
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Opal Transp Fumé Prismático Ecolight

SOBREMUROS SINTÉTICOS 

Base
•	 Nylon reforzado con fibra de vidrio
Esfera
•	 PMMA
Potencia
•	 E27 – 11 W (Ø200)
•	 E27 – 20 W (Ø250)

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

SOBREMUROS CON ESFERA RESIDENCIAL

		
	 A	 B

504/20	 140 mm	 335 mm
505/25	 140 mm	 375 mm

Esfera	 Opal	 Transp.	 Fumé	 Prismático	 Ecolight

Ø200	 504/20/O	 -	 -	 -	 -
Ø250	 505/25/O	 505/25/T	 505/25/F	 505/25/P	 505/25/SBE

A

B

COLORES

BlancoNegro

504/20

505/25

MADE IN ITALY
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APLIQUES SINTÉTICOS 

Brazo
•	 Nylon reforzado con fibra de vidrio
Esfera
•	 PMMA 
Potencia 
•	 E27 – 11 W (Ø200)
•	 E27 – 20 W (Ø250)
•	 E27 – 21 W (Ø300)

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

APLIQUES CON ESFERA RESIDENCIAL

A

B

	 A	 B

603/20	 130 mm	 240 mm
605/25	 145 mm	 320 mm
607/30	 150 mm	 350 mm

COLOR

Negro

MADE IN ITALY

Opal Transp Fumé Prismático Ecolight

Esfera	 Opal 	 Transp.	 Fumé	 Prism.	 Ecolight

Ø200	 603/20/O	 -	 -	 -	 -
Ø250	 605/25/O	 605/25/T	 605/25/F	 605/25/P	 605/25/SBE
Ø300	 607/30/O	 607/30/T	 607/30/F	 -	 607/30/SBE

607/30

605/25

603/20
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APLIQUES SINTÉTICOS 

Brazo/soporte
•	 Nylon reforzado con fibra de vidrio

Esfera 
•	 PMMA 
Potencia
•	 E27 – 11 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

APLIQUES CON ESFERA RESIDENCIAL

175mm

130mm

28
5 

m
m

24
0 

m
m

Opal	 Prismático

	 FS8/P/B
3010/20/O	 -

COLOR

Negro

FS 8

3010/20

MADE IN ITALY

Blanco

COLOR
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Referencia	 Esfera

DP210/SBO400	 Opal
DP210/SBT400	 Transparente
DP210/SBF400	 Fumé
DP210/SBP400	 Prismático
DP210/SBE400	 Ecolight

Opal Transp Fumé Prismático Ecolight

DP210/SB_400 

FAROLA SINTÉTICA

Palo
•	 Ø60 mm 
•	 Material compuesto de tecnopolímero

reforzado con tubo de acero galvanizado
interno

Esfera 
•	 PMMA Ø400 mm
Potencia 
•	 E27- 27 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

FAROLAS CON ESFERA RESIDENCIAL   

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

COLOR

Negro

MADE IN ITALY
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Opal Transp Ecolight

PEANAS SINTÉTICAS 

Palo 
•	 Ø60 mm 
•	 Tubo galvanizado cubierto con PVC 
Base
•	 Tecnopolímero reforzado Ø160 mm
Esfera 
•	 PMMA Ø200 mm o Ø250 mm
Potencia 
•	 E27 – 11 W (Ø200)
•	 E27 – 20 W (Ø250)

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

PEANAS CON ESFERA RESIDENCIAL   

COLOR

Negro

Altura	 Esfera	 Opal 	 Transparente	 Fumé	 Ecolight

550 mm	 Ø200	 SBO200/LE	 SBT200/LE	 SBF200/LE	 SBE200/LE
950 mm	 Ø200	 SBO200/PLEN	 SBT200/PLEN	 SBF200/PLEN	 SBE200/PLEN
1.250 mm	 Ø250	 SBO250/PLEN	 SBT250/PLEN	 SBF250/PLEN	 SBE250/PLEN

MADE IN ITALY

Fumé
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DP210/2/SB_300 

FAROLA  SINTÉTICA

Palo 
•	 Ø60 mm 
•	 Material compuesto de tecnopolímero  

reforzado con tubo de acero galvanizado 
interno

Brazo
•	 Material compuesto “Duralighting”

Esfera
•	 PMMA Ø300 mm
Potencia
•	 E27 – 21 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

FAROLAS CON ESFERA  RESIDENCIAL  

Referencia	 Esfera

DP210/2/SBO300	 opal
DP210/2/SBT300	 transparente
DP210/2/SBF300	 fumé
DP210/2/SBE300	 Ecolight

	

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

COLOR

Negro

Opal Transp

Fumé Ecolight

850

24
00

MADE IN ITALY
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MADE IN ITALY

PLAFONES SINTÉTICOS DE RÁPIDO MONTAJE RESIDENCIAL  

+ =
IK08

www.clickandlight.it

LN

31 2

IP65
IK08

www.clickandlight.it

Ø155

46

IP65
IK08

www.clickandlight.it

Base universal de conexión en 
termoplástico reforzado.

Dimensiones referencia
Ø155x46mm Click 10

Superficie instalación Conexión rápida Luminaria montada

Una base universal de conexión 
para 3 diseños diferentes

MODELOS 

•	 FAST
•	 FAST MAX
•	 SIMPLY
•	 SNAP

CLICK

LIGHT

CLICK
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MADE IN ITALY

PLAFONES  RESIDENCIAL  

FAST 

PLAFÓN SINTÉTICO

Fácil montaje con base universal de 
conexión - sistema”Click”
•	 instalación a pared o techo
•	 ideal para preinstalaciones
•	 termoplástico reforzado

Cuerpo y marco
•	 Termoplástico pintado
Difusor
•	 Acrilico opal
Módulo LED
•	 15W – 4000K – 1560Lm – 220-240V – 50/60Hz

Características
•	 Estanco IP65
•	 CRI>80 
•	 Material resistente a UV y corrosión
•	 Resistente a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
OPCIONAL: emergencia 3h, sensor de movi-
miento y temperatura color 3000K

Ø300

95

Fast Plus gris metálico

Fast gris metálico Fast Plus blanco

Fast blanco

Fast Max Plus gris metálico

Fast Max gris metálico Fast Max Plus blanco

Fast Max blanco

Ø400

FAST MAX

PLAFÓN SINTÉTICO

Fácil montaje con base universal de 
conexión - sistema”Click”
•	 instalación a pared o techo
•	 ideal para preinstalaciones
•	 termoplástico reforzado

Cuerpo y marco
•	 Termoplástico pintado
Difusor
•	 Acrilico opal
Módulo LED
•	 30W – 4000K – 3410Lm – 220-240V – 50/60Hz

Características
•	 Estanco IP65
•	 CRI>80 
•	 Material resistente a UV y corrosión
•	 Resistente a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
OPCIONAL: emergencia 3h, sensor de movi-
miento y temperatura color 3000K

C
L

IC
K

 &
 L

IG
H

T

50

.000 HORAS

GARANTÍA

5 
años

de
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SIMPLY

PLAFÓN SINTÉTICO

Fácil montaje con base universal de 
conexión - sistema”Click”
•	 instalación a pared o techo
•	 ideal para preinstalaciones
•	 termoplástico reforzado

Cuerpo y marco
•	 Termoplástico pintado
Difusor
•	 Acrilico opal
Módulo LED
•	 10,8W – 4000K – 1459Lm – 220-240V – 50/60Hz

Características
•	 Estanco IP65
•	 CRI>80 
•	 Material resistente a UV y corrosión
•	 Resistente a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
OPCIONAL: emergencia 3h, sensor de movi-
miento y temperatura color 3000K

SNAP

PLAFÓN SINTÉTICO

Fácil montaje con base universal de 
conexión - sistema”Click”
•	 instalación a pared o techo
•	 ideal para preinstalaciones
•	 termoplástico reforzado

Cuerpo y marco
•	 Termoplástico pintado
Difusor
•	 Acrilico opal
Módulo LED
•	 12,4W – 4000K – 1667Lm – 220-240V – 50/60Hz

Características
•	 Estanco IP65
•	 CRI>80 
•	 Material resistente a UV y corrosión
•	 Resistente a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
OPCIONAL: emergencia 3h, sensor de movi-
miento y temperatura color 3000K

MADE IN ITALY

PLAFONES  RESIDENCIAL  

350

80
16

6

300

90
30

0
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Simply Plus gris metálico

Simply blanco Simply Plus blanco

Simply gris metálico

Snap Plus gris metálico

Snap gris metálico Snap Plus blanco

Snap blanco
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MADE IN ITALY

APLIQUE ARQUITECTURAL  RESIDENCIAL  

RIGA 120 / 220 / 380
LUMINARIA ARQUITECTURAL PARA APLICACIÓN EN PARED

Cuerpo
•	 aluminio anodizado estrusionado y pintado
•	 cubierta en aluminio anodizado estrusionado y pintado
•	 tapas laterales en termoplástico reforzado incluidas.

Difusor
•	 PMMA traslúcido

Módulo LED
•	 circuito LED con tensión directa 230V. 

Totalmente sellados con resina opalina
•	 1 luz:  5W – 3000 o 4000K – 500Lm
•	 2 luces: 10W- 3000 o 4000K – 1000Lm

Características
•	 Estanco IP65

•	 Dimensiones extremadamente compactas

•	 Agujeros de fijación prefijados 

•	 Bloque de terminales 3x2,5mm IP68 para cables Ø5mm-Ø14mm 
colocado en el cuerpo para fácil instalación

•	 Revestimiento en polvo de poliéster después de un tratamiento  
especifico para la resistencia a la intemperie

•	 Tornillos de acero inoxidable A2

OPCIONAL: dimensiones personalizadas hasta 2,5m máx.

RIGA 120

A B

C

A120
B35
C90

1 luz 2 luces

asimétrico sin 
difusor

asimétrico con 
difusor

RIGA 220

RIGA 380

1 luz 2 luces

asimétrico sin 
difusor

asimétrico con 
difusor

A B

C

A220
B35
C90

1 luz 2 luces

asimétrico sin 
difusor

asimétrico con 
difusor

A B

C

A380
B35
C90

0230.18 0231.18

0232.18 0233.18

0230.28 0231.28

0232.28 0233.28

0230.48 0231.48

0232.48 0233.48
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MADE IN ITALY

APLIQUE ARQUITECTURAL RESIDENCIAL  

COLORES

Gris
metálico

AntracitaBlanco Corten

L120 L220 L380
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DROP 1 / DROP 2 

PLAFON SINTÉTICO

Cuerpo, aro y visera
•	 Nylon reforzado con fibra de vidrio
Difusor
•	 Policarbonato opal, autoestinguible restistente a 

impactos
Reflector
•	 Aluminio
Potencia
•	 DROP 1: Ø 304 mm – E27 – 23 W
•	 DROP 2: Ø 382 mm – 2x E27 – 23 W

Características
•	 Estanco
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Tornillos de acero inoxidable

DROP 1 V / DROP 2 V

PLAFON SINTÉTICO

Cuerpo, aro y visera
•	 Nylon reforzado con fibra de vidrio
Difusor
•	 Policarbonato opal, autoestinguible
•	 Restistente a impactos
Reflector
•	 Aluminio
Potencia
•	 DROP 1 V: Ø 304 mm –  E27 –  23 W
•	 DROP 2 V: Ø 382 mm –  2x E27 –  23 W

Características
•	 Estanco
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Tornillos de acero inoxidable

PLAFONES RESIDENCIAL  

COLORES

Blanco Negro Gris
metálico

MADE IN ITALY



79

 ERIKA/SIL58121

PLAFON SINTÉTICO

Cuerpo y aro
•	 Policarbonato
Difusor
•	 Acrilico opal resistente a impactos 
Reflector 
•	 Aluminio
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Estanco
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

IRIS/SIL8122

PLAFON SINTÉTICO

Cuerpo y aro
•	 Policarbonato
Difusor
•	 Arilcico satinado transparente
Reflector 
•	 Aluminio
Potencia
•	 E27 – 18 W 

Características
•	 Estanco
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

PLAFONES RESIDENCIAL  

COLOR

COLORES

Blanco

Blanco Negro Gris
metálico

MADE IN ITALY
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11010 

PLAFON SINTÉTICO

Base
•	 Nylon
Aro y visera
•	 Termoplástico
Difusor
•	 Cristal satinado
Potencia
•	 E27 – 15 W 110 mm máx. 
Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

PLAFONES RESIDENCIAL  

COLORES

Blanco Negro

IK07 IP54

11090

PLAFON ALUMINIO

Base
•	 Aluminio
Aro y visera
•	 Aluminio
Difusor
•	 Cristal satinado
Módulo LED
•	 Integrado 9W, 140Lm, 4000K

Características
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

MADE IN ITALY

IK07 IP44

Antracita

COLOR
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10030

PLAFON SINTÉTICO

Base
•	 Nylon
Aro y visera
•	 Termoplástico
Difusor
•	 Cristal satinado
Potencia
•	 E27 – 21 W 155 mm máx. 

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

11030

PLAFON SINTÉTICO

Base
•	 Nylon
Aro y visera
•	 Termoplástico
Difusor
•	 Cristal satinado
Potencia
•	 E27 – 21 W 155 mm máx. 

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

PLAFONES RESIDENCIAL  

COLORES

Blanco Negro

MADE IN ITALY

IK07 IP44
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EMPOTRABLES DE PARED RESIDENCIAL  

COLORES

Blanco Negro Gris
metálico

SIL7812 

EMPOTRABLE SINTÉTICO

Cuerpo, aro y caja empotrar
•	 Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio
Difusor
•	 Policarbonato prism.transp.
Reflector
•	 Metal barnizado
Potencia
•	 G24d2 – 18 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Prensacable M20 x 1,5 para cable de Ø8 mm a 

Ø13 mm
Incluye caja de empotrar

SIL7832 

EMPOTRABLE SINTÉTICO

Cuerpo, rejilla y caja empotrar
•	 Tecnopolimero reforzado con fibra de vidrio
Difusor
•	 Policarbonato prism.transp.
Reflector
•	 Metal barnizado
Potencia
•	 G24d2 – 18 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Prensacable M20 x 1,5 para cable de Ø8 mm a 

Ø13 mm
Incluye caja de empotrar

MADE IN ITALY
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EMPOTRABLES DE PARED RESIDENCIAL  

COLORES

Blanco Negro Gris
metálico

37003 - 37004

EMPOTRABLE DE ALUMINIO

Cuerpo y aro
•	 Aluminio fundido
Difusor
•	 Cristal satinado
Caja de empotrar
•	 Termoplástico
Potencia
•	 E27 – 20 W (37003)
•	 G24d1 – 13 W (37004)

CARACTERÍSTICAS
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable
Incluye caja de empotrar

IP54
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EMPOTRABLES DE PARED RESIDENCIAL  

COLORES

Blanco Negro Gris
metálico

37001 - 37002

EMPOTRABLE DE ALUMINIO

Cuerpo y aro
•	 Aluminio fundido
Difusor
•	 Cristal satinado
Caja de empotrar
•	 Termoplástico
Potencia
•	 G24d3 – 26 W (37001)
•	 RX7s - 70 W (37002)

Características
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable
Incluye caja de empotrar

IP54
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37009

EMPOTRABLE DE ALUMINIO

Cuerpo y aro
•	 Aluminio fundido
Difusor
•	 Cristal satinado
Caja de empotrar
•	 Termoplástico
Potencia
•	 G9 – 40 W 

Características
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Incluye caja de empotrar

39004 

FOCO DE ALUMINIO

Cuerpo 
•	 Aluminio fundido
Difsor
•	 Cristal satinado
Potencia
•	 2 x E27 - 23 W
•	 2 x E27 PAR30 – 75 W

Características
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

EMPOTRABLES Y FOCOS DE PARED RESIDENCIAL  

COLOR

COLORES

Blanco Negro Gris
metálico

Gris
metálico

IP65

IP54
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D2004/LED HALF 

BALIZA SINTÉTICA

Cuerpo
•	 Material compuesto “Duralighting”
Sombrero
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Forma plana
Difusor
•	 Policarbonato transparente u opal, UV resisten-

te con reflector de aluminio para producir un 
ángulo de 180º 

•	 LED
•	 PCB con 42 LED 2800lm – 18W – 4000K

balastro incluido

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable, antivandálico
•	 OPCIONAL: sensor de movimiento y 

crepuscular

Referencia		  Altura

D2004/50/LED HALF	 480 mm
D2004/80/LED HALF	 780 mm
D2004/105/LED HALF	 1.030 mm

COLORES

Gris 
metálico

Negro

MADE IN ITALY

BALIZAS SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

170

48
0

170

78
0

170

10
50
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D2004/LED 

BALIZA SINTÉTICA

Cuerpo
•	 Material compuesto “Duralighting”
Sombrero
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Forma plana
Difusor
•	 Policarbonato transparente, UV resistente
LED
•	 PCB con 42 LED 2800lm – 18W – 4000K

balastro incluido

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable, antivandálico
•	 OPCIONAL: sensor de movimiento y 

crepuscular

Referencia	 Altura

D2004/50/LED	 480 mm
D2004/80/LED	 780 mm
D2004/105/LED	 1.030 mm

COLORES

Gris 
metálico

Negro

MADE IN ITALY

BALIZAS SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  
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D2004/E27 

Baliza sintética

Cuerpo
•	 Material compuesto “Duralighting”
Sombrero
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Forma redonda, plana o cónica
Difusor 
•	 Policarbonato prismático, UV resistente
Potencia 
•	 E27- 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable, antivandálico
•	 Opcional: sensor de movimiento y 

crepuscular

Tipos de sombrero

Referencia	 Altura

D2004/50	 480 mm
D2004/80	 780 mm
D2004/105	 1.030 mm

COLORES

Gris 
metálico

Negro

BALIZAS SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  
MADE IN ITALY
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BALIZAS SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  
MADE IN ITALY

SERIE FUTURA 

Baliza y apliques sintéticos

Cuerpo
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Junta de silicona sellada
Palo
•	 Material compuesto “Duralighting”
Difusor 
•	 Opal, UV resistente con reflector de aluminio
Fuente de luz
•	 LED integrado 15W 2700K – 1600Lm
•	 E27 - 42W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable, antivandálico

Balizas para fijar directamente al suelo (kit fijación 
incl.) o para enterrar con zócalo de hormigón de 
40x40x40 cm

		
		
Referencia	 Altura	 Instalación

FUTURA RAP	 aplique	 pared
FUTURA POP	 aplique	 pared
FUTURA ROCK 60	 600	 suelo
FUTURA ROCK 100	 1000	 suelo
FUTURA SWING 100	 1000	 suelo
FUTURA SOUL 60	 600	 enterrada
FUTURA SOUL 100	 1000	 enterrada
FUTURA BLUES 100	 1000	 enterrada

COLORES

Gris 
metálico

Negro

260

11
0

140

110

26
0

140

Futura Rap

Futura Pop
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MADE IN ITALY

BALIZAS SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

150 220

60
0

150 220
10

00

10
00

150

307

167

60
0

112

30
0

--- -

167

10
00

112
--- - 30

0

10
00

307

112

30
0

Futura Rock 60 Futura Rock 100 Futura Swing 100

Futura Blues 100Futura Soul 100Futura Soul 60

IP 65
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BALIZAS SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  
MADE IN ITALY

ML06 

Baliza sintética

Cuerpo
•	 Material compuesto “Duralighting”
Base, sombrero
•	 Material compuesto “Duralighting”
Difusor: 
•	 Policarbonato prismático, UV resistente
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

Referencia	 Altura

ML06/310	 320 mm
ML06/510	 520 mm
ML06/710	 720 mm
ML06/MT	 Aplique

COLOR

Gris 
metálico

32
0

52
0

72
0

120 120 120

230

22
0
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6002

Baliza sintética

Cuerpo
•	 Material compuesto “Duralighting”
Base, sombrero
•	 Material compuesto “Duralighting”
Difusor 
•	 Policarbonato prismático, UV resistente
Potencia
•	 E27- 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

Referencia	 Altura

6002/310	 380 mm
6002/510	 580 mm
6002/710	 780 mm

COLORES

Gris
metálico

Bronce

BALIZAS SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

Fijación en la
tierra

Fijación en el
pavimiento

MADE IN ITALY
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ML04 

Baliza sintética

Cuerpo
•	 Material compuesto “Duralighting”
Base, sombrero
•	 Material compuesto “Duralighting”
Difusor: 
•	 Policarbonato prismático, UV resistente
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

Referencia	 Altura

ML04/310	 320 mm
ML04/510	 520 mm
ML04/710	 720 mm

BALIZAS SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

COLORES

Bronce

Fijación en la
tierra

Fijación en el
pavimiento

Gris 
metálico

MADE IN ITALY
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ML03 

Baliza sintética

Cuerpo
•	 Material compuesto “Duralighting”
Base, sombrero
•	 Material compuesto “Duralighting”
Difusor
•	 Policarbonato prismático, UV resistente
Potencia:
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

Referencia	 Altura

ML03/310	 320 mm
ML03/510	 520 mm
ML03/710	 720 mm

MADE IN ITALY

BALIZAS SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

COLORES

Bronce

Fijación en la
tierra

Fijación en el
pavimiento

Gris 
metálico

MADE IN ITALY
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LUX EST 85 

BALIZA ALUMINIO

Cuerpo
•	 Aluminio anodizado
Base
•	 Tecnopolímero reforzado
Difusor 
•	 Acrilico traslúcido, UV resistente
Potencia 
•	 E27- 21 W

Características
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

BALIZAS ALUMINIO  RESIDENCIAL  

IP44

		
		
Referencia	 Altura	 Difusor

5008	 425 mm	 sin tapa
5009	 680 mm	 sin tapa
5010	 1.000 mm	 sin tapa

5012	 Aplique	 sin tapa

6008	 425 mm	 con tapa
6009	 680 mm	 con tapa
6010	 1.000 mm	 con tapa

		  		

COLORES

Gris
metálico

AntracitaCorten

MADE IN ITALY
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LUX EST 170 

BALIZA ALUMINIO

Cuerpo
•	 Aluminio anodizado

Base
•	 Tecnopolimero reforzado

Difusor 
•	 Acrilico traslúcido, UV resistente
Potencia
•	 E27- 25 W

Características
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

BALIZAS ALUMINIO  RESIDENCIAL  

Referencia	 Altura	 Difusor

7008	 510 mm	 sin tapa

7009	 765 mm	 sin tapa
7010	 1.085 mm	 sin tapa

7012	 Aplique	 sin tapa

8008	 510 mm	 con tapa
8009	 765 mm	 con tapa
8010	 1.085 mm	 con tapa

		

IP44

MADE IN ITALY

COLORES

Gris
metálico

AntracitaCorten
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FRESNEL 

BALIZA ALUMINIO

Cuerpo
•	 Aluminio estrusionado
Base, sombrero
•	 Material compuesto “Duralighting”
Difusor 
•	 Policarbonato tipo Fresnel, UV resistente
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

BALIZAS ALUMINIO  RESIDENCIAL  

Referencia	 Altura

4008	 530 mm
4009	 780 mm
4010	 1.030 mm
4011	 1.280 mm
4012	 Aplique

	

COLORES

Gris 
metálico

Negro

MADE IN ITALY
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SERIE D577/M 

SERIE SINTÉTICA 

Cabezal, base brazo
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Difusor de policarbonato biselado, UV resistente
Palo
•	 Ø60 mm 
•	 Material compuesto de tecnopolímero reforzado 

con tubo de acero galvanizado
Potencia
•	 E27 – 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

COLORES

Verde
negro

Negro Rústico

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

D577/M/ST

D577/M/LED577/M/DP190/1

D577/M/ST

D577/M/S

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  
MADE IN ITALY

210
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SERIE D577/P 

SERIE SINTÉTICA 

Cabezal, base, brazo
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Difusor de Policarbonato biselado, UV resistente
Palo
•	 Ø60 mm 
•	 Material compuesto de tecnopolímero reforzado 

con tubo de acero galvanizado
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

COLORES

Verde
negro

Negro Rústico

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

D577/P/ST

D577/P/SPR

D577/P/STR

MADE IN ITALY
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COLORES

Verde
negro

Negro Rústico

D577/P/S

D577/P/LE

D577/P/PLEN

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

D577/DP210/3

26
70

MADE IN ITALY
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SERIE D377 

SERIE SINTÉTICA 

Cabezal, base, brazo
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Difusor de Policarbonato, UV resistente
Palo
•	 Ø60 mm 
•	 Material compuesto de tecnopolímero reforzado 

con tubo de acero galvanizado
Potencia
•	 E27 – 15W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

COLORES

Negro Rústico

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

D377/STR

D377/SPR

MADE IN ITALY
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COLORES

Negro Rústico

D377/S

D377/LE

D377/PLEN

D377/DP210/3

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

26
70

MADE IN ITALY
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SERIE D700

SERIE SINTÉTICA 

Cabezal, base, brazo
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Difusor de Policarbonato, UV resistente
Palo
•	 Ø60 mm 
•	 Material compuesto de Tecnopolímero reforzado 

con tubo de acero galvanizado
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

COLORES

Blanco Negro Rústico

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

D700/A

D700/STR

D700/SPR

MADE IN ITALY
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COLORES

Blanco Negro Rústico

D700/S

D700/LE

D700/DP210/3

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

26
70

D700/PLEN

MADE IN ITALY
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SERIE D7020 

SERIE SINTÉTICA 

Cabezal, base,brazo
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Difusor de Policarbonato biselado, UV resistente
Palo
•	 Ø60mm 
•	 Material compuesto de tecnopolímero reforzado 

con tubo de acero galvanizado
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

COLORES

Negro Rústico

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

D7020/STL

D7020/SPL

MADE IN ITALY
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COLORES

Negro Rústico

D7020/S

D7020/LE

D7020/PLEN

D7020/DP210/3

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

25
90

MADE IN ITALY
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SERIE D8302 

SERIE SINTÉTICA 

Cabezal, base, brazo
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Difusor de Policarbonato biselado, UV resistente
Palo
•	 Ø60mm 
•	 Material compuesto de tecnopolímero reforzado 

con tubo de acero galvanizado
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

D8302/STL

COLORES

Negro Rústico

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

D8302/SPL

MADE IN ITALY
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D8302/S

D8302/LE

D8302/PLEN

D8302/DP210/3

COLORES

Negro Rústico

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

25
90

MADE IN ITALY
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SERIE D7016 

SERIE SINTÉTICA 

Cabezal, base, brazo
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Difusor de Policarbonato, UV resistente
Palo
•	 Ø60 mm 
•	 Material compuesto de Tecnopolímero reforzado 

con tubo de acero galvanizado
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

D7016/STP

COLORES

Verde
negro

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

D7016/SPP

MADE IN ITALY
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D7016/S

D7016/LE

D7016/PLEN

D7016/DP210/3

COLORES

Verde
negro

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  
MADE IN ITALY
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SERIE D8100

SERIE SINTÉTICA 

Cabezal, base, brazo
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Difusor de Policarbonato, UV resistente
Palo
•	 Ø60 mm 
•	 Material compuesto de Tecnopolímero reforzado 

con tubo de acero galvanizado
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

CORTE PALO

Tubo acero

Cubierta de material 
compuesto

D8100/STL

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

COLORES

Blanco Negro

D8100/SPL

MADE IN ITALY
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COLORES

Blanco Negro

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

D8100/S

D8100/LE
D8100/DP210/3

D8100/PLEN

MADE IN ITALY

540
24

00
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SERIE D7010

SERIE SINTÉTICA 

Cabezal, base brazo, palo
• Material compuesto “Duralighting”
• Difusor de Policarbonato biselado, UV resistente
Potencia
• E27 – 15 W

Características
• Material resistente a UV y corrosión
• Resiste a todo tipo de climatologías
• Bajo coste de mantenimiento
• Tornillos de acero inoxidable

D7010/STP

D7010/SPP

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL

COLORES

NegroD8100/SPL

MADE IN ITALY
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COLORES

Negro

D7010/S

D7010/LE

D7010/PLEN

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL
MADE IN ITALY
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SERIE D7030

SERIE SINTÉTICA 

Cabezal, base brazo, palo
•	 Material compuesto “Duralighting”
•	 Difusor de Policarbonato biselado, UV resistente
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Tornillos de acero inoxidable

D7030/STP

D7030/SPP

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

COLOR

Negro

MADE IN ITALY
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D7030/LE

COLOR

NegroD7030/PLEN

SERIES SINTÉTICAS  RESIDENCIAL  

D7030/S

MADE IN ITALY
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LUNA 

PINCHO SINTÉTICO 

Base
•	 Policarbonato autoestingible V2
Pincho
•	 Tecnopolimero reforzado
Esfera
•	 PMMA (Polimetilmetracrilato)

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Clavija schuko y 2,50 m de cable INCLUIDO

PINCHOS Y FOCOS  RESIDENCIAL  

Negro

Dimensiones esferas en mm

Ø  esfera	 Potencia	 Medida A	 Medida B

200	 E27 - 11 W	 476	 200
250	 E27 - 20 W	 517	 250
300	 E27 - 21 W	 462	 300
400	 E27 - 27 W	 607	 400
500	 E27 - 33 W	 652	 500

				  

COLOR

A

B

MADE IN ITALY
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6002/P 

PINCHO SINTÉTICO 

Cabezal y pincho
•	 Material compuesto “Duralighting”
Difusor
•	 Policarbonato, UV resistente
Potencia
•	 E27 – 11 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Clavija schuko y 2,50 m de cable INCLUIDO

PAR PRESA 

PINCHO SINTÉTICO 

CON 2 ENCHUFES SCHUKO
CABEZAL y PINCHO
•	 Material compuesto “Duralighting”

CARACTERÍSTICAS
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Clavija schuko y 2,50 m de cable INCLUIDO

PINCHOS Y FOCOS DE JARDIN RESIDENCIAL  

Negro

COLOR

MADE IN ITALY
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PAR PL/P 

PINCHO SINTÉTICO 

Cabezal y pincho
•	 Material compuesto “Duralighting”
Difusor
•	 Policarbonato, UV resistente
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Portalámparas sintético
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Clavija schuko y 2,50 m de cable INCLUIDO

PAR PL/M 

FOCO SINTÉTICO 

Cabezal y base
•	 Material compuesto “Duralighting”
Difusor
•	 Policarbonato, UV resistente
Potencia
•	 E27 – 15 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Tornillos de acero inoxidable

PINCHOS Y FOCOS DE JARDIN RESIDENCIAL  

Negro

COLOR

MADE IN ITALY
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PAR 38/P/1 

PINCHO SINTÉTICO 

Cabezal y pincho
•	 Material compuesto “Duralighting”
Potencia
•	 E27 – PAR38 - 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Clavija schuko y 2,50 m de cable INCLUIDO

PAR 38/P/2 

PINCHO SINTÉTICO 

Cabezal y pincho
•	 Material compuesto “Duralighting”
Potencia
•	 E27 – PAR38 – 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Clavija schuko y 2,50 m de cable INCLUIDO

PINCHOS Y FOCOS DE JARDIN RESIDENCIAL  

Negro

COLOR

MADE IN ITALY
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PAR 38/M/2

FOCO SINTÉTICO 

Cabezal y base
•	 Material compuesto “Duralighting”

Potencia:
•	 E27 – PAR38 - 23 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

PAR 38/M/1

FOCO SINTÉTICO 

Cabezal y base
•	 Material compuesto “Duralighting”
Potencia
•	 E27 – PAR38 – 23 W

Características
•	 material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

PINCHOS Y FOCOS DE JARDIN RESIDENCIAL  

Negro

COLOR

MADE IN ITALY
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PAR 20 R/P 

PINCHO SINTÉTICO 

Cabezal y pincho
•	 Material compuesto “Duralighting”
Potencia
•	 E27 – PAR20 - 50 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Clavija schuko y 2,50 m de cable INCLUIDO

PAR 20 R/M 

FOCO SINTÉTICO 

Cabezal y base
•	 Material compuesto “Duralighting”
Potencia
•	 E27 – PAR20 – 50 W

Características
•	 Material resistente a UV y corrosión 
•	 Resiste a todo tipo de climatologías
•	 Bajo coste de mantenimiento
•	 Juntas de silicona
•	 Portalámparas de cerámica
•	 Tornillos de acero inoxidable

PINCHOS Y FOCOS DE JARDIN RESIDENCIAL  

Negro

COLOR

COLOR

Negro

MADE IN ITALY
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EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL  

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
•	 Aluminio pintado con poliéster anti-corrosión
Aro
•	 Acero inoxidable, grosor 4 mm
Difusor
•	 Cristal templado, grosor 10 mm
Reflector
•	 Aluminio pulido
Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características
•	 Juntas de silicona
•	 Prensacable PG11
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Carga máx.: 2.000 kg
•	 Velocidad máx. de paso: 25 km/h
•	 Opcional: aro cuadrado

35009  

35011 

Simétrico  Ø100	                           GU10 - 50W 

Simétrico Ø100	                         15 LEDS - 1.5W

34,32º

77,54º
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EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL  

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
•	 Aluminio pintado con poliéster anti-corrosión
Aro
•	 Acero inoxidable, grosor 4 mm
Difusor
•	 Cristal templado, grosor 10 mm
Reflector
•	 Aluminio pulido
•	 Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características
•	 Juntas de silicona
•	 Prensacable PG11
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Carga máx.: 2.000 kg
•	 Velocidad máx. de paso: 25 km/h
•	 Opcional: aro cuadrado

35025

35029

Simétrico Ø120	                   GX53 - 9W lámp. Incl. 

Simétrico Ø130	                        POWER LED - 3W

19,67º

107,78º
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EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
• Aluminio pintado con poliéster anti-corrosión
Aro
• Acero inoxidable, grosor 4 mm
Difusor
• Cristal templado, grosor 10 mm
Reflector
• Aluminio pulido
• Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características
• Juntas de silicona
• Prensacable PG11
• Tornillos de acero inoxidable
• Carga máx.: 2.000 kg
• Velocidad máx. de paso: 25 km/h
• Opcional: aro cuadrado

35015

35013  

Ángulo ajustable   Ø140	 GU10 - 50W 

Simétrico  Ø140	 30 LEDS - 3W

0140

140

Ángulo ajustable

15

36,13º

27,27º



134

EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
• Aluminio pintado con poliéster anti-corrosión
Aro
• Acero inoxidable, grosor 4 mm
Difusor
• Cristal templado, grosor 10 mm
Reflector
• Aluminio pulido
Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características
• Juntas de silicona
• Prensacable PG11
• Tornillos de acero inoxidable
• Carga máx.: 2.000 kg
• Velocidad máx. de paso: 25 km/h
• Opcional: aro cuadrado

35020

35018

Simétrico Ø180	 E27 - 23W

Simétrico  Ø180	 GU5,3/12V transf. incl.

33,77º

98,47º
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EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
• Aluminio pintado con poliéster anti-corrosión
Aro
• Acero inoxidable, grosor 4 mm
Difusor
• Cristal templado, grosor 10 mm
Reflector
• Aluminio pulido
Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características
• juntas de silicona
• prensacable PG11
• tornillos de acero inoxidable
• carga máx.: 2.000kg
• velocidad máx. de paso: 25 km/h
• Opcional: aro cuadrado

35030
Simétrico Ø180	 POWER LED -9W

27,16º
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EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
• Auminio pintado con poliéster anti-corrosión
Aro
• Acero inoxidable, grosor 5 mm
Difusor
• Cristal templado, grosor 12 m
Reflector
• Aluminio pulido
Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características
• Juntas de silicona
• Prensacable PG13,5
• Tornillos de acero inoxidable
• Carga máx.: 2.000 kg
• Velocidad máx. de paso: 25 km/h
• Opcional: aro cuadrado

35004

35004 /ASIM

Simétrico Ø220	 HM Rx7S - 70W

Asimétrico Ø220	         HM Rx7s - 70W

43,51º

57,87º
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EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL  

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
•	 Aluminio pintado con poliéster anti-corrosión
Aro
•	 Acero inoxidable, grosor 5 m
Difusor
•	 Cristal templado, grosor 12 mm
Reflector
•	 Aluminio pulido
Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características
•	 Juntas de silicona
•	 Prensacable PG13.5
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Carga máx.: 2.000 kg
•	 Velocidad máx. de paso: 25 km/h
•	 Opcional: aro cuadrado

35007

35008

Simétrico Ø220	                                G12 -35W

Asimétrico Ø220	              E27 - 25W

137

98,52º

97,85º
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EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
• Auminio pintado con poliéster anti-corrosión
Aro
• Acero inoxidable, grosor 5 mm
Difusor
• Cristal templado, grosor 12 m
Reflector
• Aluminio pulido
Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características
• Juntas de silicona
• Prensacable PG13.5
• Tornillos de acero inoxidable
• Carga máx.: 2.000 kg
• Velocidad máx. de paso: 25 km/h
• Opcional: aro cuadrado

35006

35007/AJ   

Asimétrico  Ø220	 HM G12 - 35W

Ángulo ajustable Ø220	 HM G12 - 70W

Ángulo ajustable

57,87º
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EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL  

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
•	 Auminio pintado con poliéster anti-corrosión
Aro
•	 Acero inoxidable, grosor 5 mm
Difusor
•	 Cristal templado, grosor 12 m
Reflector
•	 Aluminio pulido
Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características
•	 Juntas de silicona
•	 Prensacable PG13.5
•	 Tornillos de acero inoxidable
•	 Carga máx.: 2.000 kg
•	 Velocidad máx. de paso: 25 km/h
•	 Opcional: aro cuadrado

35021

35022 

Simétrico Ø300	                         HM Rx7s - 150W

Asimétrico  Ø300	       HM Rx7s - 150W

50,7º

66,69º



140

EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
• Aluminio pintado con poliéster anti-corrosión
Aro
• Acero inoxidable, grosor 5 m
Difusor
• Cristal templado, grosor 12 mm
Reflector
• Aluminio pulido
Incl. caja de empotrar de termoplástico

• Características
• Doble cuerpo para sitios públicos donde la
• Superfiece del cristal no puede superar los
• 75ºC, cumpliendo la norma EN-6058-1
• Juntas de silicona
• Prensacable PG13.5
• Tornillos de acero inoxidable
• Carga máx.: 2.000 kg
• Velocidad máx. de paso: 25 km/h
• Opcional: aro cuadrado (ø300)

35023

35024  

Simétrico Ø300	 HM Rx7s - 70W

Simétrico Ø440	 HM Rx7s- 150W
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EMPOTRABLES DE SUELO RESIDENCIAL

EMPOTRABLES DE ACERO INOXIDABLE

Cuerpo
• Aluminio pintado con poliéster anti-corrosión
Marco
• Acero inoxidable, grosor 4 m
Difusor
• Cristal templado, grosor 12 mm
Reflector
• Aluminio pulido
Incl. caja de empotrar de termoplástico

Características
• Juntas de silicona
• Prensacable PG9
• Tornillos de acero inoxidable
• Carga máx.: 2.000 kg
• Velocidad máx. de paso: 25 km/h

35026       
Simétrico   680mm	 T5 - 24W



LISTA DE PRECIOS P.V.P.  06_2023

ILUMINACION PROFESIONAL SILUMIN, S.L.      

0230.18 B,GM,AN,CO 76 consultar

0230.28 B,GM,AN,CO 76 consultar

0230.48 B,GM,AN,CO 76 consultar

0231.18 B,GM,AN,CO 76 consultar

0231.28 B,GM,AN,CO 76 consultar

0231.48 B,GM,AN,CO 76 consultar

0232.18 B,GM,AN,CO 76 consultar

0232.28 B,GM,AN,CO 76 consultar

0232.48 B,GM,AN,CO 76 consultar

0233.18 B,GM,AN,CO 76 consultar

0233.28 B,GM,AN,CO 76 consultar

0233.48 B,GM,AN,CO 76 consultar

11010 B, N 80 19,80 €                

11030 B, N 81 28,60 €                

3010/20/O N/O 66 21,70 €                

35004 AC 136 349,75 €              

35004/ASIM AC 136 374,70 €              

35006 AC 138 374,70 €              

35007 AC 137 349,75 €              

35007/AJ AC 438 374,70 €              

35008 AC 137 218,65 €              

35009 AC 131 69,95 €                

35011 AC 131 99,95 €                

35018 AC 134 224,85 €              

35020 AC 134 187,40 €              

35021 AC 139 374,70 €              

35022 AC 139 399,75 €              

35023 AC 140 674,50 €              

35024 AC 140 999,30 €              

35025 AC 132 124,90 €              

35026 AC 141 374,70 €              

35029 AC 132 162,40 €              

35030 AC 135 299,80 €              

37001 B, N, GM 85 124,90 €              

37002 B, N, GM 85 199,85 €              

37003 B, N, GM 84 49,95 €                

37009 B, N, GM 86 37,50 €                

4008 N, GM 100 118,25 €              

4009 N, GM 100 132,15 €              

4010 N, GM 100 146,00 €              

4011 N, GM 100 159,90 €              

4012 N, GM 100 62,60 €                

504/20/O N/O 64 33,95 €                

505/25/F N/F 64 43,35 €                

505/25/O N/O 64 43,35 €                

505/25/P N/P 64 43,35 €                

505/25/SBE N/ECO 64 consultar

505/25/T N/T 64 43,35 €                

5008 GM, AN, CO 98 consultar

5009 GM, AN, CO 98 consultar

5010 GM, AN, CO 98 consultar

5012 GM, AN, CO 98 consultar

603/20/O N/O 65 33,95 €                

605/25/F N/F 65 47,25 €                

605/25/O N/O 65 47,25 €                

605/25/P N/P 65 47,25 €                

605/25/SBE N/ECO 65 consultar

605/30/T N/T 65 47,25 €                

607/30/F N/F 65 68,75 €                

607/30/O N/O 65 68,75 €                

607/30/SBE N/ECO 65 consultar

607/30/T N/T 65 68,75 €                

Referencia Colores Pág. PVP



6002/310 GM, BZ 95 90,40 €                

6002/510 GM, BZ 95 100,10 €              

6002/710 GM, BZ 95 109,90 €              

6002/P N 124 69,50 €                

6008 GM, AN, CO 98 consultar

6009 GM, AN, CO 98 consultar

6010 GM, AN, CO 98 consultar

7008 GM, AN, CO 99 consultar

7009 GM, AN, CO 99 consultar

7010 GM, AN, CO 99 consultar

7012 GM, AN, CO 99 consultar

8008 GM, AN, CO 99 consultar

8009 GM, AN, CO 99 consultar

8010 GM, AN, CO 99 consultar

AVANTGARDE PRO/70/HM GM/AN 34 consultar

AVANTGARDE PRO/70/SON GM/AN 34 consultar

AVANTGARDE PRO/150/HM GM/AN 34 consultar

AVANTGARDE PRO/150/SON GM/AN 34 consultar

AVANTGARDE PRO/250/HM GM/AN 34 consultar

AVANTGARDE PRO/250/SON GM/AN 34 consultar

AURIS/E27 N 42 331,15 €              

AURIS/SON N 42 404,25 €              

BARCELONA/ECO N 41 consultar

BARCELONA/OPAL N 41 consultar

BARCELONA LED/28 N 39 consultar

BARCELONA LED/40 N 39 consultar

BARCELONA LED/55 N 39 consultar

BARCELONA BASIC LED/28/O N 37 consultar

BARCELONA BASIC LED/28/T N 37 consultar

BARRIO/ECO N 40 consultar

BARRIO/OPAL N 40 consultar

BARRIO LED/28W/N N 38 consultar

BARRIO LED/40W/N N 38 consultar

BARRIO LED/55W/N N 38 consultar

BARRIO BASIC LED/28/O N 36 consultar

BARRIO BASIC LED/28/T N 36 consultar

CHALLENGE/A/24/3000 N 33 consultar

CHALLENGE/A/24/4000 N 33 consultar

CHALLENGE/A/36/3000 N 33 consultar

CHALLENGE/A/36/4000 N 33 consultar

CHALLENGE/F/24/AS/3000 N 33 consultar

CHALLENGE/F/24/AS/4000 N 33 consultar

CHALLENGE/F/24/SM/3000 N 33 consultar

CHALLENGE/F/24/SM/4000 N 33 consultar

CHALLENGE/F/36/AS/3000 N 33 consultar

CHALLENGE/F/36/AS/4000 N 33 consultar

CHALLENGE/F/36/SM/3000 N 33 consultar

CHALLENGE/F/36/SM/4000 N 33 consultar

CLASSIC2/SBE500 N 51 consultar

CLASSIC2/SBF500 N 51 consultar

CLASSIC2/SBO500 N 51 consultar

CLASSIC2/SBT500 N 51 consultar

CLASSIC3/3/MILANO N 47 consultar

CLICK 73 consultar

D2004/50 N, GM 91 183,65 €              

D2004/80 N, GM 91 222,95 €              

D2004/105 N, GM 91 249,30 €              

D2004/50/LED N, GM 90 498,40 €              

D2004/50/LED HALF N, GM 89 544,90 €              

D2004/80/LED N, GM 90 537,75 €              

D2004/80/LED HALF N, GM 89 580,55 €              

D2004/105/LED N, GM 90 564,00 €              

D2004/105/LED HALF N, GM 89 613,90 €              

D377/DP210/3 N, VN, RU 107 631,40 €              

D377/LE N, VN, RU 107 104,40 €              

D377/PLEN N, VN, RU 107 139,00 €              

D377/S N, VN, RU 107 104,40 €              

D377/SPR N, VN, RU 106 118,25 €              

D377/STR N, VN, RU 106 118,25 €              
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D577/M/LE N, VN, RU 103 149,30 €              

D577/M/DP190/1 N, VN, RU 103 461,55 €              

D577/M/S N, VN, RU 103 149,30 €              

D577/M/ST N, VN, RU 103 149,30 €              

D577/P/DP210/3 N, VN, RU 105 631,40 €              

D577/P/LE N, VN, RU 105 99,50 €                

D577/P/PLEN N, VN, RU 105 139,00 €              

D577/P/S N, VN, RU 105 99,50 €                

D577/P/SPR N, VN, RU 104 99,50 €                

D577/P/ST N, VN, RU 104 99,50 €                

D577/P/STR N, VN, RU 104 99,50 €                

D700/A B, N, RU 108 76,45 €                

D700/DP/210/3 B, N, RU 109 631,40 €              

D700/LE B, N, RU 109 104,40 €              

D700/PLEN B, N, RU 109 139,00 €              

D700/S B, N, RU 109 104,40 €              

D700/SPR B, N, RU 108 118,25 €              

D700/STR B, N, RU 108 118,25 €              

D7010/LE N 119 54,20 €                

D7010/PLEN N 119 111,25 €              

D7010/S N 119 54,20 €                

D7010/SPP N 118 54,20 €                

D7010/STP N 118 54,20 €                

D7016/DP210/3 VN 115 628,60 €              

D7016/LE VN 115 87,40 €                

D7016/PLEN VN 115 139,00 €              

D7016/S VN 115 87,40 €                

D7016/SPP VN 114 87,40 €                

D7016/STP VN 114 87,40 €                

D7020/DP210/3 N, RU 111 582,60 €              

D7020/LE N, RU 111 75,00 €                

D7020/PLEN N, RU 111 125,10 €              

D7020/S N, RU 111 75,00 €                

D7020/SPL N, RU 110 75,00 €                

D7020/STL N, RU 110 75,00 €                

D7030/LE N 121 54,20 €                

D7030/PLEN N 121 111,25 €              

D7030/S N 121 54,20 €                

D7030/SPP N 120 54,20 €                

D7030/STP N 120 54,20 €                

D8100/DP210/3 B, N 117 554,90 €              

D8100/LE B, N 117 55,60 €                

D8100/PLEN B, N 117 97,35 €                

D8100/S B, N 117 55,60 €                

D8100/SPL B, N 116 55,60 €                

D8100/STL B, N 116 55,60 €                

D8302/DP/210/3 N, RU 113 554,90 €              

D8302/LE N, RU 113 68,15 €                

D8302/PLEN N, RU 113 125,10 €              

D8302/S N, RU 113 68,15 €                

D8302/SPL N, RU 112 68,15 €                

D8302/STL N, RU 112 68,15 €                

DANTE/50/4000 B 19 consultar

DANTE/50/5000 B 19 consultar

DANTE/75/4000 B 19 consultar

DANTE/75/5000 B 19 consultar

DANTE/125/4000 B 19 consultar

DANTE/125/5000 B 19 consultar

DANTE/145/4000 B 19 consultar

DANTE/145/5000 B 19 consultar

DEA/10/4000 G 17 consultar

DEA/10/5000 G 17 consultar

DEA/23/4000 G 17 consultar

DEA/23/5000 G 17 consultar

DEA/24/4000 G 17 consultar

DEA/24/5000 G 17 consultar

DEA/28/4000 G 17 consultar

DEA/28/5000 G 17 consultar

DEA/37/4000 G 17 consultar
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DEA/37/5000 G 17 consultar

DEA/50/4000 G 17 consultar

DEA/50/5000 G 17 consultar

DEA/51/4000 G 17 consultar

DEA/51/5000 G 17 consultar

DEA/60/4000 G 17 consultar

DEA/60/5000 G 17 consultar

DEA/68/4000 G 17 consultar

DEA/68/5000 G 17 consultar

DP210/MILANO N 45 consultar

DP210/SBE400 N/ECO 68 consultar

DP210/SBF400 N/F 68 382,78 €              

DP210/SBO400 N/O 68 382,78 €              

DP210/SBP400 N/P 68 consultar

DP210/SBT400 N/T 68 382,78 €              

DP210/2/SBE300 N/ECO 71 consultar

DP210/2/SBF300 N/F 71 consultar

DP210/2/SBO300 N/O 71 consultar

DP210/2/SBT300 N/T 71 consultar

DROP1/B B 78 consultar

DROP1/GM GM 78 consultar

DROP1/N N 78 consultar

DROP1V/B B 78 consultar

DROP1V/GM GM 78 consultar

DROP1V/N N 78 consultar

DROP2/B B 78 consultar

DROP2/GM GM 78 consultar

DROP2/N N 78 consultar

DROP2V/B B 78 consultar

DROP2V/GM GM 78 consultar

DROP2V/N N 78 consultar

EASY/120/IND GM 24 consultar

EASY/150/IND GM 24 consultar

ELBA/E27 N 42 435,05 €              

ELBA/SON N 42 505,35 €              

FAST B, GM 74 consultar

FAST MAX B, GM 74 consultar

FAST MAX PLUS B, GM 74 consultar

FAST PLUS B, GM 74 consultar

FORUM1/MILANO N 46 consultar

FORUM1/SBE500 N/ECO 50 consultar

FORUM1/SBF500 N/F 50 consultar

FORUM1/SBO500 N/O 50 consultar

FORUM/1/SBT500 N/T 50 consultar

FORUM2/3/SBE400 N/ECO 52 consultar

FORUM2/3/SBF400 N/F 52 consultar

FORUM2/3/SBO400 N/O 52 consultar

FORUM2/3/SBT400 N/T 52 consultar

FS8/P/B B/P 66 35,55 €                

FUTURA BLUES 100 N, GM 93 208,80 €              

FUTURA BLUES 100 LED N, GM 93 333,10 €              

FUTURA POP N, GM 92 69,60 €                

FUTURA POP LED N, GM 93 135,60 €              

FUTURA RAP N, GM 92 69,60 €                

FUTURA RAP LED N, GM 93 135,60 €              

FUTURA ROCK 60 N, GM 93 128,40 €              

FUTURA ROCK 60 LED N, GM 93 186,75 €              

FUTURA ROCK 100 N, GM 93 151,50 €              

FUTURA ROCK 100 LED N, GM 93 208,20 €              

FUTURA SOUL 60 N, GM 93 128,40 €              

FUTURA SOUL 60 LED N, GM 93 186,75 €              

FUTURA SOUL 100 N, GM 93 151,50 €              

FUTURA SOUL 100 LED N, GM 93 208,20 €              

FUTURA SWING 100 N, GM 93 208,80 €              

FUTURA SWING 100 LED N, GM 93 333,10 €              

GALAXY/100 25 consultar

GALAXY/120 25 consultar

GALAXY/150 25 consultar

GALAXY/200 25 consultar
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GALAXY/250 25 consultar

GALAXY/300 25 consultar

ICARIA/160/AS AN 14 consultar

ICARIA/160/SM AN 14 consultar

ICARIA/224/AS AN 14 consultar

ICARIA/224/SM AN 14 consultar

ICARIA/288/AS AN 14 consultar

ICARIA/288/SM AN 14 consultar

ICARIA/320/AS AN 14 consultar

ICARIA/320/SM AN 14 consultar

LEXUS/32/AS AN 15 consultar

LEXUS/32/CYC AN 15 consultar

LEXUS/32/SM AN 15 consultar

LEXUS/32/ST AN 15 consultar

LEXUS/64/AS AN 15 consultar

LEXUS/64/CYC AN 15 consultar

LEXUS/64/SM AN 15 consultar

LEXUS/64/ST AN 15 consultar

LEXUS/96/AS AN 15 consultar

LEXUS/96/CYC AN 15 consultar

LEXUS/96/SM AN 15 consultar

LEXUS/96/ST AN 15 consultar

LEXUS/128/AS AN 15 consultar

LEXUS/128/CYC AN 15 consultar

LEXUS/128/SM AN 15 consultar

LEXUS/128/ST AN 15 consultar

LORD4/150/AU N 21 consultar

LORD4/150/CU N 21 consultar

LORD4/150/SU N 21 consultar

LORD4/175/AU N 21 consultar

LORD4/175/CU N 21 consultar

LORD4/175/SU N 21 consultar

LORD4/200/AU N 21 consultar

LORD4/200/CU N 21 consultar

LORD4/200/SU N 21 consultar

LORD4/230/AU N 21 consultar

LORD4/230/CU N 21 consultar

LORD4/230/SU N 21 consultar

LORD5/150/AR N 12 consultar

LORD5/150/CR N 12 consultar

LORD5/150/PR N 12 consultar

LORD5/175/AR N 12 consultar

LORD5/175/CR N 12 consultar

LORD5/175/PR N 12 consultar

LORD5/200/AR N 12 consultar

LORD5/200/CR N 12 consultar

LORD5/200/PR N 12 consultar

LORD5/230/AR N 12 consultar

LORD5/230/CR N 12 consultar

LORD5/230/PR N 12 consultar

LUNA/20 N/O 12 50,80 €                

LUNA/25 N/O 123 56,30 €                

LUNA/30 N/O 123 61,80 €                

LUNA/40 N/O 123 86,60 €                

LUNA/50 N/O 123 144,20 €              

MILANO/B30 N 49 308,55 €              

MILANO/B30/R N 49 309,55 €              

MILANO LED N 43 consultar

ML 03/310 GM, BZ 97 76,45 €                

ML 03/510 GM, BZ 97 83,50 €                

ML 03/710 GM, BZ 97 93,15 €                

ML 04/310 GM, BZ 96 76,45 €                

ML 04/510 GM, BZ 96 83,50 €                

ML 04/710 GM, BZ 96 93,15 €                

ML 06/310 GM 94 76,45 €                

ML 06/510 GM 94 83,50 €                

ML 06/710 GM 94 93,15 €                

ML 06/MT GM 94 68,10 €                

MODULO/20 G 18 consultar
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MODULO/32 G 18 consultar

MODULO/38 G 18 consultar

MODULO/62 G 18 consultar

NANO LORD/30/AR N 13 consultar

NANO LORD/30/CR N 13 consultar

NANO LORD/30/PR N 13 consultar

NANO LORD/40/AR N 13 consultar

NANO LORD/40/CR N 13 consultar

NANO LORD/40/PR N 13 consultar

NANO LORD/50/AR N 13 consultar

NANO LORD/50/CR N 13 consultar

NANO LORD/50/PR N 13 consultar

NANO LORD/80/AR N 13 consultar

NANO LORD/80/CR N 13 consultar

NANO LORD/80/PR N 13 consultar

NANO LORD/100/AR N 13 consultar

NANO LORD/100/CR N 13 consultar

NANO LORD/100/PR N 13 consultar

ORION/80/4000 G 22 consultar

ORION/80/5000 G 22 consultar

ORION/120/4000 G 22 consultar

ORION/120/5000 G 22 consultar

ORION/150/4000 G 22 consultar

ORION/150/5000 G 22 consultar

ORION2/80/4000 G 23 consultar

ORION2/80/5000 G 23 consultar

ORION2/120/4000 G 23 consultar

ORION2/120/5000 G 23 consultar

ORION2/150/4000 G 23 consultar

ORION2/150/5000 G 23 consultar

ORION2/200/4000 G 23 consultar

ORION2/200/5000 G 23 consultar

PAR20 R/M N 128 34,80 €                

PAR20 R/P N 128 41,70 €                

PAR38/M/1 N 127 25,05 €                

PAR38/M/2 N 127 41,70 €                

PAR38/P/1 N 126 34,80 €                

PAR38/P/2 N 126 55,60 €                

PAR PL/M/E27 N 125 52,45 €                

PAR PL/P/E27 N 125 65,60 €                

PAR PRESA N 124 55,60 €                

PRINCE/120/AR G 11 consultar

PRINCE/120/CR G 11 consultar

PRINCE/120/PR G 11 consultar

PRINCE/150/AR G 11 consultar

PRINCE/150/CR G 11 consultar

PRINCE/150/PR G 11 consultar

PRINCE/185/AR G 11 consultar

PRINCE/185/CR G 11 consultar

PRINCE/185/PR G 11 consultar

PRINCE/200/AR G 11 consultar

PRINCE/200/CR G 11 consultar

PRINCE/200/PR G 11 consultar

SBE200/LE N/ECO 69 consultar

SBE200/PLEN N/ECO 69 consultar

SBE250+ N/ECO 62 consultar

SBE250 LED N/ECO 57 consultar

SBE250/PLEN N/ECO 69 consultar

SBE300+ N/ECO 62 consultar

SBE300 LED N/ECO 57 consultar

SBE400+ N/ECO 62 consultar

SBE400G+ GM/ECO 62 consultar

SBE400/B20 N/ECO 53 consultar

SBE400 LED N/ECO 59 consultar

SBE400 LED IP65 N/ECO 59 consultar

SBE400/R LED IP65 N/ECO 59 consultar

SBE450+ N/ECO 62 consultar

SBE450G+ GM/ECO 62 consultar

SBE500+ N/ECO 62 consultar
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SBE500G+ GM/ECO 62 consultar

SEB500 LED IP65 N/ECO 59 consultar

SEB500/R LED IP65 N/ECO 59 consultar

SBF200+ N/F 61 20,15 €                

SBF200/LE N/F 69 41,25 €                

SBF200/PLEN N/F 69 48,15 €                

SBF250+ N/F 61 28,75 €                

SBF250 LED N/F 57 consultar

SBF250/PLEN N/F 69 82,45 €                

SBF300+ N/F 61 38,00 €                

SBF300 LED N/F 57 consultar

SBF400+ N/F 61 64,80 €                

SBF400 LED N/F 59 consultar

SBF400 LED IP65 N/F 59 consultar

SBF500+ N/F 61 131,25 €              

SBF500 LED IP65 N/F 59 consultar

SBO200+ N/O 61 20,15 €                

SBO200/LE N/O 69 41,25 €                

SBO200/PLEN N/O 69 48,15 €                

SBO250+ N/O 61 28,75 €                

SBO250 LED N/O 57 consultar

SBO250/PLEN N/O 69 82,45 €                

SBO300+ N/O 61 38,00 €                

SBO300 LED N/O 57 consultar

SBO400+ N/O 61 64,80 €                

SBO400/B20 N/O 53 182,95 €              

SBO400 LED N/O 59 consultar

SBO400 LED IP65 N/O 59 consultar

SBO450+ N/O 61 131,25 €              

SBO500+ N/O 61 131,25 €              

SBO500 LED IP65 N/O 59 consultar

SBP250+ N/P 61 28,75 €                

SBP400+ N/P 61 64,80 €                

SBSF400 F 61 consultar

SBSF450 F 61 consultar

SBSF500 F 61 consultar

SBSO400 O 61 consultar

SBSO450 O 61 consultar

SBSO500 O 61 consultar

SBST400 T 61 consultar

SBST450 T 61 consultar

SBST500 T 61 consultar

SBT200+ N/T 61 20,15 €                

SBT200/LE N/T 69 41,25 €                

SBT200/PLEN N/T 69 48,15 €                

SBT250+ N/T 61 28,75 €                

SBT250 LED N/T 57 consultar

SBT250/PLEN N/T 69 82,45 €                

SBT300+ N/T 61 38,00 €                

SBT300 LED N/T 57 consultar

SBT400+ N/T 61 64,80 €                

SBT400 LED N/T 59 consultar

SBT400 LED IP65 N/T 59 consultar

SBT500+ N/T 61 131,25 €              

SBT500 LED IP65 N/T 59 consultar

SIL58121 B 79 consultar

SIL81221 B 79 consultar

SIL81222 N 79 consultar

SIL8122G GM 79 consultar

SIMPLY B, GM 75 consultar

SIMPLY PLUS B, GM 75 consultar

SKYLINE/32 AN 29 consultar

SKYLINE/64 AN 29 consultar

SKYLINE/96 AN 29 consultar

SKYLINE/128 AN 29 consultar

SKYLINE/160 AN 29 consultar

SNAP B, GM 75 consultar

SNAP PLUS B, GM 75 consultar
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SOUL LED/32 N 31 consultar

SOUL LED/64 N 31 consultar

SOUL LED/96 N 31 consultar

SOUL LED/128 N 31 consultar

SOUL LED/160 N 31 consultar

SOUL LED/192 N 31 consultar

COLORES AC Acero

AN Antracita

B Blanco

BZ Bronze

CO Corten

G Gris

GM Gris metálico

N Negro

RU Rústico

VN Verde-negro

ECORAEE CATEGORÍADESCRIPCIÓN 

CAT-A Luminarias normales cuyo peso no excede de 750 gr.

CAT-B Luminarias normales cuyo peso está entre 750 gr. y 5 kg

CAT-C Luminarias normales cuyo peso excede de 5 kg

LED-A Luminarias LED cuyo peso no excede de 750 gr.

LED-B Luminarias LED cuyo peso está entre 750 gr. y 5 kg

LED-C Luminarias LED cuyo peso excede de 5 kg

COD-60 Lámparas fluorescentes rectas

COD-61 Lámparas fluorescentes compactas

COD-62

Lámpas de 

descarga de 

alta intensidad, 

incl.las 

lámparas de 

sodio de 
COD-63 Lámparas de Sodio de baja presión 

COD-105 Lámparas LED
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