N\ marecoLucet

Dati tecnici

e Utilizzo su pali e bracci @60mm
e Guarnizioni in silicone

e Viteria in acciaio inox A2

¢ Solo montaggio diritto (IP65)

Diffusore
e Diffusore in acrilico (PMMA)
¢ |l polimetilmetacrilato (PMMA) & dotato di

SFERE IP65

@600

ecgea_ongle trasparenza ed & inalterabile alle 7 —
radiazioni UV
¢ Disponibile per il montaggio diritto in colore +
trasparente, bianco, o fumé
Cablaggio
e Cono cablaggio in policarbonato per Classe Il Base cablata
Base IP65
¢ Base in termoindurente nero +
: Dritto |
Accessori opzionali per l'installazione F— ——
(da ordinare separatamente)
e Giubar: Deflettore in alluminio, per montaggio ::3 pocessorl opzionall per
diritto; utilizzo consigliato solo per sfera bianca f:ﬂ’l > Siubar - diito: dffusore bianco
e Quasar: frangiluce per montaggio diritto con parte T —> trasparente o fumé
ottica in alluminio, consigliato per sfere trasparenti o Quasar Giubar
fume
c € Conforme alle
direttive UE Step 1
0500mm  Bianco Fumg Trasparente ."
Diritto  2050.600B 2050.600F 2050.600T 1
+ Step 2
Base cablata Codice .”
max 33W - E27 2000.901N 1
+
Step 3 - Accessori opzionali
600 Accessori opzionali - @
per l'installazione Codice g
Quasar @600 1469.300A 1
Giubar @600 1472.400A 1
Sfera @600
Colori: T Gradi di K Classe di
Bianco O protezione IP isolamento
3 o Cle
Trasparente () \ m] =
Fume E27 - Max 33
© (0100 L210mm) IP65 Ikos O
184 MADE IN ITALY —— L] | dati riportati possono variare con I'avanzamento della tecnologia. Vi invitiamo a consultare il sito marecoluce.it per avere le informazioni sempre aggiornate.
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